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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

Introducao a EMC

O equipamento da Hypertherm marcado CE foi
elaborado de acordo com o padrdo EN60974-10.
O equipamento deve ser instalado e usado em
concordancia com as informagdes a seguir para
se obter compatibilidade eletromagnética (EMC -
Eletromagnetic Compatibility).

Os limites exigidos pelo padrao EN60974-10
podem ndo ser adequados para eliminar
completamente a interferéncia quando o
equipamento afetado encontra-se muito préximo
ou tem um grau de sensibilidade elevado. Em tais
casos, pode ser necessario usar outras medidas
para uma reducéo adicional da interferéncia.

Este equipamento de corte é destinado somente
para uso industrial.

Instalacao e uso

O usuario é responsavel pela instalagdo e pelo
uso do equipamento de plasma de acordo com
as instrugdes do fabricante. Se forem detectados
disturbios eletromagnéticos, sera
responsabilidade do usuario resolver a situagao
com a assisténcia técnica do fabricante.

Em alguns casos, essa agéo corretiva podera
ser o simples aterramento do circuito de corte;
consulte Aterramento da pega de trabalho. Em
outros casos, ela podera significar a construgéo
de uma tela eletromagnética envolvendo por
completo a fonte plasma e o trabalho, incluindo
os filtros de entrada associados. Em todos os
casos, os disturbios eletromagnéticos deverédo
se reduzir até o ponto em que deixem de causar
problemas.

Avaliacao da area

Antes de instalar o equipamento, o usuario
devera fazer uma avaliagéo dos problemas
eletromagnéticos potenciais na area circundante.
Os itens a seguir deverdo ser levados em
consideracéo:

a. Outros cabos de alimentagéo, cabos de
controle, cabos de sinalizagéo e telefonia;
acima, abaixo e adjacentes ao equipamento
de corte.

b. Transmissores e receptores de radio
e televisao.

c. Computadores e outros equipamentos
de controle.

d. Equipamento de seguranca critica; por
exemplo, protegao de equipamentos industriais.

e. Condigbes de saude do pessoal em torno
do equipamento, por exemplo, o uso de
aparelhos marcapasso e de surdez.

f. Equipamento usado para calibragéo ou
medig&o.

g. Imunidade de outros equipamentos no
ambiente. O usuario devera garantir que os
outros equipamentos usados no ambiente
sejam compativeis. Isso pode exigir medidas
de protegao adicionais.

h. Hora do dia em que as atividades de corte ou
outras atividades devem ser executadas.

O tamanho da area circundante a ser
considerada dependera da estrutura do edificio e
de outras atividades que estejam ocorrendo.

A area circundante pode se estender além dos
limites das instalacoes locais.

Métodos de reducao de
emissoes

Distribuicao de energia

O equipamento de corte deve estar conectado a
fonte de distribuigao de energia de acordo com
as recomendacdes do fabricante. Se ocorrer
interferéncia, podera ser necessario tomar
precaugdes adicionais, como a filtragem da
distribuicdo de energia. Deve ser levada em
consideracgéo a blindagem do cabo de
distribuicdo do equipamento de corte instalado
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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

permanentemente em conduite metalico ou
material equivalente. A blindagem deve ser
eletricamente continua em todo o seu
comprimento. A blindagem deve estar conectada
a alimentagéo principal do equipamento de corte,
para que seja mantido um bom contato elétrico
entre o conduite e o gabinete da fonte plasma
do equipamento de corte.

Manutencao do equipamento de
corte

O equipamento de corte deve passar pela
manutencéo de rotina, de acordo com as
recomendagdes do fabricante. Todas as portas
e tampas de acesso e servigo devem estar
fechadas e aparafusadas de forma apropriada
quando o equipamento de corte estiver em
operagédo. O equipamento de corte ndo deve ser
modificado de modo algum, exceto pelas
mudancas e ajustes mencionados nas instrugdes
do fabricante. Em particular, as distancias de
explosdo do curso do arco e dos dispositivos de
estabilizagdo devem ser ajustadas e mantidas de
acordo com as recomendacdes do fabricante.

Cabos de corte

Os cabos de corte devem ser tdo curtos quanto
possivel e devem estar posicionados préximos
uns dos outros, estendidos no nivel do piso ou
perto dele.

Ligacao equipotencial

A ligacéo de todos os componentes metalicos na
instalacéo de corte e em areas adjacentes a ela
deve ser levada em consideracéo. No entanto,
componentes metalicos fixados a pega de
trabalho, irdo aumentar o risco de o operador
receber um choque se tocar esses componentes
metalicos e o eletrodo (bico para cabecgas
LASER) ao mesmo tempo. O operador deve
estar isolado de todos esses componentes
metalicos ligados.

Aterramento da peca de trabalho

Nos locais em que a pega de trabalho nao esta
ligada a terra para garantir a seguranga elétrica,
nem conectada a terra devido a seu tamanho e
sua posigao, por exemplo, cascos de navios ou
estruturas de edificios, uma conexao ligando a
peca de trabalho a terra pode reduzir as
emissdes em alguns casos, mas ndo em todos.
Deve-se ter cuidado para evitar que o
aterramento da pecga de trabalho aumente o risco
de ferimentos nos usuarios ou danos a outros
equipamentos elétricos. Onde for necessario, a
conexdo da peca de trabalho a terra deve ser
feita por meio de uma conexdo direta a pega de
trabalho mas, em alguns paises nos quais a
conexdo direta ndo ¢é permitida, a ligagdo deve
ser obtida através de capacitancias adequadas,
selecionadas de acordo com regulamentagdes
nacionais.

Nota: O circuito de corte pode ou néo ser
aterrado por razées de seguranca. A mudancga
nas disposigdes de aterramento sé deve ser
autorizada por uma pessoa com competéncia
para avaliar se as mudangas aumentarao o risco
de ferimentos, por exemplo, permitindo caminhos
de retorno de corrente do corte em paralelo que
possam danificar os circuitos de aterramento

de outros equipamentos. E dada orientagao
adicional nos padrées IEC (International
Electrotechnical Comission — Comisséo
Eletrotécnica Internacional) TS 62081 “Arc
Welding Equipment Installation and Use”
(Instalagdo e Uso de Equipamento de Solda em
Arco).

Blindagem e protecao

A blindagem e protecgao seletiva de outros
cabos e equipamentos na area circundante
pode atenuar os problemas de interferéncia.
A blindagem de toda a instalagédo de corte
por plasma pode ser considerada no caso
de aplicagdes especiais.

ii
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GARANTIA

Atencao

As pegas genuinas Hypertherm séo as pecas de
reposi¢ao recomendadas pela fabrica para o sistema
Hypertherm. Quaisquer danos causados pelo uso de
outras pegas que ndo as pegas genuinas Hypertherm
podem nao ser cobertos pela garantia da Hypertherm.

Vocé é responsavel pelo uso seguro do Produto. A
Hypertherm ndo oferece nem pode oferecer qualquer
garantia relacionada ao uso seguro do Produto em
seu ambiente.

Geral

A Hypertherm, Inc. garante que seus produtos séo
isentos de defeitos, tanto nos materiais como na mao-
de-obra, caso a Hypertherm seja notificada sobre um
defeito (i) com relagéo a fonte plasma, dentro de um
periodo de 2 (dois) anos, a partir da data de entrega,
com excegdo das fontes plasma Powermax, que estdo
cobertas por um periodo de 3 (rés) anos, a partir da
data de entrega, e (i) com relagdo a tocha e cabos,
dentro de um periodo de 1 (um) ano, a contar da data
de entrega, e com relagdo aos conjuntos do suporte
motorizado da tocha, dentro de um periodo de 1 (um)
ano, a partir da data de entrega, e com relagéo as
cabegas laser, dentro de um periodo de 1 (um) ano, a
partir da data de entrega. Esta garantia ndo se aplica a
qualquer Produto que tenha sido instalado
incorretamente, modificado ou danificado de qualquer
outra forma. A Hypertherm, por sua opgéo exclusiva,
devera reparar, substituir ou ajustar, gratuitamente,
quaisquer Produtos defeituosos cobertos por esta
garantia, que devem ser devolvidos, com autorizagéo
prévia da Hypertherm (que ndo sera recusada
arbitrariamente), embalados de forma apropriada, a
sede da Hypertherm em Hanover, New Hampshire, ou
a um representante da assisténcia técnica autorizada
da Hypertherm, com todos os custos, seguro e frete
pagos antecipadamente. A Hypertherm ndo deve ser
responsabilizada por quaisquer reparos, substituicdes
ou ajustes de Produtos cobertos por esta garantia,
exceto aqueles realizados de acordo com os termos
deste paragrafo ou com a concordancia prévia por
escrito da Hypertherm. A garantia acima é exclusiva
e substitui todas as outras garantias, expressas,
implicitas, legais ou quaisquer outras, com respeito
aos Produtos ou relativas aos resultados que
possam ser obtidos a partir deles, e todas as
garantias ou condicdes implicitas de qualidade ou

de comercializacdo ou de adequacdo a um
proposito especifico ou contra transgressées.

O texto precedente constituira o unico e exclusivo
recurso no caso de qualquer violacao pela
Hypertherm de sua garantia. Os distribuidores/
fabricantes de equipamentos podem oferecer garantias
diferentes ou adicionais, mas os distribuidores/
fabricantes de equipamentos néo estao autorizados

a fornecer-lhe qualquer protegéo adicional de garantia
ou a fazer qualquer representagéo que implique
obrigatoriedade por parte da Hypertherm.

Marcas de teste de certificacao

Os produtos certificados séo identificados por uma ou
mais marcas de teste de laboratérios credenciados. As
marcas de teste de certificagdo se encontram perto da
placa de data. Cada marca de teste de certificagao
significa que o produto e seus componentes de
seguranca critica estdo em conformidade como os
padrbes de seguranga nacionais aplicaveis, conforme
avaliado por aquele laboratorio de teste. A Hypertherm
coloca uma marca de teste de certificagdo em seus
produtos somente depois que esse produto € fabricado
com componentes de seguranga critica que tenham
sido autorizados pelo laboratério de teste credenciado.

Depois que o produto sai da fabrica da Hypertherm, as
marcas de teste de certificagdo séo invalidadas, caso
ocorra qualquer uma das seguintes situagoes:

* O produto for significativamente alterado de modo a
criar um perigo ou ndo conformidade.

* Os componentes de seguranga critica forem
substituidos por sobressalentes ndo autorizados.

* For adicionado qualquer conjunto ou acessorio néo
autorizado que use ou gere uma tensao perigosa.

* Haja qualquer adulteragdo em um circuito de
seguranga ou em outra caracteristica que seja
incorporada ao produto como parte da certificagéo.

A marcagédo CE (CE marking) constitui uma declaragéo
de conformidade do fabricante a diretivas e padroes
europeus aplicaveis. Somente as versdes dos produtos
Hypertherm com uma marcagéo CE, localizada na placa
de data ou perto dela, foram testadas para
conformidade com a Diretiva de Baixa Tens&do e com a
Diretiva EMC, ambas européias.Os filtros EMC
necessarios para atender a Diretiva EMC Européia estéo
incorporados nas versdes de suprimento de energia
com a marcagio CE.

Sistemas de plasma Hypertherm
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GARANTIA

Ressarcimento de patentes

Exceto apenas em casos de Produtos ndo
manufaturados pela Hypertherm ou manufaturados por
outra pessoa que ndo a Hypertherm e que ndo estejam
em estrita conformidade com as especificagdes da
Hypertherm, e em casos de projetos, processos,
formulas ou combinagdes ndo desenvolvidas ou
supostamente desenvolvidas pela Hypertherm, a
Hypertherm defendera ou estabelecer, a suas
expensas, qualquer processo ou agéo penal contra
vocé, alegando que o uso do Produto da Hypertherm,
sozinho e ndo em combinagdo com qualquer outro
Produto nao fornecido pela Hypertherm, infringe
qualquer patente de terceiros. Vocé notificara
prontamente a Hypertherm ao tomar conhecimento

de qualquer agdo ou ameaga de agdo com relagéo a
qualquer infragéo alegada, e a obrigagdo de
indenizagdo da Hypertherm estara condicionada ao
controle exclusivo da Hypertherm & cooperagéo e
assisténcia da parte indenizada na defesa da
reclamagao.

Responsabilidade limitada

Em nenhuma hipétese a Hypertherm assumira a
responsabilidade perante qualquer pessoa ou
entidade por quaisquer danos incidentais,
consegiientes, indiretos ou punitivos (inclusive
mas nao limitados a lucros cessantes)
independentemente do fato de tal
responsabilidade se basear em quebra de contrato,
prejuizo, responsabilidade estrita, violacao de
garantias, perda de propdsito essencial ou
qualquer outro motivo, e ainda que tenha sido
alertada sobre a possibilidade de tais danos.

Limite da responsabilidade

Em nenhuma hipétese, a responsabilidade da
Hypertherm, independentemente do fato de tal
responsabilidade se basear em quebra de contrato,
prejuizo, responsabilidade estrita, violacao de
garantias, perda de propdésito essencial ou
qualquer outro motivo, por qualquer acao de
reclamacéo ou processo judicial que venha a surgir
em decorréncia de ou relacionado ao uso dos
Produtos, excedera no total o valor pago pelos
Produtos que deram origem a tal reclamacao.

Seguro

Vocé devera possuir e manter permanentemente
apolices de seguros em tais quantidades e tipos,

e com cobertura suficiente e apropriada, para defender
e resguardar a integridade da Hypertherm na
eventualidade de qualquer causa de agéo penal que
possa surgir em consequiéncia do uso dos Produtos.

Cdédigos nacionais e locais

Os codigos nacionais e locais que regulam a
instalagdo hidraulica e elétrica terdo precedéncia
sobre quaisquer instrugdes contidas neste manual.
Em nenhum evento, a Hypertherm sera responsavel
por ferimentos em pessoas ou por danos ou avarias
em propriedades em conseqiiéncia de qualquer
violagdo de cddigos ou devido a praticas de trabalho
incorretas.

Transferéncia de direitos

Vocé so6 podera transferir quaisquer outros direitos de
propriedade aqui descritos em conjunto com a venda
de uma parte substancial ou de todos os seus ativos
ou bens de capital a um sucessor beneficiario que
concorde em se obrigar a todos os termos e
condicoes desta Garantia.

Disposicao correta dos produtos
Hypertherm

Os sistemas de corte a plasma Hypertherm, assim como
todos os produtos eletronicos, podem conter materiais
ou componentes, tais como placas de circuito impresso,
que podem ser descartados como dejetos comuns.

E de sua responsabilidade descartar qualquer pega de
produto ou componente Hypertherm, de uma forma
aceitavel, de acordo com os cddigos locais e nacionais.

* Nos Estado Unidos, consulte todas as leis locais,
estaduais e federais.

* Na Unido Européia, consulte as diretivas e leis locais
e nacionais. Para mais informagoes, visite
www.hypertherm.com/weee.

* Em outros paises, consulte as leis locais e nacionais.

iv
6-07

Sistemas de plasma Hypertherm



INDICE

Compatibilidade eletromagnética i
Garantia ii

Secdo 1 Seguranca

Reconhega as informag0es de SEQUIANGA......cvueurericrrireeire s 1-2
Siga as INSITUGOES B SEGUIANGA ......cu ettt sess bbb bbb bbb nnaen 1-2
O trabalho de corte pode provocar iNCENIO OU EXPIOSED ... ssesessssenes 1-2
O choQUE ElELIICO POTE MALAN ..ottt nnaen 1-3
A eletricidade estatica pode danificar as placas de CirCUItO ......cooevrericrineeerneeee e 1-3
Vapores toxicos podem causar ferimentos ou até & MOIE .......cceveeeirenicrreee s 1-4
O arco de plasma pode causar ferimentos € QUEIMAAUIAS ... sessesesenes 1-5
Os raios do arco podem queimar 0S 0lN0S € & PEIE......cririceriirirr s eaes 1-5
SEegUraNGa de AEITAMENTO ..c.uiiieeereireseisereerires st 1-6
Seguranca de equipamentos de gas COMPIIMITO .....c.eeeeeiiereseseeeessesesesesssssesessssessssssessssessssssessssesnes 1-6
Cilindros de gas podem explodir se forem danificados........ccourrennnssee e eseesenees 1-6
O ruido pode prejudiCar @ AUAIGAD ...t bbbt 1-7
Operacgdo de aparelhos Marcapasso € A€ SUITEZ ...t ssens 1-7
O arco plasma pode danificar canos CONGEIAAOS. ..o 1-7
EtiQUETA A€ AUVEITENCIA. ... ettt bbb 1-8

Secao 2 Especificacoes

DeSCrGAO dO SISTEMA ....uviiiiiecci b 2-2
Dimensdes e peso da fonte plasma ... 2-2
Valores nominais da fonte plasmai........ci 2-3
DiIimeENSOES dA TOCNA......cuiiieieitrieesrr ettt R e a e enenenn 2-4
Valores nominais da toCha TSOV.....ciiiiiiiiiicecririri ettt nn e 2-4
SIMDOI0S € MAICAS ...ttt b st e e e e e e s neee 2-5
Marca El .................................................................................................................................................. 2-5
YT =T TR 2-5
71T oo [o =8 1 = OO 2-5

Secao 3 Instalacao

Desembale 0 POWEIMAXB0 ... sersesesseses s sesessessesss s et ssses s st seses s st sesessesssssssssessssasans 3-2
RECIAMAGOES ...ttt bbb e b et e et b bt en 3-2
LO70] 1 (=TT [ TSP 3-2

POSICIONE @ FONTE PIASMA ..vuieeceecr ettt s s e ses s 3-3

CoNfIGUIrAGOES B tENSAO .....cvvuireeerirresce s ses s ses s s e es bbb s 3-3

ReqUISItOS Para aterrameENtO ... ses s ses s s s nen e nnaes 3-3

Consideragoes Sobre 0 Cabo de fOrGa ... o 3-4
Cabo de alimentagéo e conectores para fontes plasma CSA ... 3-4
Cabo de alimentagéo para fontes plasma CE ... sesesssseseeseeees 3-5
Recomendages para EXtENSOES. ... ser s ses s s ses s ses s s s esessnaes 3-6
RecoOmMENdagies de gErador ... ses e ses s ser s nes e nes e 3-6

powermax30 Manual de operagao v



INDICE

SUPIIMENTO T8 GAS...uiuriiiriiriritrieireiee sttt bbb bbb 3-7
L7073 1CY - T KT 3-7
Filtragem adiCional d@ gaS.......couirriieieie e e 3-8

Secao 4 Operacao

CONtroles € INAICATOIES ....couiveuierieceree et s bbb 4-2
Controles frontais € LEDS ... et s 4-2
CONLIOIES trASEINOS .....ueucutrerceirireeir ettt bbb bbbttt 4-2

INSEAlAr OS CONSUMIVEIS ...ciiieeereeeettecieie ettt e st b bbbt et se s e smsn e 4-3

FiXe 0 Grampo-0bra ... ..o 4-4

LiQar O SISEEMA. ...ttt b bbb bbb bbb 4-4

Operagao da toChA MANUAN ...t bbbt 4-6
Operagao do gatilno SEQUIO ... 4-6
Dicas de corte com tocha ManUal ... 4-7
Para iniciar um corte pela borda da pega de trabalho.........cccooviiicccnnccncc 4-8
Para perfurar uma pega de trabalho.........cccciinicic 4-9

TADEIA AE COME....eeeeee bbb e e e e 4-10

Ciclo de trabalho e super aQUECIMENTO ..o 4-11

Falnas COMUNS A8 COME.....ciuiiirieieeeeere ettt ettt 4-11

Secdo 5 Manutencao e pecas

o111 F= W (SR a g F= T g LU 1= Ta VoY=V TR 5-2
INSPEGAO UE CONSUMIVEIS ...evvririetreiaeteiseeis et sess b et b s eas et e e bbbt s bbb s bbb eneaneas 5-3
SoluGAO de ProblemMAas DASICOS ...t neen 5-4
REPAIOS ...ttt bbb E bR bbb 5-7
Remova e substitua a tampa e a barreira NOMEeX® ..........ccerrirnieinniiereeese s 5-7
Remova uma tampa de tErMINAGAD .......c.vu ettt ss s 5-9
Desconecte 0 Cabo da tOCha ... 5-11
SUDSEItUE 0 CADO-0DIE ... 5-13
Substitua 0 cabo de fOrga (CSA) ...ttt et enansns 5-15
Substitua 0 cabo de fOrga (CE) ...t bbb 5-17
Substitua 0 elemento do filtro A A ... 5-19
Pecas de repoSiCA0 € PEGAS ACESSONIAS .ueueuiuereriucereriusireseeseisesassseeassssseassessessssbeessassssssssssssesssessssssssenas 5-20
Cabos de alimentagao € adaptadores........oercrnecrrerenernee e ssersessees 5-20
Yoz Lo R= Yot ToT=To ) - 1= O 5-20
Conjunto de tocha MaNUAl TBOV ..o ser s s sesessessesessesessessssssnes 5-21
CONSUMIVEIS .. eeet ettt E bbbt e e bbbttt 5-21
ReGUIAAOr A€ FIlEIO ..ot 5-22
L€ =T 0T oTo R o] o= TSP 5-22
Etiquetas POWEIMAXB0.....cccuriiriieirirecieerecie ettt bbb 5-23

Vi POWermax30 Manual de operagao



Secao 1

SEGURANCA
Nesta secdo.
Reconhega as informagies de SEQUIANGA......cvucirericirireeire et sess st eesaeens 1-2
Siga as INStrUGOES A SEGUIANGA.......uuiuiiriiiisiisieisiss s bbb 1-2
O trabalho de corte pode provocar iNCENIO OU EXPIOSEOD.......ceuiererereereiereeeseieesesesee s sessesesenes 1-2
O choQUE ElELrCO POAE MATAN......cccuiiricteirieeei et s bbbt pen 1-3
A eletricidade estatica pode danificar as placas de CirCUIO ... 1-3
Vapores toxicos podem causar ferimentos ou até @ MOrte ..o 1-4
O arco de plasma pode causar ferimentos € QUEIMAAUIES .......ccccererereecerereeeirereseieresee e seseeees 1-5
Os raios do arco podem queimar 0S 0lN0S € & PEIE.......creerieeeriireeree s 1-5
SeguranGa de AtEITaAMENTO ... s 1-6
Seguranca de equipamentos de gas COMPIIMITO .....c.erererieeerieremeressessesesesesssssssessssessssssessssesssssssessssesnes 1-6
Cilindros de gas podem explodir se forem danificados. ... seseesesenes 1-6
O ruido pode prejudiCar @ QUAIGED ... 1-7
Operacéo de aparelhos marcapass0 € A€ SUIAEZ ......c.oueurrecirericirireeees s sessseens 1-7
O arco plasma pode danificar Canos CONGEIAAOS. ... 1-7
Etiqueta de advert@nCia. ... 1-8
Sistemas de plasma Hypertherm 1-1

8-06



SEGURANCA

* Mantenha a maquina em condi¢des de trabalho
apropriadas. Modificag6es ndo autorizadas na maquina
podem afetar a seguranga e a vida util da maquina.

RECONHECA AS INFORMACOES
DE SEGURANCA

Os simbolos mostrados nesta segéo séo usados para
identificar riscos potenciais. Quando vir um simbolo
de seguranga neste manual ou em sua maquina,
compreenda o potencial de ferimentos pessoais e siga
as instrugdes relacionadas para evitar o risco.

PERIGO CUIDADO ADVERTENCIA

As palavras de aviso de PERIGO ou CUIDADO séo
usadas com um simbolo de seguranga. PERIGO
identifica os riscos mais sérios.

* As etiquetas de seguranga PERIGO e CUIDADO
ficam localizadas na maquina proximas aos riscos
especificos.

* Mensagens de seguranga de CUIDADO precedem as

méquina instrugoes rela_cionadas neste manual que poderéo_

' . . resultar em ferimentos ou morte se nao forem seguidas

+ Conserve as etiquetas de seguranga na sua maquina corretamente.
em boas condigdes. Substitua imediatamente etiquetas . Mensagens de seguranca ADVERTENCIA precedem
que faltem ou estejam danificadas. as instrugdes relacionadas neste manual que poderao

* Aprenda a operar a maquina e a utilizar os controles de resultar em danos ao equipamento se néo forem
forma correta. Ndo permita que ninguém a opere sem seguidas corretamente.
conhecimento.

| SIGA AS INSTRUCOES DE
SEGURANCA

Leia cuidadosamente todas as mensagens de seguranga
deste manual e as etiquetas de seguranga na sua

O TRABALHO DE CORTE PODE PROVOCAR
INCENDIO OU EXPLOSAO

A

O hidrogénio e o metano sio gases inflamaveis que
apresentam perigo de explosdo. Mantenha as chamas
afastadas de cilindros e mangueiras que contenham
misturas de metano ou hidrogénio. Mantenha chamas
e fagulhas afastadas da tocha quando usar plasma de
metano ou argdnio-hidrogénio.

CUIDADO
Detonagéao de hidrogénio
com corte de aluminio
* Ao se cortar aluminio sob a d4gua ou com a agua
encostando na face inferior do aluminio, pode ocorrer
o acumulo de gas hidrogénio sob a pega de trabalho e
sua detonacgéo durante operagdes de corte de plasma.

Prevencao de incéndios

* Certifique-se de que a area é segura antes de executar
qualquer corte. Mantenha um extintor de incéndio nas
imediacdes.

* Remova todos os materiais inflamaveis dentro de um
raio de 10 m da area de corte.

* Resfrie o metal quente ou deixe que ele esfrie antes de
manusea-lo ou antes de encosta-lo em materiais
combustiveis.

* Nunca corte recipientes que contenham materiais

potencialmente inflamaveis em seu interior — primeiro

eles devem ser esvaziados e limpos de maneira
apropriada.

Ventile atmosferas potencialmente inflamaveis antes de

executar o corte.

* Ao cortar usando o oxigénio como gas de plasma, é
necessario utilizar um sistema de ventilagdo de exaustéo.

CUIDADO

Perigo de explosao
Argonio-hidrogénio e metano

Prevencao de explosdes
* Néo utilize o sistema de plasma se houver possibilidade

de estarem presentes poeira ou vapores explosivos. * Instale um tubo de aerag&o no piso da mesa d'agua

* Nao corte cilindros pressurizados, tubos ou qualquer
recipiente fechado.

* Néo corte recipientes que tenham armazenado
materiais combustiveis.

para eliminar a possibilidade de detonagéo de
hidrogénio. Consulte a se¢do Anexo deste manual para
ver detalhes do tubo de aerago.
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4 )
2'\ O CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

+
O contato com pegas elétricas energizadas pode causar * Instale e aterre esse equipamento de acordo com o
choque fatal ou queimaduras graves. manual de instrugdes e em concordancia com codigos

nacionais e locais.
* Inspecione com freqtiéncia o cabo de alimentagéo em
busca de danos ou rachaduras na cobertura do cabo.
Substitua imediatamente o cabo de alimentacdo
danificado. A fiacdo sem revestimento pode matar.
Inspecione e substitua quaisquer condutores
desgastados ou danificados da tocha.
Néo toque a pega de trabalho, inclusive as sobras de
Prevencio de choques elétricos corte, enquanto cortar. Deixe a peca de trabalho no lugar
ou sobre a bancada com o cabo de trabalho conectado
a ela durante o processo de corte.
Antes de verificar, limpar ou trocar pegas da tocha,
desconecte a alimentagéo elétrica principal ou a fonte
plasma.
Nunca ignore ou contorne os mecanismos de seguranga.
Antes de remover qualquer cobertura da fonte plasma ou

* A operagéo do sistema de plasma fecha um circuito
elétrico entre a tocha e a pega de trabalho. A pega de
trabalho e qualquer objeto que a tocar fardo parte do
circuito elétrico.

* Nunca toque o corpo da tocha, a pega de trabalho ou a
agua em uma mesa d'agua quando o sistema de plasma
estiver em operagao.

Todos os sistemas de plasma Hypertherm usam alta
tensado no processo de corte (200 a 400 VCC sao
comuns). Tome as seguintes precaucées quando
operar esses sistemas:

* Use luvas e botas isoladas e mantenha secos seu corpo
€ suas roupas.

* Vocé nao deve ficar de pé, sentar-se ou se apoiar - ou do sistema, desconecte a entrada de energia elétrica.
tocar — em qualquer superficie Umida quando usar o Aguarde por 5 minutos apds desconectar a energia para
sistema de plasma. permitir que os capacitores se descarreguem.

* Isole-se do trabalho e do piso usando capachos ou « Nunca opere o sistema de plasma, a menos que as
coberturas isolantes secos e grandes o bastante para capas da fonte plasma estejam no lugar. As conexdes da
impedir qualquer contato fisico com o trabalho ou o piso. fonte plasma expostas representam um grave perigo de
Se precisar trabalhar proximo de ou em uma area Umida, acidentes elétricos.
tenha o méximo de cuidado. * Ao realizar conexdes de entrada, fixe primeiro o condutor

* Instale uma chave de desconexao perto da fonte plasma de aterramento apropriado.
com fusiveis corretamente dimensionados. Essa chave + Cada sistema de plasma Hypertherm é projetado para
permitiré ao operador desligar a fonte plasma ser usado apenas com tochas Hypertherm especificos.
rapidamente em uma situagéo de emergéncia. Nzo use outros tochas como substitutos, pois isso

* Quando usar uma mesa d'gua, certifique-se de que ela poderia provocar superaquecimento e apresentar um
estd conectada corretamente & terra. risco de seguranca.

A ELETRICIDADE ESTATICA PODE DANIFICAR
AS PLACAS DE CIRCUITO

A

NN

4

()
Sy

Tome as precaugdes necessdrias ao manusear as placas ¢ Mantenha as placas de circuito impresso em
de circuito impresso. recipientes antiestaticos.

* Use uma pulseira antiestatica ao manusear as placas
de circuito impresso.

Sistemas de plasma Hypertherm 1-3
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O arco de plasma por si sé ¢ a fonte de calor usada para
o corte. Assim sendo, embora o arco de plasma ndo
tenha sido identificado como uma fonte de vapores
toxicos, o material em processo de corte pode ser uma
fonte de vapores ou gases toxicos que esgotam o oxigénio.

Os vapores produzidos variam de acordo com o material
que é cortado. Os metais que podem liberar vapores
toxicos incluem, mas nao se limitam a ago inoxidavel,
ago-carbono, zinco (galvanizado) e cobre.

Em alguns casos, o metal pode ser revestido com

uma substéancia que pode liberar vapores toxicos.

Os revestimentos toxicos incluem, mas nio se limitam a
chumbo (em algumas tintas), cadmio (em algumas tintas
e filtros) e berilio.

Os gases produzidos pelo corte a plasma variam de
acordo com o material a ser cortado e o método de corte,
mas podem incluir ozdnio, dxidos de nitrogénio, cromo
hexavalente, hidrogénio e outras substancias que
estiverem contidas ou forem liberadas pelo material em
processo de corte.

Precaugdes devem ser tomadas para minimizar a
exposicao a vapores produzidos por qualquer processo
industrial. Dependendo da composigéo quimica e da
concentragao dos vapores (como também de outros
fatores como ventilagdo), pode haver risco de doenga
fisica, como defeitos congénitos ou cancer.

E de responsabilidade do proprietario do local e do
equipamento testar a qualidade do ar na area onde

o equipamento ¢é usado e garantir que a qualidade do ar
no local de trabalho atenda aos padrdes e
regulamentacgdes locais e nacionais.

O nivel da qualidade do ar em qualquer local de trabalho
pertinente depende de variaveis especificas do local, tais
como:

* Projeto da mesa (Umida, seca, submersa).

» Composigédo do material, acabamento da superficie
e composigao dos revestimentos.

VAPORES TOXICOS PODEM CAUSAR
FERIMENTOS OU ATE A MORTE

* Volume do material removido.

* Durag&o do corte ou goivagem.

Dimensao, volume de ar, ventilacio e filtragdo da area
de trabalho.

Equipamento de protegéo individual (EPI).

* Numero de sistemas de soldagem e de corte na
operagéo.

* Outros processos na fabrica que podem produzir
vapores.

Se o local de trabalho deve estar em conformidade com
os regulamentos locais ou nacionais, somente a
monitoragéo ou o teste realizado no local pode
determinar se ele esta acima ou abaixo dos niveis
permitidos.

Para reduzir o risco de exposicdo a vapores:

* Remova todos os solventes de revestimentos do metal
antes do corte.

Use ventilagéo de exaustéo local para remover vapores
do ar.

Né&o inale vapores. Use um respirador de adugéao de ar
ao cortar qualquer metal revestido com, contendo ou
com suspeita de conter elementos toxicos.

Certifique-se de que todos aqueles que estdo usando
equipamentos de solda ou corte, bem como
respiradores de adug&o de ar estejam qualificados e
treinados para o uso correto desses equipamentos.

* Nunca corte contéineres com materiais potencialmente
toxicos no seu interior. Primeiro esvazie e limpe
adequadamente o recipiente.

Monitore ou faga testes da qualidade do ar do local,
conforme necessario.

* Consulte um especialista local para implementar um
plano de area para garantir uma qualidade do ar
segura.

1-4
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g: O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR FERIMENTOS E QUEIMADURAS

Tochas instantaneas

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave
da tocha ¢ ativada

O arco de plasma corta rapidamente através de luvas

e da pele.

* Mantenha-se afastado da ponta da tocha.

* N&o segure objetos metalicos perto do caminho
de corte.

* Nunca aponte a tocha para vocé mesmo ou para
outras pessoas.

o7

-\

Protecao para os olhos Os raios do arco de plasma
produzem raios intensos visiveis e invisiveis (ultravioleta
e infravermelho) que podem provocar queimaduras nos
olhos e na pele.

* Use protegéo para os olhos de acordo com os codigos

nacionais ou locais aplicaveis.

+ Use protegéo para os olhos (6culos ou mascaras de
seguranga com proteg&o lateral e um capacete de
soldagem) com uma tonalidade de lente apropriada
para proteger seus olhos contra os raios ultravioleta e
infravermelho do arco.

OS RAIOS DO ARCO PODEM QUEIMAR OS OLHOS E A PELE

Protecao para a pele Use roupas de protegdo para

se proteger contra queimaduras causadas por luz

ultravioleta, fagulhas e metal quente.

* Luvas grossas de protegao, calgados de seguranga
e chapéu.

* Roupas que retardem a propagacéo de chamas
cobrindo todas as areas expostas do corpo.

+ Calgas sem bainha para impedir a entrada de fagulhas
e escoria.

* Remova de seu bolso qualquer combustivel, como
isqueiros a gas butano ou fdsforos, antes de cortar.

Area de corte Prepare a area de corte para reduzir

Corrente do Tonalidade da Lente - - .
Arco ﬁ AWS (EUA) IS0 4850 a reflexdo e a transmissao de luz ultravioleta:
<100 A N° 8 N° 11 * Pinte as paredes e outras superficies com cores
100-200 A N° 10 N°11-12 escuras para reduzir a reflexdo.
200-400 A 6 N° 12 N°13 * Use telas protetoras ou barreiras para proteger outras
>400A N° 14 N° 14 pessoas contra clardes.
* Avise as outras pessoas para ndo olharem diretamente
para o arco. Use placas ou cartazes de adverténcia.
Sistemas de plasma Hypertherm 1-5
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SEGURANCA DE
ATERRAMENTO

Cabo de trabalho  Conecte o cabo de trabalho com
firmeza & pega de trabalho ou a bancada com um bom
contato entre os metais. Nao o conecte a parte da pega
que caird quando o corte for concluido.

Bancada de trabalho Conecte a bancada de
trabalho a um ponto de aterramento, de acordo com
codigos elétricos nacionais ou locais apropriados.

Alimentacao elétrica

* Certifique-se de conectar o fio terra do cabo de forga

ao terra da caixa de desconexao.

Se a instalagéo do sistema de plasma envolver a

conexao do cabo de forga a fonte plasma, certifique-se

de conectar o fio terra do cabo de forga de maneira

apropriada.

Fixe primeiro o fio terra do cabo de forga ao pino

suporte, depois coloque quaisquer outros fios terra

sobre o terra do cabo de forga. Aperte com firmeza a

porca de retengéo.

* Aperte todas as conexdes elétricas para evitar o
aquecimento excessivo.

SEGURANCA DE EQUIPAMENTOS DE
GAS COMPRIMIDO

* Nunca lubrifique valvulas ou reguladores de cilindros
com 6leo ou graxa.

* Use apenas cilindros de gas, reguladores, mangueiras
e acessorios projetados para a aplicagdo especifica.

Mantenha todo o equipamento de gas comprimido e as
pegcas associadas em boas condigdes.

Coloque etiquetas e cddigos de cores em todas as
mangueiras de gés para identificar o tipo de gas em
cada uma. Consulte os codigos nacionais ou locais
aplicaveis.

CILINDROS DE GAS
PODEM EXPLODIR SE
FOREM DANIFICADOS

Os cilindros de gas contém gas sob alta presséo. Se for
danificado, um cilindro podera explodir.

SZNEN

* Manuseie e use cilindros de gas comprimido de acordo
com os codigos nacionais e locais aplicaveis.

* Nunca use um cilindro que néo esteja em posigéo
vertical e preso com firmeza ao local adequado.

* Mantenha a tampa protetora em seu lugar sobre a
valvula, exceto quando o cilindro estiver em uso ou
conectado para uso.

* Nunca permita o contato elétrico entre o arco de plasma
e um cilindro.

* Nunca exponha cilindros a calor excessivo, fagulhas,
escoria ou chama aberta.

* Nunca use um martelo, uma chave de boca ou outra
ferramenta para abrir uma valvula de cilindro emperrada.

1-6
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‘ O RUIDO PODE PREJUDICAR
A AUDICAO

A exposigéo prolongada ao ruido resultante de corte

ou goivadura pode prejudicar a audigao.

* Use protecéao aprovada para os ouvidos ao utilizar
o sistema de plasma.

* Avise outras pessoas proximas sobre os perigos
do ruido.

O ARCO PLASMA PODE
- DANIFICAR CANOS
CONGELADOS

Os canos congelados podem se danificar ou até explodir
se vocé tentar degelo com a tocha plasma.

‘ OPERACAO DE APARELHOS
0N MARCAPASSO E DE SURDEZ

-

A operacéo de aparelhos marcapasso e de surdez pode
ser afetada por campos magnéticos produzidos por
correntes elevadas.

Os portadores de aparelhos marcapasso e de surdez
devem consultar um médico antes de se aproximarem
de qualquer operagéo de corte e goivagem.

Para reduzir os riscos de campos magnéticos:

* Mantenha o cabo de trabalho e o condutor da tocha
do mesmo lado, afastados do seu corpo.

* Mantenha os condutores da tocha o mais proximo
possivel do cabo de trabalho.

* Né&o enrole ou dobre o condutor da tocha ou o cabo
de trabalho em torno do seu corpo.

* Mantenha-se o mais longe possivel da fonte plasma.

Sistemas de plasma Hypertherm
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Etiqueta de adverténcia

Esta etiqueta de adverténcia é afixada em algumas fontes plasma. E importante
que o operador e o técnico de manutengdo compreendam a finalidade destes

simbolos de adverténcia como esta descrito. O texto numerado corresponde

as caixas numeradas na etiqueta.

Read and follow these instructions, employer safety
practices, and material safety data sheets. Refer to

ANS Z49.1, “Safety in Welding, Cutting and Allied

Processes" from American Welding Society

(http://www.aws.org) and OSHA Safety and Health
Standards, 29 CFR 1910 (http://www.osha.gov).

A0 WARNING

Plasma cutting can be injurious to operator and persons
in the work area. Consult manual before operating. Failure
to follow all these safety instructions can result in death.

1. Cutting sparks can cause explosion or fire.

1.1 Do not cut near flammables.

1.2 Have a fire extinguisher nearby and ready to use.

1.3 Do not use a drum or other closed container as a cutting table.

2. Plasma arc can injure and burn; point the nozzle away
from Arc starts i when tri

2.1 Turn off power before disassembling torch.

2.2 Do not grip the workpiece near the cutting path.

2.3 Wear complete body protection.

3. Hazardous voltage. Risk of electric shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing. Do not touch live parts.

4. Plasma fumes can be hazardous.

4.1 Do not inhale fumes.

4.2 Use forced ventilation or local exhaust to remove the fumes.

4.3 Do not operate in closed spaces. Remove fumes with ventilation.

5. Arc rays can burn eyes and injure skin.

5.1 Wear correct and appropriate protective equipment to protect
head, eyes, ears, hands, and body. Button shirt collar. Protect ears
from noise. Use welding helmet with the correct shade of flter.

6. Become trained. Only qualified personnel should operate this
equipment, Keep non-qualified personnel and children away.

7. Do not remove, destroy, or cover this label.
Replace if it is missing, damaged, or worn (PN 110584 Rev A).

&[] AVERTISSEMENT

Le coupage plasma peut étre préjudiciable pour l'opérateur et les personnes qui se
trouvent sur les lieux de travail. Consulter le manuel avant de faire fonctionner. Le
non respect des ces instructions de sécurité peut entrainer la mort.

1.Les de
ou un incendie.

1.1 Ne pas couper prés des matiéres inflammables.

1.2 Un extincteur doit étre & proximité et prét a étre utilisé.

1.3 Ne pas utiliser un fat ou un autre contenant fermé comme table de coupage.

2. Larc plasma peut blesser et braler; éloigner la buse de soi.
Il s’allume instantanément quand on I’'amorce;

2.1 Couper I'alimentation avant de démonter la torche.

2.2 Ne pas saisir la piéce & couper de la trajectoire de coupage.

2.3 Se protéger entiérement le corps.

peuvent une

3. Tension dangereuse. Risque de choc électrique ou de brilure.

3.1 Porter des gants isolants. Remplacer les gants quand ils sont humides ou
endommagés.

3.2 Se protéger contre les chocs en s'isolant de la pi¢ce et de la terre.

3.3 Couper I'alimentation avant I'entretien. Ne pas toucher les piéces sous tension.

4, Les fumées plasma peuvent étre dangereuses.

4.1 Ne pas inhaler les fumées

4.2 Utiliser une ventilation forcée ou un extracteur local pour dissiper les fumées.
4.3 Ne pas couper dans des espaces clos. Chasser les fumées par ventilation.

5. Les rayons d’arc peuvent briler les yeux et blesser la peau.

5.1 Porter un bon équipement de protection pour se protéger la téte, les yeux, les
oreilles, les mains et le corps. Boutonner le col de la chemise. Protéger les oreilles
contre le bruit. Utiliser un masque de soudeur avec un filtre de nuance approprice.

6. Suivre une formation. Seul le personnel qualifié a le droit de faire
fonctionner cet équipement. Le personnel non qualifié et les enfants doivent
se tenir a I'écart.

7. Ne pas enlever, détruire ni couvrir cette étiquette.

La remplacer si elle est absente, endommagée ou usée (PN 110584 Rev A).

1. Asfagulhas do corte podem causar exploséo ou

incéndios.
1.1
1.2

1.3

2. O arco de plasma pode causar ferimentos

e queimaduras.

2.1
0 magarico.

2.2
2.3

3. O choque elétrico recebido do magarico ou da fiagéo

Mantenha substancias inflamaveis longe do corte. 4.

Mantenha um extintor de incéndio nas proximidades,
e tenha alguém pronto para usa-lo.

Né&o corte nenhum recipiente fechado.

Desligue a fonte plasma antes de desmontar

N&o segure o material perto da linha de corte.

Use protegao corporal completa.

3.3 Desconecte o plugue de alimentagdo ou a energia

antes de consertar a maquina.

4.1
4.2

a pele.
5.1

Os vapores do corte podem ser perigosos para
a sua saude.

Mantenha a cabega afastada dos vapores.

Use ventilagdo forgada ou exaustéo local para
remover 0s vapores.

Use um ventilador para remover os vapores.

Os raios do arco podem queimar os olhos e ferir

Use chapéu e éculos de seguranga. Use protegédo

para os ouvidos e abotoe o colarinho de sua camisa.
Use capacete de soldagem com a tonalidade correta

pode matar. Proteja-se contra choques elétricos.

3.1
danificadas.

3.2 Isole-se do trabalho e do piso.

Use luvas isolantes. Nao use luvas molhadas ou

de filtro. Use protegédo corporal completa.

6. Faca treinamento e leia as instrugdes antes de

trabalhar na maquina ou em corte.

7. Nao remova ou cubra as etiquetas de adverténcia.
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Etiqueta de adverténcia

Esta etiqueta de adverténcia ¢ afixada em algumas fontes plasma.

E importante que o operador e o técnico de manutengdo compreendam
a finalidade destes simbolos de adverténcia como esta descrito. O texto
numerado corresponde as caixas numeradas na etiqueta.

110261 Rev. D

1.1

3.1

3.2
3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

As fagulhas do corte podem causar
explosdo ou incéndios.

Mantenha substancias inflamaveis
longe do corte.

Mantenha um extintor de incéndio nas
proximidades, e tenha alguém pronto
para usa-lo.

Né&o corte nenhum recipiente fechado.

O arco de plasma pode causar
ferimentos e queimaduras.

Desligue a fonte plasma antes de
desmontar o magarico.

N&o segure o material perto da linha
de corte.

Use protegéo corporal completa.

O choque elétrico recebido do
magarico ou da fiagdo pode matar.
Proteja-se contra choques elétricos.

Use luvas isolantes. No use luvas
molhadas ou danificadas.

Isole-se do trabalho e do piso.

Desconecte o plugue de alimentagéo
ou a energia antes de consertar a
maquina.

Os vapores do corte podem ser
perigosos para a sua saude.

Mantenha a cabeca afastada dos
vapores.

Use ventilagdo forcada ou exaustéo
local para remover os vapores.

Use um ventilador para remover os
vapores.

Os raios do arco podem queimar os
olhos e ferir a pele.

Use chapéu e oculos de seguranga.
Use protegéo para os ouvidos e abotoe
o colarinho de sua camisa. Use
capacete de soldagem com a
tonalidade correta de filtro. Use
protecéo corporal completa.

Faca treinamento e leia as instrucoes

antes de trabalhar na maquina ou em
corte.

N&o remova ou cubra as etiquetas
de adverténcia.

Sistemas de plasma Hypertherm
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ESPECIFICACOES

Descricao do sistema

O Powermax30 é um sistema de corte a plasma de 30 A altamente portatil e transportavel
manualmente, para uma ampla variedade de aplicacgoes.

A Powermax30 inclui um kit completo de consumiveis, necessarios para corte (capa, distribuidor
de gas, bico, eletrodo), um eletrodo e um bico sobressalentes, um redutor de tubulagédo de ar
(1/4 FPT x 1/8 NPT), um porta-consumiveis, um Manual do Operador e um Cartio de Instalagéo
Réapida. O Powermax30, com a mala para transporte de luxo, inclui 3 eletrodos e 3 bicos
sobressalentes, uma capa, um distribuidor de gas, um defletor, um lubrificante de silicone, 3
o-rings, luvas, um guia de corte plasma e uma alga de ombro, além do porta-consumiveis, redutor
de tubulagéo de ar, Manual do Operador e o Cartdo de Instalagdo Rapida.

Os cabos de alimentagdo das unidades CSA tém um adaptador de engate rapido e incluem um
conector de 120V/15A (NEMA 5-15P) e um de 240V/20A (NEMA 6-50P), além do conector
twist-lock de 240V/20A (NEMA L6-20P) conectado ao sistema. As unidades CE nao incluem um
conector no cabo de alimentacgéo. Ver a segdo 3, Consideragbes sobre o cabo de alimentacéo,
para mais informacgoes.

Vocé pode adquirir consumiveis e acessorios adicionais — como a mala, a alga para transporte e
um guia para corte circular — em qualquer distribuidor Hypertherm. Veja a Secdo 5, Manutengao e
Pecas, para obter uma lista de pegas sobressalentes e opcionais.

Dimensoes e peso da fonte plasma

330 mm

- T\A
I\

9,37 kg 0000 |

267 mm

O peso inclui a tocha manual
e cabo de 4,57 m

7
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ESPECIFICACOES

Valores nominais da fonte plasma

Tens&o nominal de circuito aberto (Ug) 240 VCC
Corrente nominal de saida (I5) 15Aa30A
Tensao nominal de saida (Uy) 83 VCC

Ciclo de trabalho a 40° C, U;=120 VCA
(Ver a placa de dados na fonte plasma para
mais informagdes sobre ciclo de trabalho.)

35% (I,=30 A, U,=83 V)
60% (I,=23 A, U,=83 V)
100% (l,=18 A, U,=83 V)

Ciclo de trabalho a 40° C,
U,=200-240 VCA

50% (1,=30 A, U,=83 V)
75% (|2=24 A, U2=83 V)
100% (l,=21 A, U,=83 V)

Temperatura de operagéo -10°a 40°C

Temperatura de armazenamento -25°a55°C

Fator de poténcia (120 V — 240 V) 0,99 - 0,97

Tensao de entrada (U4)/ Corrente de 120V /26 A

entrada (I;)a saida nominal (Us pax: lo Max) 200-240V/155-13 A

Tipo de gas AR Nitrogénio

Qualidade do gas Limpo, seco, 99,995% puro
isento de dleo

Fluxo e presséo de entrada de gas
minimos requeridos

99,1 [/min a 4,5 bar

Fluxo e pressao de entrada de gas
recomendados

113,3 |/min a 5,5 bar

powermax30 Manual de operagao
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ESPECIFICACOES

Dimensoes da tocha

Valores nominais da tocha T30v

Capacidade recomendada 6 mm a 30 A (ciclo de trabalho de 35%)
Capacidade maxima 10 mm a 30 A (ciclo de trabalho de 35%)
Capacidade de separagdo 12 mm a 30 A (ciclo de trabalho de 35%)
Peso 1,0 kg
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ESPECIFICACOES

Simbolos e marcas

Marca @

A marca @ indica que a fonte de alimentagéo e a tocha sdo adequados para uso em ambientes
com nivel elevado de risco de choques elétricos.

Marca CE

A marca (c E) representa a declaragdo de conformidade do fabricante com as diretivas e padroes
europeus aplicaveis. Somente as versées dos produtos Hypertherm com a marca CE, localizada
sobre ou perto da placa de dados, foram testadas quanto sua conformidade, de acordo com a
Diretiva de Baixa Tensao e a Diretiva EMC Européia. Os filtros EMC necessarios para atender a
Diretiva EMC Européia, estéo incorporados nas versdes da fonte plasma com a marca CE.

Simbolos IEC

Os seguintes simbolos podem aparecer na placa de dados da fonte plasma, etiquetas de controle,
chaves e LEDs:

== CC (corrente continua) =i 7] ‘.’ = Uma fonte de energia

-T = baseada em inversor
% CA (corrente alternada) Curva volt/amp em
i

caracteristica de rampa
descendente

A tocha de plasma

cortando A energia esta

ligada (LED)

Conexéo de alimentagio
bEID\ de entrada CA

O terminal para o
@ condutor externo de

protecéo (terra)

A pressdo do gas
de entrada ¢ baixa

Consumiveis soltos
ou ausentes
I A energia esta ligada

A fonte plasma esta
super aguecida

CHERCEON

o A energia esta desligada

OWermax30 Manual de operacéo 2-5
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INSTALACAO

Desembale o Powermax30

1. Verifique se todos os itens de seu pedido foram entregues em boas condi¢cdes. Entre em
contato com o seu distribuidor se qualquer pega estiver danificada ou néo tiver sido entregue.

2. Inspecione a fonte plasma quanto a danos que possam ter ocorrido durante o transporte. Caso
haja evidéncia de dano, consulte Reclamagées, abaixo. Todas as comunicagdes sobre este
equipamento devem incluir o numero do modelo e o numero de série, localizados embaixo da
fonte plasma.

3. Antes de instalar e operar este sistema Hypertherm, leia a Se¢do 1, Seguranca.

Reclamacodes

* Reclamacdes por dano durante o transporte - Se a sua unidade for danificada durante
o transporte, vocé deve reclamar junto a transportadora. A Hypertherm fornecera a vocé
uma copia do conhecimento de carga mediante pedido. Caso necessite assisténcia
adicional, ligue para o Servigo de Atendimento ao Cliente relacionado na frente deste
manual ou ligue para o seu distribuidor autorizado Hypertherm.

* Reclamacées por mercadoria defeituosa ou faltante - Se qualquer uma das
mercadorias estiver defeituosa ou faltando, ligue para o seu distribuidor autorizado
Hypertherm. Caso necessite assisténcia adicional, ligue para o Servigo de Atendimento ao
Cliente relacionado na frente deste manual.

Conteudo
Verifique os itens conforme mostrado na ilustragao.

Nota: Se vocé adquiriu o Powermax30 com a mala para transporte de luxo, seu pacote incluird a
mala, 3 eletrodos e 3 bicos, um distribuidor de gas, uma capa, um defletor, lubrificante de
silicone, 3 o-rings, luvas, uma guia de corte plasma e uma alga de ombro, além do porta-
consumiveis, redutor de tubulagéo de ar (1/4 FPT x 1/8 NPT), Manual do Operador,
Cartao de Instalagdo Rapida e Cartdo de Garantia.

Manual de operagéo

Cartéo de configuragao
rapida

Cartéao de garantia
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INSTALACAO

Posicione a fonte plasma

Coloque a fonte plasma do Powermax30 perto de uma tomada de energia de 120 V
ou 230 V. Deixe um espago minimo de 0,25 m na frente e atras da fonte plasma para uma
ventilagdo adequada.

Configuracoes de tensao

A fonte plasma do Powermax30 seleciona automaticamente entre 120 volts ou 230 volts,
conforme necessario. A tensdo maxima de saida ira variar de acordo com sua tenséo de entrada
e com a corrente dos circuitos. A seguinte tabela mostra a saida nominal maxima para
combinagdes tipicas de tenséo de entrada e corrente. As tensdes de entrada podem ser £10%.

Entrada de ampéres
Tensdo de entrada Saida nominal a saida nominal, KVA
60 Hz, monofasica

Circuito de 120V, 156 A 20 A,83V 17 2,1
Circuito de 120V, 20 A 30A,83V 26 3,1
Circuito de 120V, 30 A 30A,83V 26 3,1
Circuito de 200-240 V, 20A 30A,83V 155-13 3,0

Cuidado: Um circuito com capacidade de 15 amp, 120 V ou 20 amps,
230 V é necessario para uma operacao adequada. Proteja

A o circuito com fusiveis de retardo de tempo de tamanho
adequado ou disjuntores.

Requisitos para aterramento

Para garantir seguranga pessoal, operagdo adequada e reduzir interferéncia magnética (EMI),
o Powermax30 deve ser adequadamente aterrado.

» A fonte plasma deve ser aterrada através do cabo de forga, de acordo com os coédigos
elétricos nacionais e locais;

* O servigo monofasico deve ser do tipo de 3 cabos, com um cabo verde ou verde/amarelo
para o aterramento de protecédo. Nao use um servico de 2 cabos.

» Consulte a Segéo 1, Seguranca de aterramento, para mais informagoes.

OWermax30 Manual de operacéo 3-3
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INSTALACAO

Consideracoes sobre o cabo de forca

As fontes plasma Powermax30 véem em configuragdes de cabo de alimentagdo CSA e CE.

Cabo de alimentacao e conectores para fontes plasma CSA

Os cabos de alimentagao das fontes plasma CSA acompanham um adaptador de 120V/15A
(NEMA 5-15P) e um de 240V/20A (NEMA 6-50P), além do conector twist-lock de 240V/20A
(NEMA L6-20P) conectado no sistema. O adaptador de 120V/20A esta disponivel como um
acessorio. Ver a segédo 5, Pecas acessorias do Powermax30, para obter informagdes sobre

o codigo.

* O cabo de alimentagao do Powermax30 &

equipado com um conector twist-lock (NEMA
L6-20P) ideal para uso em um circuito de
240V/20A com uma tomada twist-lock.

Para operar o Powermax30 em um circuito de
corrente mais baixo, conecte o terminal fémea
do adaptador de 120V/15A (NEMA 5-15P)
no conector twist-lock da fonte plasma.

Nota: Nao posicione o botdo de ajuste de
corrente acima de 20A ou seu
disjuntor pode desarmar. Veja a
Secéo 4, Ligar o sistema, para mais
informagdes.

Para operar o Powermax30 em um circuito de
240V/20A, conecte o terminal fémea do
conector de 240V (NEMA 6-50P) no
conector twist-lock da fonte plasma.
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INSTALACAO

Cabo de alimentacao para fontes plasma CE

As fontes plasma CE n&o incluem um conector no cabo de alimentagédo. Para operar a 230V,
adquira o conector correto e deixe que um eletricista qualificado o instale conforme mostrado
abaixo.

@ Plugue de 230 V

@ Terminal para a fase 1
(bronze)

@ Terminal para a fase 2
(bronze)

@ Terminal para terra (verde)

@ Capa externa
@ Prensa-cabo

1. Remova o isolamento do cabo para separar os fios 3, 4 e 5.

2. Remova todos os isolamentos dos fios para criar um bom contato com os terminais
dos plugues.

3. Facga as conexdes, reinstale a capa externa e o prensa-cabo e aperte os parafusos do
prensa-cabo. Os parafusos devem estar justos, mas ndo excessivamente apertados.

OWermax30 Manual de operacéo 3-5
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INSTALACAO

Recomendacdes para extensoes

» =2 @) % )]

Use uma extensédo com fio de tamanho apropriado para o comprimento do cabo e para a tensao
do sistema. Use um cabo que atenda os cédigos nacionais e locais.

A

Tensao de Tamanho recomendado O

entrada Fase da bitola do cabo Comprimentro
120 VCA 1 4 mm2 (12 AWG) Até 16 m
200 - 240 VCA 1 2 mm2 (14 AWG) Até 40,5 m

Recomendacées de gerador

Ao usar um gerador com o Powermax30, ele devera produzir 240 VCA.

Poténcia do | Corrente Desempenho
motor de saida P
5,6 KW 30 A Periodo de arco completo
4 KW 25 A Periodo de arco limitado

Os sistemas Powermax30 com numeros de série abaixo de 30-003132 podem parar de funcionar
e mostrar condigéo de erro (todos os LEDs piscam) quando usados com um gerador que produz
uma tensdo mais alta do que a normal (acima de 250 VAC). Para evitar a parada, verifique o
regulador de tensdo do seu gerador para uma operagdo adequada.
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INSTALACAO

Suprimento de gas

O suprimento de gas para o Powermax30 pode ser comprimido na fabrica ou estar comprimido
em cilindro. Um regulador de alta presséo deve ser usado em qualquer um dos suprimentos e ser
capaz de fornecer gas para o filtro da fonte plasma a 99,1 I/min a 4,5 bar. Para garantir uma
pressédo adequada para a fonte plasma, ajuste o regulador de 5,5 a 6,9 bar.

Se a qualidade do suprimento de gas for deficiente, a velocidade do corte sera reduzida, a
qualidade do corte piorara e a vida util das pegas diminuira.

ADVERTENCIA

Nao permita que a pressao de suprimento de gas exceda 9,3 bar. O copo do filtro
podera explodir se esta pressao for excedida.

Conexao

Conecte o suprimento de gas no sistema, usando uma mangueira de gas inerte com um didmetro
interno de 9,5 mm e um acoplador de engate rapido de 1/4 NPT. O kit de consumiveis do
Powermax30 também inclui um redutor de tubulagdo de ar 1/4 FPT x 1/8 NPT.

Redutor opcional

K Suprimento de gas de 5,5 a 6,9 bar

\%\ /(maximo 9,3 bar)
Rz
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INSTALACAO

Filtragem adicional de gas

Quando as condigdes do local introduzem umidade, 6leo ou outros contaminantes na linha de
gas, use um sistema de filtragem coalescente, como o kit de filtro Eliminizer (cédigo do produto
128647) disponivel nos distribuidores Hypertherm. Um sistema de filtragem de 3 estagios opera,
conforme mostrado abaixo, para limpar contaminantes do suprimento de gas.

Filtro de Filtro de vapor
agua/particulas Filtro de ¢leo de dleo
Suprimento
. e | | |
de gés - Powermax30

O sistema de filtragem deve ser instalado entre o acoplador de engate rapido NPT de 1/4 e a
fonte plasma.
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OPERACAO
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OPERACAO

Controles e indicadores

O Powermax30 tem uma chave (rocker switch) liga-desliga, um botio de ajuste de corrente e 4 luzes
indicadoras, descritas abaixo.

Parte da frente

1200 158

Controles frontais e LEDs

K
@

&

LED Power ON (ligado) (verde)
Quando aceso, este LED indica que
a chave de energia foi ajustada em

| (ligada) e que os travamentos de
seguranca sao satisfatorios.

LED de pressao de gas (amarelo)
Quando aceso, este LED indica que a
presséo de gas esta abaixo de 2,8 bar.
Corrija esta condi¢éo antes de
prosseguir.

LED da capa da tocha (amarelo)

Quando aceso, este LED indica que os

consumiveis estdo soltos, inadequadamente

instalados ou ausentes.

Parte de tras

LED de temperatura (amarelo)
Quando aceso, este LED indica que a
temperatura da fonte plasma esta fora
da faixa operacional aceitavel.

Botao de ajuste de ampéres
Use este botao para definir a corrente
de saida entre 15 e 30 ampéres.

Algumas condicdes de falha irdo fazer com que um ou mais LEDs pisque. Para informagdes sobre
0 que sdo essas condi¢gdes de falha e como corrigi-las, ver Solugcdo de problemas basicos, na

Secéo 5.

Controles traseiros

Chave liga-desliga (I) /(O)

Ativa a fonte plasma e seus circuitos de controle.

4-2
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OPERACAO

Instalar os consumiveis

ADVERTENCIA
TOCHA DE ACAO INSTANTANEA
O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR
FERIMENTOS E QUEIMADURAS

ativada. Certifique-se de que a energia esta desligada antes de trocar

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave da tocha é
* 0os consumiveis.

Para operar a tocha T30v, deve haver um kit completo de pecas consumiveis instalado: capa, bico,
distribuidor de gas e eletrodo. Vocé também pode usar um defletor opcional.

Com a chave na posigao desligada (O), verifique se os consumiveis da tocha estéo instalados
conforme mostrado.

Defletor (opcional, somente
incluido com a mala de luxo).

Apertar apenas
com a forga da
mao.
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OPERACAO

Fixe o grampo-obra

O grampo-obra deve ser preso a pega de trabalho durante o corte. Certifique-se de que o metal
do grampo-obra e o da pega de trabalho estejam completamente em contato. Coloque o grampo-
obra o mais proximo possivel da area que sendo cortada, para reduzir a exposigdo a campos
elétricos e magnéticos (EMF). Ndo coloque o grampo-obra na por¢do da peca de trabalho
que sera removida.

Grampo-obra

Ligar o sistema

1. Ajuste a chave liga-desliga (rocker switch) na posigdo ON ().
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OPERACAO

2. Ajuste o botdo de ampéres na corrente de corte desejada, baseada na tensdo de entrada e no
tamanho do circuito. Para operar o seu sistema Powermax30 em um circuito de 120 V e

15 amp, ndo ajuste os ampéres em mais de 20 (a parte cinza escura do seletor). Ver a Segéo 3,
Configuragées de tensao, para mais informagdes.

20 25

I 120V 15A

120V 20A
AMPS 240V 20A

15 30

3. Verifique se o LED Power ON (ligado) verde, na frente da fonte plasma, esta aceso e se
nenhum outro LED esta aceso. Se os LEDs de pressédo de gas, de temperatura ou de sensor
da capa estiverem acesos ou piscando, corrija a condi¢gdo de falha antes de continuar. Ver
Solugéo de problemas bésicos na Seg¢éo 5, para mais informacgdes.

® @@L

Quando o LED Power ON (ligado) estiver aceso, nenhum outro LED estiver aceso ou piscando
e o botdo de corrente, ajustado, o sistema esta pronto para uso.
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OPERACAO

Operacao da tocha manual

ADVERTENCIA
TOCHA DE ACAO INSTANTANEA
O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR
FERIMENTOS E QUEIMADURAS

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave da tocha é ativada.

O arco de plasma pode cortar rapidamente através de luvas e da pele.

¢ Mantenha-se afastado da ponta da tocha.

* Nao segure a peca de trabalho e mantenha as maos fora do caminho de corte.
¢ Nunca aponte a tocha para vocé mesmo ou para outras pessoas.

Operacao do gatilho seguro

O Powermax30 esta equipado com um gatilho de seguranga para evitar disparos acidentais.
Quando vocé estiver pronto para cortar com a tocha, vire o gatilho de seguranga amarelo para
frente (em diregéo a cabecga da tocha) e pressione o gatilho da tocha, conforme mostrado abaixo.
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Dicas de corte com tocha manual

 Arraste levemente o bico pela pecga de trabalho.
* Ao cortar, certifique-se de que estédo saindo fagulhas da parte inferior da pecga de trabalho.

* Se a pega de trabalho estiver produzindo respingos, mova a tocha mais lentamente ou
aumente a corrente de saida.

» Segure o bico da tocha em posigéo
perpendicular a peca de trabalho, de
modo que o bico fique a um angulo de
90° em relagéo a superficie de corte a
e observe o arco a medida que ele corta
ao longo da linha.

* Se vocé disparar a tocha sem necessidade,
a vida do bico e do eletrodo sera reduzida.

* Puxar a tocha para corte é mais facil que
empurra-la.

* Para cortes em linha reta, use uma borda
reta como guia. Para cortar circulos, use
um gabarito ou um guia de corte circular.
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Para iniciar um corte pela borda da peca de trabalho

1. Com o grampo-obra preso a peca de _
trabalho, segure o bico da tocha em A
posi¢ao perpendicular a borda da pecga 6 — o
de trabalho. i(,f’ e

2. Pressione o gatilho da tocha para
iniciar o arco. Faga uma pausa na
borda até que o arco tenha
atravessado completamente a pega
de trabalho.

3. Arraste o bico levemente pela peca de
trabalho para prosseguir com o corte.
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Para perfurar uma peca de trabalho

D/ A 2““ ADVERTENCIA

p— ]

m FAGULHAS E METAL QUENTE PODEM FERIR OS OLHOS E
QUEIMAR A PELE Quando se acende a tocha em angulo, fagulhas
e metal quente espirram do bico. Vire a tocha para longe de vocé
e de outras pessoas.

—_

. Com o grampo-obra preso a pega de trabalho, segure a tocha a um angulo, com relagéo a
peca de trabalho, com o bico dentro dela 1,5 mm antes de disparar a tocha.

N

. Dispare a tocha enquanto ainda
parada, a um angulo com relagéo a
peca de trabalho, em seguida, gire
vagarosamente a tocha para uma
posicdo perpendicular (90°).

3. Segure a tocha no lugar. Quando os
respingos comegarem a sair da parte
de baixo da pecga de trabalho, o arco
perfurou o material.

4. Quando a perfuragéo estiver
concluida, arraste o bico levemente
ao longo da peca de trabalho para
prosseguir com o corte.
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Tabela de corte

A tabela de corte abaixo é baseada no uso de consumiveis padrao de 30 amp e no corte
por arraste.

Defletor Distribuidor
opcional Capa Bico de gas Eletrodo Tocha T30v

- Velocidade
Espessura do material Corrente miéxima de corte
Bitol Waterial do arco Milimetr
olaou Milimetros (A) eros
polegadas por minuto
18 b. 1,3 Aco carbono 30 10007
10 b. 3,4 Aco carbono 30 2210
3/16" 4,8 Aco carbono 30 1321
1/4" 6,0 Ago carbono 30 838
3/8" 9,0 Ago carbono 30 381
18 b. 1,3 Aco inoxidavel 30 5613
10 b. 3,4 Aco inoxidavel 30 1397
1/4" 6,0 Aco inoxidavel 30 610
3/8" 9,0 Aco inoxidavel 30 279
18 b. 1,3 Aluminio 30 10135
10 b. 3,4 Aluminio 30 1981
1/4" 6,0 Aluminio 30 660
3/8" 9,0 Aluminio 30 279

* Para cortar material mais espesso que 1/4 pol. (6 mm), inicie a tocha na borda da pega
de trabalho.
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Ciclo de trabalho e super aquecimento

O ciclo de trabalho é a quantidade de tempo, em minutos, que um arco de plasma pode
permanecer aberto dentro de um periodo de 10 minutos, durante a operagdo em uma temperatura
ambiente de 40° C. Com uma entrada de 120 V:

* A 30 A, o arco pode permanecer aberto por 3,5 minutos, de um total de 10, sem fazer com
que a unidade super aquega (ciclo de trabalho de 35%).

* A 23 A, o arco pode permanecer aberto por 6 minutos, de um total de 10 (60%).

* A 18A, o arco pode permanecer aberto por 10 minutos (100%).

Com uma entrada de 200-240 V:

* A 30 A, o arco pode permanecer aberto por 5 minutos, de um total de 10 (ciclo de trabalho
de 50%).

* A 24 A, o arco pode permanecer aberto por 7,5 minutos, de um total de 10 (75%).
* A 21 A, o arco pode permanecer aberto por 10 minutos (100%).
Se a fonte plasma super aquecer em fungéo do ciclo de trabalho ser excedido, o LED de

temperatura ird acender, o arco ira fechar e o sistema de refrigeragédo continuara a funcionar. Para
recomegar o corte, espere até que o LED de temperatura apague.

Falhas comuns de corte

A tocha nao atravessa completamente a peca de trabalho. As causas podem ser:
* A velocidade de corte é rapida demais.
* Os consumiveis estdo desgastados.
* O metal sendo cortado ¢ espesso demais.

» O grampo-obra néo esta adequadamente preso a pega de trabalho.

O arco estala e a vida dos consumiveis € mais curta do que o esperado. As causas podem ser:

* Umidade no suprimento de gas.
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MANUTENCAO E PECAS

Rotina de manutencao

O CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

? PERIGO

manutencao. Todo trabalho que exija a remocao da tampa da fonte de
alimentacdo deve ser executado por um técnico qualificado.

% Desconecte a energia elétrica antes de executar qualquer atividade de

A cada utilizacao:

&,

Verifique as luzes indicadoras e
corrija qualquer condigéo de falha.

Verifique a instalacéo
N apropriada e o dgsgaste
3\, dos consumiveis.

Trimestralmente:

Verifique se o gatilho apresenta danos.
Verifique se o corpo da tocha apresenta
X rachaduras e fios desencapados.

[\

WARNIN L W

Troque etiquetas danificadas. &

Examine o cabo de forga e o

plugue. Substitua se danificados. Examine o cabo da tocha.
Substitua se danificados.

Semestralmente:

Limpe o interior da fonte de
ou alimentagdo com ar comprimido
o ou aspirador de po.
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Inspecao de consumiveis

Peca Verifique

Acao

O furo central por
arredondamento.

Defletor O espagco entre o
defletor e o bico por
dejetos acumulados.

Substitua o defletor se
o furo ndo mais estiver
redondo.

Remova o defletor e limpe
qualquer material.

O furo central por

arredondamento.
Bom Desgastado

Substitua se o furo central
nao estiver redondo.

A superficie central para

e | e |

ponto de eroséo.

Substitua se a superficie
estiver gasta ou se a
profundidade do ponto
de eroséo for maior que

1,6 mm.

—>| ~€«— Maximo 1,6 mm

A superficie interna para
Distribuidor | identificar danos ou

de gas desgaste e os furos de gas
para identificar obstrugoes.

Substitua se a superficie
estiver danificada ou
desgastada ou se
qualquer furo de gas
estiver obstruido.

A superficie para identificar
danos, desgaste ou falta
de lubrificagéo.

O-ring da
tocha

Se o o-ring estiver seco,
lubrifique-o com uma fina
camada de lubrificante de
silicone. Se estiver
trincado ou desgastado,
substitua-o.

powermax30 Manual de operagao
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MANUTENCAO E PECAS

Solucao de problemas basicos

A seguinte tabela oferece uma viséo geral dos problemas mais comuns que podem ocorrer com o
uso do Powermax30 e explica como soluciona-los.

Se vocé nao conseguir resolver o problema seguindo este guia basico de localizagdo de defeitos

ou se precisar de mais assisténcia:

1. Ligue para o seu distribuidor Hypertherm ou para uma assisténcia técnica Hypertherm

autorizada.

2. Ligue para o escritério Hypertherm mais proximo, listado na frente deste manual.

Problema

Solucao

A chave liga-desliga esta posicionada
em ON () (ligada), mas o LED Power
ON (ligado) nao esta aceso.

Verifique se o cabo de forga esta plugado
na tomada.

Verifique se a energia esta ligada no painel
de alimentagéo principal ou na caixa de
conexao elétrica.

O LED Power ON (ligado) esta aceso e
o LED de presséo de gas também.

<0

Verifique se o gas esta ligado e se a linha
de suprimento de gas esta conectada a
fonte plasma.

Examine a linha de suprimento de gas para
identificar vazamentos e verifique a presséo
do gas de entrada.

O LED Power ON (ligado) esta
piscando.

A tenséo da linha de entrada tem uma variagédo
maior que £15% do que a da tensdo nominal.
Chame um eletricista qualificado para verificar
a energia de entrada. Ver a Se¢ao 2,
Especificagées, para mais informagoes.

O LED Power ON (ligado) esta aceso e
o LED de temperatura também.

Deixe a fonte plasma ligada para permitir que
a ventilagao resfrie a fonte plasma.

Se a temperatura interna da fonte plasma

se aproximar de -30° C, o LED de temperatura
pode acender. Mude a fonte plasma para um local
mais quente.

5-4

POWermax30 Manual de operagao
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Problema

Solucao

O LED Power ON (ligado) esta aceso
e o LED da capa da tocha esta aceso
ou piscando.

* Desligue a fonte plasma e aperte ou instale
os consumiveis. Ver Secéo 4, Instalar
0s consumiveis.

Se os consumiveis ficarem frouxos ou forem
removidos com a fonte plasma ligada, desligue-a,
corrija o problema e entéo ligue a fonte plasma
para eliminar esta falha.

Os LEDs de presséo de gas e de
temperatura piscam quando o sistema
esta ligado.

D @

» Se a fonte plasma for desligada enquanto
o gatilho da tocha estiver sendo pressionado,
o sistema sera desativado. Solte o gatilho
e reinicie a fonte plasma.

Todos os LEDs piscam quando
o sistema ¢ ligado ou a tocha
¢ disparada diversas vezes,
sucessivamente.

®DD @

* Todos os LEDs piscando indicam uma grande
falha. Um técnico de manutencéo qualificado
deve examinar o sistema. Entre em contato com
o seu distribuidor ou use as informagdes que se
encontram na parte da frente deste manual para
contatar a Assisténcia Técnica Hypertherm.

Nota: O uso de um gerador com um sistema
Powermax30 que tenha um numero de série
abaixo de 30-003132 pode fazer com que
os LEDs pisquem se o gerador fornecer
uma tensédo mais alta do que a normal. Para
corrigir a falha, desconecte o Powermax30
do gerador e verifique o regulador de tensdo

do gerador.

O arco néo transfere para a pega
de trabalho.

* Limpe a area onde o grampo entra em contato
com a pega de trabalho para garantir uma boa
conexdo de metal com metal.

* Examine o grampo-obra para identificar danos e
repare-0, S&€ Necessario.

* A tocha pode estar muito longe da peca de
trabalho. Mova a tocha para mais perto da peca
de trabalho e dispare a tocha novamente. Ver
Secéo 4, Operagao da tocha manual.
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Problema Solucao
O arco se extingue, mas reacende * Examine as pegas consumiveis e substitua
quando o gatilho da tocha é qualquer uma que estiver desgastada ou
pressionado novamente. danificada. Ver Inspec¢ao de Consumiveis,

nesta segao.

» Substitua o elemento do filtro de ar dentro
da fonte plasma, caso esteja contaminado.
Ver Substitua o elemento do filtro de ar,
nesta segao.

O arco emite estalos e chiados. * O elemento do filtro de ar dentro da fonte
plasma esta contaminado. Substitua o
elemento. Ver Substitua o elemento do filtro
de ar, nesta secao

* Examine a linha de gas para verificar a agua. Se
necessario, instale ou repare a filtragem de gas
para a fonte plasma. Ver Secdo 3, Suprimento
de gds.

A qualidade do corte esta baixa. * Verifique se a tocha esta sendo usada
corretamente. Ver Secéo 4, Operacdo da
tocha manual.

* Examine os consumiveis para identificar
desgaste e substitua-os, se necessario.
Ver Inspecao de consumiveis, nesta segéo.
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Reparos

j PERIGO

O CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

’@i g@ Desconecte a energia elétrica antes de executar qualquer atividade de
manutencao. Todo trabalho que exija a remocao da tampa da fonte de
alimentacédo deve ser executado por um técnico qualificado.

L]

Remova e substitua a tampa e a barreira Nomex®

O primeiro passo na maioria dos procedimentos de manutengao e reparos no Powermax30 ¢
remover a tampa e a barreira Nomex. Para proteger sua fonte plasma, é importante instalar os dois
itens adequadamente quando a manutengao for concluida.

Remocio

1. Desligue a energia, desconecte o cabo de forga e desligue a fonte plasma.

2. Use uma chave de fenda Phillips #2 para remover os 2 parafusos da alga no topo da fonte
plasma. Empurre as tampas de terminagao ligeiramente para cima de modo que vocé retira as

extremidades da alga de baixo das tampas de terminagéo. Deixe os parafusos de lado e entao
levante a tampa da fonte plasma.

3. Remova a barreira Nomex da lateral do painel de alimentacéo da fonte plasma.

—
.

)

/
A
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-
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Su
1.

bstituicdao

Segure a barreira Nomex de modo que o
lado com o longo recorte e 2 pequenas
fendas fique a esquerda e o lado com

3 fendas, a direita.

. Existe uma linha picotada no topo,

aproximadamente 25 mm abaixo da
borda do topo. Se vocé estiver
substituindo a barreira Nomex por uma
nova, sera preciso dobrar esta linha
picotada de forma que a borda do topo
fique curvada para frente, oposta a vocé.

. Posicione a barreira de forma que o lado

com o longo recorte fique voltado para
frente (extremidade da tocha) da fonte
plasma. Deslize a barreira para o lugar
com a borda inferior na mesma esteira
onde a tampa ¢ assentada. As fendas de
cada borda da barreira devem estar
alinhadas com os reforgos que estao
dentro das tampas de terminagéo.

Com cuidado para ndo apertar nenhum
dos fios, deslize a tampa de volta sobre a
fonte plasma. Certifique-se de que as
bordas inferiores estejam nas esteiras e
que a fenda no topo da tampa esteja
alinhada com a guia da tampa de
terminagéo frontal. Posicione a alga sobre
os furos, no topo da tampa, e entédo use
os 2 parafusos para fixar a tampa.

Longo recorte

Esteira

Guia

Ranhura da tampa
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Remova uma tampa de terminacao

As tampas de terminagdo podem ser removidas para serem substuidas. Além disso, alguns

reparos sdo mais faceis de serem realizados com uma tampa de terminagédo removida.

1. Desligue a energia, desconecte o cabo de forga e desligue a fonte plasma.

2. Remova a tampa e a barreira Nomex.

3. Coloque a fonte plasma de lado sobre uma bancada ou segure-a de cabega para baixo. Os pés
salientes embaixo da unidade tém furos que permitem acesso as presilhas que seguram as
tampas de terminagdo no lugar. Perto de cada pé tem um reforgo saliente.

Tampa de terminagédo

inaca Ref
Tampa de terminacgéo Reforco €rorgo frontal
traseira /
Presilha
Presilha | // AN &=
I = Q| &
Parafuso de Parafuso de
retencéo retencéo
I JE
\ / Presilha
Presilha iﬂ /é°
X A
Reforco Reforgo
4. Remova o parafuso de retengdo da parte inferior da tampa de terminagao.
5-9
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5. Existem presilhas dos dois lados de
cada uma das tampas de terminagao,
que as fixam no lugar. Encaixe o alicate
de bico longo na abertura em uma das

presilhas e use o alicate para comprimi-
la.

6. Introduza uma chave de fenda comum
contra o reforgo saliente, perto da
presilha, e gentilmente gire a chave de
fenda para retirar a tampa de
terminagéo fora da base.

7. Coloque outra chave de fenda ou
objeto similar na abertura entre a tampa
de terminagao e a base, para evitar que
o primeiro canto da tampa de
terminagao volte a sua posi¢éo original,
quando o outro canto for solto.

8. Repita os passos 5 e 6 com o outro
lado da tampa de terminagéo.

il

U

,..
il
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9. Para substituir a tampa de terminagéo, pressione-a para dentro da base para encaixar
as presilhas novamente e entdo substitua o parafuso de retengéo.

10. Instale a barreira Nomex e deslize a tampa de volta sobre a fonte plasma.

11. Posicione a alga sobre os furos na parte de cima da tampa e entédo use 2 parafusos
para fixa la.

12. Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.

Desconecte o cabo da tocha
1. Desligue a energia, desconecte o cabo de forga e o suprimento de gas.
2. Retire a tampa e remova a barreira Nomex da frente do painel de alimentagéo.

3. Aperte o anel do encaixe da mangueira e puxe a mangueira do encaixe para remover
a mangueira de gas da valvula solenoide.

Tampa de
terminagéo frontal

Valvula solendide

Anel de encaixe
da mangueira

Conjunto de
©) fios brancos

[— 7 Conjunto de
fios vermelhos

Mangueira de gas

powermax30 Manual de operagao 5-11
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4.

10.

11.

Incline cuidadosamente a tampa de terminagéo frontal da fonte plasma, Os fios laranja, azul e
roxo do cabo da tocha sdo conectados no painel de alimentagdo com um conector de 3 pinos
no J12. Remova o conector da fonte plasma puxando-o para frente da fonte plasma.

J12

TORCH
o START

. O conjunto de fios brancos e o fio vermelho do cabo da tocha séo fixados por parafusos no

painel central da fonte plasma. Use uma chave de porca de 8 mm (5/16") para remover as
porcas dos parafusos e retire os terminais anel dos parafusos.

. Desatarraxe o prensa-cabo da tocha da frente da fonte plasma e, a seguir, remova o cabo

da tocha.

Para conectar novamente o cabo da tocha, passe os fios e a linha de suprimento de gas para
o cabo da tocha através do furo, em frente a fonte plasma.

. Empurre a mangueira de suprimento do gas da tocha dentro do encaixe, na parte inferior da

valvula solenoide. A mangueira devera ser introduzida aproximadamente 16 mm.

. Deslize o terminal aro do conjunto de fios brancos pelo parafuso esquerdo (denominado

como “wht” no painel central). Deslize o terminal aro do fio vermelho sobre o parafuso a direita
(denominado “red” no painel central). Aperte as porcas nos parafusos.

Passe o conjunto de fios laranja, azul e roxo pelo painel central, com os fios assentados na
fenda do painel. Retire a tampa de terminagdo da fonte plasma e pressione o conector na
fenda da fonte plasma.

Aperte o prensa-cabo da tocha sobre a fonte plasma aparafusando-o no lugar e reposicione a
tampa de terminagéo.
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12. Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacéo. Posicione a alga sobre os furos na parte de cima da tampa e entdo use
2 parafusos para fixa la.

13. Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.

Substitua o cabo-obra
1. Desligue a energia, desconecte o cabo de forga e o suprimento de gas.

2. Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacao.

3. Remova o parafuso e a arruela do J22 no painel de alimentagao (também denominado
“work lead” [cabo-obral), que fixa o cabo no painel. Deixe o parafuso e a arruela separados.

Tampa de terminagéo frontal

N

Cabo-obra

—

Prensa-cabo

da tocha Conexao do cabo-obra no

painel de alimentagéo. (J22)

4. Remova a tampa de terminagéo frontal ou incline-a gentilmente para fora da fonte plasma.
Do interior da tampa de terminagao, desenrosque a porca que fixa a seguranga contra
deformagéo do cabo da tocha na tampa de terminagéo.
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5. O cabo-obra pode estar amarrado para ajustar o comprimento do cabo dentro da fonte
plasma. Se este for o caso, desfaga o né e entédo introduza o cabo-obra através da abertura
da tampa de terminagéo.

6. Guie o terminal do conector do novo cabo-obra através da tampa de terminagdo e encaixe
o prensa-cabo no furo, na tampa de terminagao frontal. Desaparafuse o prensa-cabo para

afrouxa-la, caso precise ajustar a quantidade de cabo-obra nos dois lados dela.

7. Encaixe a porca no conector do cabo-obra. Gentilmente, incline a tampa de terminagéo para
fora da fonte plasma e enrosque a porca no prensa-cabo.

8. Fixe o cabo-obra no painel de alimentagéo no J22, usando o parafuso e a arruela que vocé
removeu anteriormente. O ajuste de torque para esta conexao & 23,04kg cm.

9. Substitua ou realinhe a tampa de terminagéo.
10. Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacao. Posicione a alga sobre os furos na parte de cima da tampa e entdo use

parafusos para fixa la.

11. Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.
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Substitua o cabo de forca (CSA)

1.

Desligue a energia elétrica e desconecte o cabo de forga e o suprimento de gas.

2. Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de alimentagéo.
3.
4

Remova a tampa de terminagéo traseira.

. O cabo de forga tem um fio preto e um branco que sdo conectados a chave liga-desliga

e um fio terra verde que é conectado ao dissipador de calor.

Puxe cuidadosamente o conector do fio branco da chave liga-desliga para desconecta-lo.

Vocé pode usar alicates de bico longo ou uma chave de fenda comum para facilitar,
se necessario.

5. Remova o fio preto da mesma forma.
Monofasico
L N L Preto
) Fio branco
Fio preto N Branco

Aterramento | Verde
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6. Remova o parafuso que fixa o fio verde no dissipador de calor. Existe uma abertura no painel

10.

11.

12.

13.
14,

de alimentagéo para permitir facil acesso ao parafuso.

%

.

o Parafuso do fio terra

©

Na parte externa da fonte plasma, solte a porca de retengdo do prensa-cabo, de modo que os
cabos se movimentem livremente. Se vocé estiver substituindo o prensa-cabo, desenrosque a
porca do interior da fonte plasma também.

Puxe os cabos pelo furo na tampa de terminagéo para remover o antigo cabo de forga.

Caso vocé tenha um novo prensa-cabo o, desloque-a sobre o novo cabo de forga e passe os
fios por ele, através do furo na tampa de terminagdo. Se o antigo prensa-cabo ainda estiver no
lugar, passe os fios por ela.

Deslize a porca do prensa-cabo sobre os fios e atarraxe-a no prensa-cabo na parte interna da
tampa de terminagao.

Pressione o conector do fio preto sobre o pino do lado esquerdo superior da chave
liga-desliga.

Pressione o conector do fio branco sobre o pino do lado direito superior da chave
liga-desliga.

Parafuse o fio terra verde no dissipador de calor com um ajuste de torque de 17,28 kg cm.

Coloque os fios na passagem para fios, acima do lado da tampa de terminagéo, fora do
caminho do painel de alimentagdo. Assim que os fios estiverem no lugar, aperte a porca de
retencdo do prensa-cabo na parte externa da tampa de terminagéo.
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15.
16.

17.

Substitua a tampa de terminagao.

Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacéo. Posicione a alga sobre os furos na parte de cima da tampa e entdo use
2 parafusos para fixa la.

Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.

Substitua o cabo de forca (CE)

1.

Desligue a energia elétrica e desconecte o cabo de forga e o suprimento de gas.

2. Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacao.
3. Remova a tampa de terminagéo traseira.
4. O cabo de forga tem um fio marrom e um azul que sdo conectados a chave liga-desliga e um
fio terra verde e amarelo que é conectado ao dissipador de calor.
Desenrosque a porca que fixa o filtro de ar no suporte. Incline a base do filtro de ar para fora
da fonte plasma.
N
L Fio azul Monofasico
Fio marrom L Marrom
N Azul
Aterramento Verde / Amarelo
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5. Remova o fio marrom da mesma maneira

6. Remova o parafuso que fixa o fio terra verde e amarelo ao dissipador de calor. Existe uma

10.

11.

12.
13.

abertura no painel de alimentagéo para permitir facil acesso ao parafuso.

o

o Parafuso do fio terra

©

Na parte externa da fonte plasma, solte a porca de retengdo do prensa-cabo, de modo que os
cabos se movimentem livremente. Se vocé estiver substituindo o prensa-cabo, desenrosque a
porca do interior da fonte plasma também.

Remova o plugue do antigo cabo de forca.

Do interior da fonte plasma, puxe os fios através do prensa-cabo e do furo na tampa de
terminagédo para remover o antigo cabo de alimentagao.

Passe os fios dos conectores do novo cabo de alimentagédo através do prensa-cabo e depois
através do furo da tampa de terminagéo. Nao remova o tubo de ferrita tubular da extremidade
da chave liga-desliga dos fios marrom e azul.

Se vocé estiver substituindo o prensa-cabo, desloque a nova sobre o novo cabo de forga.
No interior da tampa de terminagao, enrosque a porca sobre o prensa-cabo.

Pressione o conector do fio marrom sobre o pino do lado esquerdo superior da fonte plasma.

Pressione e conector do fio azul sobre o pino, do lado direito superior da fonte plasma.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

Parafuse o fio terra verde e amarelo no dissipador de calor, com um torque ajustado em
17,28 kg cm.

Coloque os fios na passagem para fios, acima do lado da tampa de terminagéo, fora do
caminho do painel de alimentacéo.

Alinhe a extremidade do revestimento de borracha do cabo de forga com a borda interior
do prensa-cabo. Aperte a porca de retengédo do prensa-cabo do lado de fora da tampa
de terminacgao.

Substitua a tampa de terminagéo.

Retire a tampa da fonte plasma e remova a barreira Nomex da frente do painel de
alimentacéo. Posicione a alga sobre os furos na parte de cima da tampa e entdo use
2 parafusos para fixa la.

Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.

Substitua o elemento do filtro de ar

1.

Desligue a energia e desconecte o cabo de forga e o suprimento de gas.

. Remova a tampa da fonte plasma.

2
3.
4

Remova a mangueira de drenagem do furo, no fundo da base da fonte plasma.

. Desenrosque a porca que fixa o filtro de ar no suporte. Incline a base do filtro de ar para fora

da fonte plasma.

Desenrosque o copo do filtro do corpo e remova-o.

Porca

Suporte

Copo do filtro

Mangueira de drenagem
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6. Desenrosque o elemento do corpo do filtro e, a0 mesmo tempo, seja cuidadoso para ndo
permitir que o elemento gire.

7. Enrosque o novo elemento no corpo do filtro.

8. Fixe novamente o copo do filtro.

9. Reposicione o conjunto do filtro de ar no suporte e substitua sua porca de retengéo.
10. Conecte novamente o suprimento de gas e verifique se ha vazamentos.

11. Deslize a tampa para tras sobre a fonte plasma. Posicione a alga sobre os furos no topo da
tampa e depois use 2 parafusos para fixar a tampa.

12. Conecte novamente a energia elétrica e o suprimento de gas.

Pecas de reposicao e pecas acessorias

As préximas segoes relacionam os codigos dos produtos e quantidades necessarias para pegas
de reposi¢do comuns para o Powermax30.

Cabos de alimentacdo e adaptadores

Caodigo do produto Descricédo Quantidade
228142 Kit: Powermax30 CSA power cord and adapters 1
229135 Powermax30 CSA power cord 1
229132 Extension power cord subassembly: 120V/15A adapter 1
229133 Extension power cord subassembly: 240V/20A adapter 1
229134 Extension power cord subassembly: 120V/20A adapter 1
228140 Powermax30 CE power cord 1

Pecas acessorias

Cédigo do produto Descricdo

127102 Plasma cutting guide
127144 Dust cover

127170 Carrying case
127127 Carry strap

228647 Air filtration kit
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Conjunto de tocha manual T30v

Cédigo do

Item produto Descricdo Quantidade
088001* T30v Hand Torch Assembly with 15 ft / 4.5 m Lead

1 228111 Kit: Handle 1

2 075714 Screws, #4 x 1/2 SLTD Torx PAN, S/B 5

3 002244 Safety trigger and spring replacement 1

4 228110 Kit: torch head repair 1

5 058503 O-ring: Viton .626 x .070 1

6 229109 Kit: cap sensor replacement 1

7 228113 Kit: torch lead replacement, 15 ft / 4.5m 1

* O conjunto da tocha também inclui um kit de consumiveis listado abaixo.

Consumiveis

Caodigo do produto Descricao Quantidade
220478 Electrode 1
220479 Swirl ring 1
220483 Retaining Cap 1
220480 Nozzle 1
220569 Deflector (optional) 1
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Regulador de filtro

Caodigo do
Item produto Descricado
1 011106 Air filter element

Grampo-obra

Quantidade

Cédigo do
Item produto Descricdo Quantidade
1 123868 Work cable with clamp, 15 ft/ 4.6 m 1
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Etiquetas Powermax30

Cdédigo do produto Descricao

228097 Kit: Powermax30 labels, CE

228098 Kit: Powermax30 labels, CSA
T30v CONSUMABLE PARTS

Piéces Consommables T30v
220569* 220483 220480 220479 220478

B =) = S

*Optional
*En option

Data
PN 110583 Rev. A '

110583

W o et K
e
Sl
wEEr .,
DV e

110584..........

110261
Etiqueta de seguranca CE
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