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Этим знаком отмечены главы и разделы этого руководства по эксплуатации, относящиеся 
к вопросам безопасности.  Этот знак, размещенный на устройстве, означает, что необходимо 
ознакомиться с соответствующим разделом руководства по эксплуатации. 

 

 
Этот знак означает, что возможно наличие компонентов под опасным напряжением. 

 
Ознакомьтесь со всеми инструкциями по безопасности, установке и эксплуатации. 

За правильность эксплуатации устройства несет ответственность пользователь. 
 

 
Раздел 1 — сведения о безопасности и гарантии 

1.1 Безопасность 
Пользователь должен прочесть и понять все инструкции и меры предосторожности до начала установки 
или эксплуатации оборудования. Если у вас возникли вопросы по эксплуатации этого охладителя или 
содержимому руководства, обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании-производителя. 

 

 

Установка, эксплуатация и обслуживание этого оборудования должны проводиться 
в полном соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве. Нарушение 
этих инструкций ведет к повышенному риску получения травм персоналом, повреждения 
оборудования и/или аннулирования гарантии.  

 

 
Будьте внимательны при разгрузке, погрузке и перемещении этого оборудования. 

 



 

- 4 - 

 

Следует внимательно ознакомиться со всеми предупреждающими табличками. Никогда 
не удаляйте и не закрывайте предупреждающие таблички. 

 

 

При выполнении сварки и пайки рядом с оборудованием убедитесь, что обеспечена 
надлежащая вентиляция. Обеспечьте защиту расположенных рядом материалов от 
пламени и искр. Рядом должен находиться апробированный огнетушитель. 

 

 

Это оборудование следует использовать только в соответствии с указанными 
техническими характеристиками. 

 

 

Перед резкой компонентов системы охлаждения убедитесь, что от оборудования 
отключено питание, охлаждающая жидкость слита и сброшено остаточное давление. 

 

 
Не пытайтесь эксплуатировать поврежденное или имеющее утечки оборудование.  

 

 
 Обслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами. 

 

 

При подключении электропитания оборудования соблюдайте все применимые 
электротехнические правила и нормы, а также технику безопасности. 

 

 

Не пытайтесь обойти блокировочный выключатель электропитания и другие функции 
защиты этого оборудования. 

 

 

Перед выполнением любых операций по обслуживанию всегда отключайте 
электропитание оборудования.  

 

 
Не перемещайте устройство, не отключив его от электропитания. 

 

 

Перед подключением и отключением электропитания убедитесь, что главный 
выключатель питания находится в положении OFF (Выкл.). 

 
Дополнительные меры предосторожности 

Не пытайтесь эксплуатировать оборудование без наличия допустимой охлаждающей жидкости в резервуаре. 

Перед перемещением оборудования всегда опустошайте резервуар.  

1.2  Гарантия  
Благодарим вас за приобретение этого охладителя.  Мы уверены, что он будет надежно служить вам 
в течение длительного времени. Производитель предоставляет следующие гарантийные обязательства. 

Производитель соглашается устранить любой дефект, выявленный после поставки этого устройства, 
первоначальному пользователю устройства путем ремонта или замены (по выбору производителя) в течение 
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указанного в гарантийном талоне срока. В случае замены на замененное устройство предоставляется 
гарантия на срок 90 дней или оставшийся срок гарантии на отсутствие дефектов компонентов или 
изготовления изначального устройства, в зависимости от того, какой из этих сроков длиннее. 

Если устройство требует ремонта, обратитесь для получения инструкций к производителю или поставщику. 
Если требуется возврат устройства, устройству будет присвоен утвержденный номер возврата; устройство 
необходимо будет отправить (с предоплатой транспортных расходов) в указанный сервисный центр. Для 
правильной обработки этого отправления утвержденный номер возврата следует указать на упаковке 
устройства, а само устройство снабдить подробным описанием дефекта. 

Эта гарантия не покрывает дефекты или неисправности, возникшие в результате несчастного случая, 
небрежного обращения, неблагоразумного использования, неправильного обслуживания, а также 
в результате других причин, не связанных с дефектом материалов или изготовления. Производитель не 
предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, помимо указанных в этом документе, включая 
(но не ограничиваясь перечисленным) гарантий пригодности и применимости для определенной цели. 

Обязательства производителя в рамках данной гарантии ограничены ремонтом или заменой дефектного 
устройства и ни при каких условиях не включают покрытие побочных или косвенных убытков любого типа, 
возникших вследствие использования или владения этим устройством. В некоторых странах не допускается: 
(A) ограничивать срок действия подразумеваемой гарантии либо (B) исключать или ограничивать 
ответственность за побочные или косвенные убытки, поэтому указанные выше ограничения могут быть для 
вас недействительными. Эта гарантия предоставляет вам определенные законные права. Вы также можете 
иметь другие права, перечень которых в разных странах отличается. 

1.3 Распаковка 
Охладитель поставляется в специальном контейнере. Сохраняйте контейнер и все упаковочные материалы 
до завершения полной сборки и проверки работоспособности устройства. Сразу же настройте и запустите 
устройство для проверки его работоспособности. По прошествии одной недели в случае неисправности 
возможен ремонт, но не замена устройства. Если устройство повреждено или работает неправильно, 
обратитесь в транспортную компанию, подайте жалобу о наличии повреждений и немедленно обратитесь 
в компанию, где было приобретено устройство. 
 
 

Раздел 2 — введение 
2.1 Общее описание 

Охладитель PolyScience® DuraChill™ отличается исключительно высокой производительностью, надежностью 
и простотой управления. Этот надежный автономный охладитель предназначен для поддержания заданной 
температуры. 

Стандартные функции  

• Температура процесса от 0 °C до 30 °C 
• Температура окружающей среды от –10 °C до 40 °C 
• Стабильность температуры в пределах ±1,11 °C 
• Высокоэффективная вертикальная воздушная вытяжка  
• Точное микропроцессорное управление со светодиодной индикацией температуры 
• Сигналы о недостаточной и повышенной температуре процесса 
• Компрессор Copeland Scroll® 
• Центробежный насос из нержавеющей стали 
• Встроенная защита насоса и компрессора 
• Блокирующие колесики 
• Защита электрооборудования NEMA 12 с дверцами доступа и отключением питания 
• Фазоиндикатор 
• Байпасный клапан полного потока 
• Индикатор/сигнализация низкого уровня в резервуаре — двойной поплавковый датчик 

2.2 Идентификация компонентов охладителя 
Охладитель состоит из трех основных подсистем: 

• система управления; 
• система циркуляции жидкости; 
• система охлаждения. 
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В этом разделе содержится подробное описание этих подсистем и вариантов их исполнения.  

См. разделы A.1 и A.2. 

2.2.1 Система управления 
Эта система предназначена для управления охладителем и контроля его работы. Она состоит из 
микропроцессорного контроллера, соединенного с различными датчиками, манометрами, клапанами, 
переключателями и разъемами входов/выходов устройства. 

Контрольная панель — предназначена для задания значения температуры, единиц измерения и температуры 
и значений других параметров работы. Эксплуатационные данные отображаются с помощью светодиодных 
индикаторов.  

 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ = номер детали: 500-367 

 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ТОКА = номер детали: 215-513 

 

 

 

Выключатель питания/отключения — основной выключатель питания расположен на передней дверце 
устройства. Этот выключатель также отключает питание при доступе к электрическим компонентам 
устройства и блоку предохранителей; дверцу устройства нельзя открыть, пока выключатель 
питания/отключения не переведен в положение Off (Выкл.). 

 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ = номер детали: 215-629 

Датчик температуры — для измерения температуры жидкости на выходе из насоса используется внутренний 
дистанционный датчик температуры. Его показания выводятся на дисплей на контрольной панели. 

 ПЛАТИНОВЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ = номер детали: 200-450 

Датчик давления — служит для измерения давления на выходе из охладителя.  

 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ = номер детали: 750-757 

2.2.2 Система циркуляции жидкости 
Эта система управляет циркуляцией жидкости в устройстве. 

Резервуар — полиэтиленовый бак, служащий для поддержания стабильной температуры и размещения 
достаточного объема охлаждающей жидкости. Резервуар снабжен поплавковым датчиком, контролирующим 
уровень жидкости и сигнализирующим о его критическом понижении.  

Трубчатый уровнемер или индикатор уровня резервуара — удобные средства контроля уровня жидкости 
в резервуаре. 

Рабочий насос — турбонасос высокого давления для перекачки жидкости из резервуара к процессу.  

 ТУРБОНАСОС (1 Л. С.)  

 200–240/380–460 В 50/60 Гц = номер детали: 505-174 

 575–600 В 60 Гц = номер детали: 505-178 

Насос рециркуляции — центробежный насос из нержавеющей стали, обеспечивающий достаточный поток 
жидкости через испаритель для оптимальной теплопередачи. 

 ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ½ Л. С. 

 200–240/380–460 В 50/60 Гц = номер детали: 505-175 

 575–600 В 60 Гц = номер детали: 505-177 

Кнопка выбора 
единиц/меню 

Ручка выбора/задания 
значения 

Кнопка питания 

Дисплей 
давления/потока Дисплей температуры 
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Двойной поплавковый датчик — если уровень жидкости опускается ниже верхнего поплавкового датчика 
(нехватка 26,5 литра), на правом дисплее поочередно отображается сообщение «EFL» и температура 
жидкости, звучит прерывистый звуковой сигнал. Эта сигнализация выключается только после устранения 
проблемы. 

Если уровень жидкости опускается ниже нижнего поплавкового датчика (нехватка 34,1 литра), на правом 
дисплее поочередно отображается сообщение «EF2» и температура жидкости, звучит прерывистый звуковой 
сигнал, затем устройство выключается. 

 ДВОЙНОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК = номер детали:  235-064 

Датчик расхода потока — предназначен для контроля потока внутренней рециркуляции. Если расход потока 
падает ниже 15,1 л/мин или уровень жидкости в резервуаре опускается ниже нижнего поплавкового датчика, 
отображается сообщение «EF2» и охладитель выключается.    

 ДАТЧИК РАСХОДА ПОТОКА = номер детали: 235-052 

Фильтр — задерживает частицы, которые могут засорить испаритель.  

 Y-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР НАСОСА РЕЦИРКУЛЯЦИИ (3/4 дюйма) = номер детали: 400-710 

 Y-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР НА ВЫХОДЕ К ПРОЦЕССУ (1/2 дюйма) = номер детали: 775-174 

Байпасный клапан — служит для предотвращения перегрузки насоса в случае пережатия или засорения 
трубопроводов к процессу. Он перенаправляет поток от процесса обратно в резервуар. 

 КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ (13,8 БАР) = номер детали: 776-090 

 

2.2.3 Система охлаждения 
В устройстве используется воздушное охлаждение испарителя. Указанные ниже компоненты используются 
во всех системах. 

Общие компоненты системы охлаждения     

Испаритель — является теплообменником между охладителем и системой циркуляции жидкости. Охлаждает 
жидкость перед ее возвращением в процесс. 

 ТЕПЛООБМЕННИК С НАПАЙНЫМИ ПЛАСТИНАМИ = номер детали: 750-214 

Компрессор — в устройстве используется компрессор Copeland Scroll® мощностью 5 л. с. Компрессор 
защищен от перегрузки благодаря наличию предохранителей высокого и низкого давления хладагента.  

 КОМПРЕССОР 5 Л. С. 

 200–230 В 50/60 Гц = номер детали: 750-833 

 380–460 В 50/60 Гц = номер детали: 750-813 

 575–600 В 60 Гц = номер детали: 750-832 

Фильтр-влагоотделитель — удаляет остаточные частицы и влагу из системы охлаждения. Его необходимо 
заменять при каждом вскрытии герметичных трубопроводов охлаждения для обслуживания.    

 ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ = номер детали: 750-229 

Трубчатый уровнемер — служит для контроля потока охлаждающей жидкости к испарителю.  

 ТРУБЧАТЫЙ УРОВНЕМЕР = номер детали: 750-230 

Регулирующий клапан — контролирует перегрев хладагента на выходе из испарителя, чтобы предотвратить 
возврат жидкости в компрессор. 

 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН = номер детали: 750-814 

Электромагнитный байпасный клапан горячего газа — выполняет впрыск паров хладагента в испаритель для 
стабилизации температуры при работе с неполной тепловой нагрузкой. 

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН = номер детали: 750-222 

 СОЛЕНОИД = номер детали:  750-216 

Предохранительный клапан хладагента — автоматическое устройство защиты, используемое для выхода 
паров охлаждающей жидкости при повышении давления выше определенного производителем значения. 
Этот клапан открывается при 44,8 бар.   

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ ¾ ДЮЙМА (44,8 БАР) = 
 номер детали: 750-815 
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Вентилятор испарителя — вентилятор мощностью 1 л. с., обдувающий змеевики испарителя для охлаждения 
паров хладагента. Стандартный вентилятор имеет фиксированную скорость и циклически включается 
и выключается в зависимости от давления хладагента. Он включается при давлении хладагента 27,6 бар 
и более, а выключается при падении давления до 20,7 бар.   

 МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА, 1 Л. С. 

 200-240/380-460 В 50/60 Гц = номер детали: 215-435 

 575-600 В 60 Гц = номер детали: 215-603 

Предохранители давления хладагента — эти предохранители автоматически отключают питание системы 
испарителя при выходе давления хладагента за пределы, заданные производителем. Предохранитель 
низкого давления открывается при давлении 0,7 бар и закрывается при 2,1 бар. Предохранитель высокого 
давления срабатывает при давлении 43,4 бар. 

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ = номер детали: 235-071 

 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ = номер детали: 215-436 

Переключатель вентилятора — этот переключатель управляет вентилятором. Вентилятор включается, когда 
давление на выходе из компрессора достигает 27,6 бар; вентилятор выключается, когда давление на выходе 
из компрессора падает ниже 20,7 бар.  

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА = номер детали: 215-726 

 
 

Раздел 3 — характеристики 

3.1 Охладители с воздушным охлаждением — DA 500 
  

Модель DA500 

Температура процесса От 0 °C до 30 °C 

Стабильность температуры ±1,11 °C 

Рабочая температура окружающей среды От –10 °C  до 40 °C 

Компрессор (номинальная мощность в л. с.) Copeland Scroll®, 5 л. с. 

Количество хладагента в системе (R-410A) 4,5 кг 

Охлаждающая способность1 
4,23 тонны 
16 384 Вт 
16,4 кВт/ч 

Номинальный расход потока испарителя2 л/мин 44,3 

Вентилятор 1 л. с. 

Воздушный поток охлаждения испарителя 99,1 куб. м/мин 

Емкость резервуара 60,6 литра 

размеры (Г x Ш x D) 137,2 x 87,6 x 170,2 см 

Транспортировочная масса 449 кг 
Напряжение ±10 %  

200–240 В, трехфазное, 50/60 Гц 
380–440 В, трехфазное, 50 Гц 

 460–480 В, трехфазное, 60 Гц 
575–600 В, трехфазное, 60 Гц 

Номинальная сила тока 
30 A 
20 A 
15 A 
12 A 

 
 
1. Значение указано для температуры входящего воздуха 35 °C и температуры конденсации 49 °C.  
 Температура исходящей охлаждающей жидкости 10 °C. Допущение для теплопритока от насоса.  

2. Расход потока для 0,54 м3/ч/т. 
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Раздел 4 — установка и запуск 

4.1 Требования к месту установки 
4.1.1 Температура окружающей среды и относительная влажность 

Охладитель предназначен для установки в помещениях с температурой окружающей среды от –10 ° до 40 °C 
и относительной влажностью от 20 % до 80 % (без конденсации).  

4.1.2 Размещение 
Охладитель должен быть установлен на ровной поверхности, выдерживающей массу 449 кг и более, его следует 
размещать как можно ближе к процессу, для которого требуется охлаждение. Охладитель не следует 
устанавливать на расстоянии менее 1,4 метра от источника тепла, такого как трубы отопления, нагреватели и т. п. 
По возможности его следует размещать рядом с водостоком, чтобы предотвратить затопление в случае утечки. 

Для упрощения окончательной установки и перемещения в комплект поставки охладителя входят четыре 
колесика с блокировкой, предназначенных для высокой нагрузки.  При перемещении на дистанцию свыше 
6,1 м необходимо использовать вилочный погрузчик. 

4.1.3 Свободное пространство 
Для доступа к разъемам и компонентам охладителя вокруг него (спереди, сзади и по бокам) должно быть 
свободное пространство не менее 45,7–61 см. Для отвода теплого воздуха от установленного сверху 
вентилятора над охладителем должно быть свободное пространство не менее 1,4 м.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Подключение трубопроводов 
См. рис. 4-1 

 
4.2.1 Трубопроводы процесса 

Для подключения входных и выходных трубопроводов процесса охладитель снабжен двумя фитингами 
1/2 дюйма с трубной внешней резьбой x ¾ дюйма, 16 #8 JIC, с углом входа 37°.  

Для обеспечения безопасности и предотвращения утечек выбору шлангов и соединительной арматуры 
следует уделять особое внимание.  

• Характеристики по давлению — шланги должны выдерживать давление мин. 17,2 бар. 

• Гибкие трубопроводы — избегайте использования труб, которые могут расширяться и увеличивать 
вмещаемый объем жидкости при требуемом давлении. 

ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР 

ТРУБЧА
ТЫЙ 

УРОВНЕ
МЕР 

РЕЗЕРВУ
 РИС. 4-1 

ЛОКАЛЬНЫЙ/УДАЛЕННЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 

УДАЛЕННОЕ ВКЛ./ВЫКЛ. 

ВПУСК 

ФИЛЬТР 
ПРОЦЕССА 

ВЫПУСК 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
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4.2.2 Вентиляция резервуара 
В верхней части трубчатого уровнемера имеется соединение с внутренней резьбой ¾ дюйма (нормальное 
давление и температура) для подсоединения вентиляции резервуара. Эта вентиляция предназначена для 
предотвращения сифонирования и переполнения резервуара в случае проблем с циркуляцией охлаждающей 
жидкости. Вентиляционная труба должна быть выше оборудования процесса мин. на 15,2–30,5 см. При 
необходимости эту трубу можно использовать для наполнения резервуара, сняв крышку для выпуска воздуха. 

4.2.3 Слив резервуара 
В нижней части трубчатого уровнемера имеется соединение с внутренней резьбой ¾ дюйма (нормальное 
давление и температура) для осушения резервуара самотеком. Его необходимо соединить с дренажом или 
емкостью, расположенной ниже дна резервуара. При использовании емкости убедитесь, что ее объем 
достаточен для того, что вместить всю жидкость из резервуара, процесса и трубопроводов процесса. 

4.3 Сигнализация поплавкового датчика низкого уровня жидкости в резервуаре  
Это устройство предназначено для уведомления о падении уровня жидкости в резервуаре охладителя. 

4.4 Вентилятор  
Вентилятор охладителя может выбрасывать воздух в окружающее пространство в месте установки 
охладителя или подключаться к вытяжному каналу соответствующего размера. При подключении к вытяжке 
в ней должен быть установлен вентилятор частичного проветривания, предотвращающий возникновение 
обратного давления при работе вентилятора.  

4.5  Электропитание 

 

Все подключения электропитания должны выполняться квалифицированным 
электриком с допуском. Необходимо соблюдать соответствующие строительные 
кодексы и стандарты. 

 
4.5.1 Требования относительно фаз электропитания 

Охладитель снабжен распределительной коробкой на задней панели для подключения кабелей 
электропитания. См. рис. 4-1. 

 

 

 

Убедитесь, что провода подключаются в правильной последовательности фаз: L1, L2 и L3.  Обеспечьте 
использование соответствующих кабельных зажимов и заземление. 

Охладитель снабжен фазоиндикатором. Он расположен внутри блока управления. Это устройство блокирует 
запуск при неправильном подключении фаз. Кроме того, оно выключает охладитель при отключении одной 
из фаз. Устройство также блокирует работу охладителя при расхождении напряжения фаз более чем на 8 %. 

 

ВАЖНО. Не включайте (On (Вкл.)) питание контроллера до наполнения резервуара 
охладителя. При включении питания контроллера (On (Вкл.)) автоматически 
включаются оба насоса. Если резервуар пуст, насосы будут повреждены. 

 

4.5.2 Удаленное включение и выключение (On (Вкл.) и Off (Выкл.)) 
Эта функция позволяет включать и выключать охладитель путем подачи на вход напряжения 24 В 
постоянного тока; при пропадании или отключении напряжения 24 В постоянного тока устройство 
выключается, а на дисплее температуры отображается сообщение «Ec» (внешнее управление). Разъем 
подключения для гнезда на задней панели поставляется вместе с руководством. Трехпроводной кабель 
22 AWG (общий номер детали: 5401-CL, многопроводной кабель или аналог) приобретается пользователем. 
Подключите контакты 1 и 2 к приобретаемому пользователем источнику питания 24 В постоянного тока. 
См. рис. 4-1 и схему подключения A.2. 

 

Убедитесь, что параметры электропитания кабеля, подключенного 
к охладителю, по напряжению, частоте и фазе соответствуют параметрам, 
указанным на идентификационной табличке.   



 

- 11 - 

4.6 Запуск 
ВАЖНО. Перед наполнением резервуара отключите (Off (Выкл.)) основное электропитание.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1  Охлаждающая жидкость процесса 
 Используйте только подготовленную охлаждающую жидкость Hypertherm = номер детали: 028872 

 69,9 % дистиллированной воды, 30 % полипропиленгликоля, 0,1 % бензотриазола 

 Защита от замерзания при температуре до –12 °C. 

 
Не используйте горючие жидкости, это может привести к пожару.   

 

 

БЕРЕГИСЬ! Температура замерзания охлаждающей жидкости должна быть 
на 14 °C меньше самой низкой возможной отображаемой температуры. Самая 
низкая отображаемая температура равна заданной температуре процесса 
минус значение нижнего диапазона Lb. 

 

Если требуется дополнительная защита от замерзания, используйте 100-процентный гликоль для получения 
нужной пропорции. 

100-процентный гликоль Hypertherm = номер детали: 028873 

 

Наполнение резервуара 

См. рис. 4-2 

Снимите панель слева на задней поверхности корпуса. Она удерживается крестообразными невыпадающими 
винтами 1/4-20. 

Снимите заливную крышку резервуара и наполните его до уровня прибл. 5,1 см от верхнего края. 
Не устанавливайте крышку на место в этот момент.  

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

КРЫШКА 
РЕЗЕРВУАРА 

ДВОЙНОЙ 
ПОПЛАВКОВЫЙ 

ДАТЧИК 

ПАНЕЛЬ ДОСТУПА  
УДЕРЖИВАЮТ 

НЕВЫПАДАЮЩИЕ ВИНТЫ 

ДАТЧИК РАСХОДА 
ПОТОКА 

ПРОХОДНОЙ 
ФИЛЬТР 

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПИТАНИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 

ТУРБОНАСОС 
ПРОЦЕССА 

БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН 
РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ 

СЕНСОР ДИСТАНЦИОННОГО 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

РИС. 4-2 
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4.6.2 Запуск подачи жидкости к процессу 
Включите основное питание (On (Вкл.)). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда выключатель питания/отключения находится в положении On (Вкл.), на дисплеях 
устройства отображаются пять точек (…..). Это означает, что контроллер находится в режиме ожидания 
и готов к включению питания. 

 

БЕРЕГИСЬ! После первого включения охладителя он должен проработать 
в режиме ожидания 12 часов. Нагреватель картера компрессора испарит 
хладагент, который мог попасть в масло компрессора.  

 

 

ВАЖНО. Не включайте питание контроллера (On (Вкл.)) до наполнения 
резервуара охладителя. При включении питания контроллера (On (Вкл.)) 
автоматически включаются оба насоса. Если резервуар пуст, насосы будут 
повреждены. 

 

Нажмите кнопку POWER (Питание) контроллера. Начнется цикл запуска системы, выполняемый в следующей 
последовательности. 

• Включается насос.  

   ПРИМЕЧАНИЕ. При первом запуске и после длительного простоя включите устройство на 10 секунд,  
 затем выключите и перезапустите 3 раза для удаления воздуха в трубопроводах. 

 
• Текущая заданная температура ненадолго отображается на дисплее температуры. После небольшой 

задержки или при нажатии на ручку отображается фактическая температура. При отображении заданного 
значения температуры на дисплее мигает правая точка. 

• Затем система выполняет краткий цикл инициализации.  

• После выполнения инициализации включается компрессор. Когда давление в напорном трубопроводе 
достигает 27,6 бар, включается вентилятор. 

• Контроллер отображает фактическую температуру охлаждающей жидкости процесса. Постоянно горит 
светодиодный индикатор температурной шкалы («C» для Цельсия или «F» для Фаренгейта). 

Проверьте уровень жидкости в резервуаре. Уровень должен снизиться при подаче жидкости к процессу. 
Медленно доливайте жидкость в резервуар, пока уровень не перестанет убывать. Это означает, что система 
заполнена, весь воздух из нее удален. Установите и надежно затяните крышку резервуара. 

Проверьте трубопроводы процесса и их соединения на отсутствие утечек. 

4.6.3  Настройка заданного значения 
ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию производителем задано значение температуры 15 °C.  

Нажмите ручку выбора/задания на передней панели.  На дисплее отобразится текущее заданное значение 
температуры, а точка в нижней правой части дисплея будет мигать, показывая, что значение можно изменить. 

Поворачивайте ручку выбора/задания до отображения нужного значения температуры. Выбранное значение 
задается при повторном нажатии ручки выбора/задания или автоматически, если в течение нескольких секунд 
не предпринимать никаких действий.   

4.6.4  Выбор температурной шкалы (градусы Цельсия или Фаренгейта); возврат к заданным 
 производителем значениям 

При поставке охладитель отображает температуру в градусах Цельсия (°C). 

Светодиодные индикаторы рядом с дисплеем температуры показывают используемую температурную шкалу 
(°C или °F).  Для смены шкалы с °C на °F и обратно выполните следующие действия. 

Для переключения на °F — переключите выключатель основного питания на передней панели 
охладителя в положение в положение Off (Выкл.).  Нажав и удерживая кнопку выбора единиц/меню, 
переключите выключатель основного питания в положение On (Вкл.). 

Для переключения на °C — переключите выключатель основного питания на передней панели 
охладителя в положение в положение Off (Выкл.).  Нажав и удерживая кнопку питания на передней 
панели, переключите выключатель основного питания в положение On (Вкл.). 

ВАЖНО. При смене используемой температурной шкалы все настроенные пользователем параметры 
(за исключением коррекции калибровки) возвращаются к исходным значениям, заданным производителем. 
Заданное значение температуры охладителя и различные параметры сигналов необходимо задать заново. 



 

- 13 - 

Раздел 5 — обычная эксплуатация 

 

5.1 Включение (On (Вкл.)) 
Когда выключатель отключения питания переводится в положении On (Вкл.), контроллер переходит в режим 
ожидания. На дисплее контроллера отображаются пять точек (…..). 

ВАЖНО. Не включайте питание контроллера до наполнения резервуара охладителя. При включении питания 
контроллера автоматически включаются оба насоса. Если резервуар пуст, насосы будут повреждены.  

Нажмите кнопку включения контроллера (On (Вкл.)). Начнется цикл запуска системы, выполняемый 
в следующей последовательности. 

1. Включаются оба насоса. 

2. Текущая заданная температура ненадолго отображается на дисплее температуры. При отображении 
заданного значения температуры мигает светодиодный индикатор «°F». 

3. Затем система выполняет цикл инициализации.  

4. После выполнения инициализации включается компрессор. Когда давление в напорном трубопроводе 
достигает 27,6 бар, включается вентилятор.  

5. Контроллер отображает фактическую температуру охлаждающей жидкости процесса. Постоянно горит 
соответствующий светодиодный индикатор температурной шкалы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. После установки оставляйте устройство в режиме ожидания для поддержания нужных 
параметров масла компрессора. 

 

Кнопка выбора 
единиц/меню 

Ручка выбора/задания значения 

Кнопка питания 

Дисплей 
давления/потока Дисплей температуры 
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5.2 Дисплей контроллера; структура меню 
Для доступа к меню пользовательских параметров нажмите и удерживайте кнопку выбора единиц/меню 
до появления на дисплее сообщения HL. Нажмите и отпустите кнопку выбора единиц/меню для прокрутки 
элементов меню. 

Элемент 
меню 

Описание Варианты и диапазоны значений, 
комментарии 

Значение по 
умолчанию 

HL 
Заданное значение верхнего 
предела температуры для 
сигнала 

От –15 °C до 45 °C 35 °C 

LL Заданное значение нижнего 
предела температуры для сигнала От –20 °C до +27 °C  4 °C 

HA 
Передняя панель 
Заданное значение высокой 
окружающей температуры для 
сигнала 

От +30 °C до 75 °C. Всегда отображается 
и задается в °C. 45 °C 

FP 
при горящем 
индикаторе 

PSI 

Заданное значение макс. 
давления жидкости для сигнала 10–250 фунтов на квадратный дюйм 

250 фунтов 
на квадратный 

дюйм 

FP 
при горящем 
индикаторе 

KPa 

Заданное значение макс. 
давления жидкости для сигнала 0,68–17 (x 100) кПа  17  

(x 100) кПа 

FL 
при горящем 
индикаторе 

GPM 

Заданное значение 
минимального расхода потока 
жидкости для сигнала 

Недоступно  0,0 галлонов/мин 

FL 
при горящем 
индикаторе 

LPM 

Заданное значение 
минимального расхода потока 
жидкости для сигнала 

Недоступно  0,0 л/мин  

Lb Нижний диапазон температур От 1,0 до 5,0 °C.  
Всегда отображается и задается в °C 5,0 °C 

Ub Верхний диапазон температур От 1,0 до 5,0 °C.  
Всегда отображается и задается в °C 5,0 °C 

c1 Температура коррекции 
калибровки 1 

±2,9 °C. Всегда отображается и задается в °C.  
Требуется специальная процедура доступа.  
См. раздел 5.13. 

0,0 °C 

c2 Температура коррекции 
калибровки 2 Недоступно 0,0 °C 

c3 Температура коррекции 
калибровки 3 Недоступно 0,0 °C 

Cd Задержка компрессора 10–300 секунд 20 с 

Fc Калибровка потока Недоступно Задано 
производителем 

dS Плотность охлаждающей 
жидкости  Недоступно 8,35 

Sh Удельная теплоемкость 
охлаждающей жидкости Недоступно 1,00 

PC Скорость подключения Недоступно 9600 

LA 
Заданное значение низкой 
окружающей температуры для 
сигнала 

От 1 до 7 °C. Всегда отображается 
и задается в °C 2 °C 

Pd Пароль От 0 до 999 (только для обслуживания) 0 

td Задержка клапана HGB От 0 до 999 (только для обслуживания) 2 

ПРИМЕЧАНИЕ. Описание сигналов и сообщений об ошибках см. в разделе 5.14. 
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5.3 Дисплей контроллера; перемещение по меню 
Фактическая температура жидкости — температура охлаждающей жидкости на выходе из охладителя 
отображается на правом светодиодном дисплее. 

Давление и скорость потока — давление насоса и скорость потока отображаются на левом светодиодном 
дисплее.  Нажмите и отпустите кнопку выбора единиц/меню для выбора отображаемого параметра. В этой 
модели отсутствует измеритель потока. При прокрутке этого меню вниз отображается температура 
окружающей среды (At) в блоке управления и удаленная температура (P2) (недоступна в этой модели). 

Заданная температура — для проверки заданного значения температуры можно в любой момент нажать 
ручку выбора/задания.  

Меню настройки и значения рабочих параметров — для доступа к меню настройки рабочих параметров 
нажмите и удерживайте кнопку выбора единиц/меню до появления сообщения HL. Для прокрутки элементов 
меню наживайте кнопку выбора единиц/меню. 

Для изменения значений параметров вращайте ручку выбора/задания. Для сохранения выбранных значений 
нажмите ручку выбора/задания или просто подождите несколько секунд, не нажимая кнопки.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если не нажимать на кнопки несколько секунд, контроллер автоматически вернется 
в обычный режим вывода данных на дисплеи. 

5.4  Проверка и настройка заданного значения  
ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию производителем задано значение температуры 15 °C.  

Нажмите ручку выбора/задания на передней панели. На дисплее отобразится текущее заданное значение 
температуры, а точка в нижней правой части дисплея будет мигать, показывая, что значение можно изменить. 

Поворачивайте ручку выбора/задания до отображения нужного значения температуры. Выбранное значение 
задается при повторном нажатии ручки выбора/задания или автоматически, если в течение нескольких секунд 
не предпринимать никаких действий.   

5.5  Выбор шкалы температуры Цельсия или Фаренгейта (°C или °F) 
Светодиодные индикаторы рядом с дисплеем температуры показывают используемую температурную шкалу 
(°C или °F). Для смены шкалы с °C на °F и обратно выполните следующие действия. 

Для переключения на °F — переключите выключатель основного питания на передней панели 
охладителя в положение в положение Off (Выкл.). Нажав и удерживая кнопку выбора единиц/меню, 
переключите выключатель основного питания в положение On (Вкл.). 

Для переключения на °C — переключите выключатель основного питания на передней панели 
охладителя в положение в положение Off (Выкл.). Нажав и удерживая кнопку питания на передней 
панели, переключите выключатель основного питания в положение On (Вкл.). 

ВАЖНО. При смене используемой температурной шкалы все настроенные пользователем параметры 
(за исключением коррекции калибровки) возвращаются к исходным значениям, заданным производителем. 
Заданное значение температуры охладителя и различные параметры сигналов необходимо задать заново. 

5.6 Отображение температуры — 0–247 фунтов на кв. дюйм; 0–1700 кПа 
Psi — отображается давление в диапазоне 0–99 фунтов на кв. дюйм. Если значение больше 99, между 
цифрами отображается точка. Это означает, что к отображаемому значению необходимо прибавить 100, 
игнорируя точку-разделитель. Пример: 1,2 = 112 фунтов на кв. дюйм, 7,4 = 174 фунтов на кв. дюйм.  Если 
значение превышает 199 фунтов на кв. дюйм, на дисплее отображается «_._». 
 

kPa x 100 — отображается давление в диапазоне 0–1700 кПа. 

5.7 Верхний предел температуры (HL)  
Этот элемент меню выполняет две функции. Во-первых, он позволяет указать максимальное значение 
заданной температуры, что не позволит оператору ошибочно указать слишком высокое заданное значение 
температуры, превышающее этот предел. Кроме того, он выполняет функцию сигнализации о слишком 
высокой температуре, автоматически активируя звуковую и визуальную сигнализацию, когда измеренная 
температура охлаждающей жидкости достигает значения HL. При этом также отключаются компрессор, 
нагреватель, вентилятор и насос. 
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Для изменения значения верхнего предела температуры поворачивайте ручку выбора/задания до 
отображения на дисплее температуры нужного значения. 

HL  35.0 
 

5.8 Нижний предел температуры (LL) 
Этот пункт меню также выполняет две функции. Во-первых, он позволяет указать минимальное значение 
заданной температуры, что не позволит оператору ошибочно указать слишком низкое заданное значение 
температуры (ниже этого предела). Кроме того, он выполняет функцию сигнализации о слишком низкой 
температуре, автоматически активируя звуковую и визуальную сигнализацию, когда измеренная температура 
охлаждающей жидкости падает ниже значенияLL. При этом также отключаются компрессор, нагреватель, 
вентилятор и насос. 

Для изменения значения нижнего предела температуры поворачивайте ручку выбора/задания до 
отображения на дисплее температуры нужного значения.  

LL  4.0 
 

  ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о требованиях по защите от замерзания см. в разделе 4.6.1. 

5.9 Верхний предел окружающей температуры (HA) 
Эта функция предохраняет охладитель от перегрева вследствие слишком высокой температуры окружающей 
среды. При повышении окружающей температуры выше заданного верхнего предела включаются звуковой 
и визуальный сигналы,компрессор, нагреватель, вентилятор и насос отключаются. 

Для изменения значения верхнего предела окружающей температуры поворачивайте ручку выбора/задания 
до отображения на дисплее температуры нужного значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение всегда отображается и задается в °C. 

HA  45 
 

5.10 Нижний диапазон температур (выключение компрессора)  
Этот пункт меню предназначен для доступа к значению нижнего диапазона температур. Это значение указывает, 
насколько температура процесса должна снизиться ниже заданного значения температуры, чтобы компрессор 
выключился. Эта функция используется, если тепловая нагрузка составляет менее 30 % от производительности 
охладителя. Выбор максимального значения 5,0 °C увеличивает срок службы компрессора. 

Lb  5.0 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о требованиях по защите от замерзания см. в разделе 4.6.1. 

5.11 Верхний диапазон температур (включение компрессора)  
Этот пункт меню предназначен для доступа к значению верхнего диапазона температур. Это значение указывает, 
насколько температура процесса должна превысить заданное значение температуры, чтобы компрессор 
включился. Эта функция используется, если тепловая нагрузка составляет менее 30 % от производительности 
охладителя. Выбор максимального значения 5,0 °C увеличивает срок службы компрессора. 

Ub  5.0 
 

 5.12 Температура коррекции калибровки (c1) 
Этот пункт меню позволяет настроить отображаемое охладителем значение температуры для соответствия 
стандарту измерения. Он позволяет корректировать отображаемое значение температуры в диапазоне 
±1,9 °C. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значения коррекции калибровки всегда задаются и отображаются в °C. Чтобы предотвратить 
случайное изменение значений калибровки операторов, для доступа к ним используется специальная 
последовательность нажатий кнопок. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора единиц/меню до появления на дисплее сообщения HL.  
2. Нажмите и отпустите кнопку выбора единиц/меню до появления на дисплее сообщения Ub. 
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3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора единиц/меню. 
4. Удерживая кнопку выбора единиц/меню, нажмите и отпустите ручку выбора/задания.  
5. При появлении на дисплее температуры сообщения CAL отпустите кнопку выбора единиц/меню. 

На дисплее температуры отображается текущее значение коррекции калибровки. Обратите 
внимание, что на дисплее будет поочередно отображаться значение коррекции и калибруемое 
значение температуры. 

6. Поворачивайте ручку выбора/задания до отображения нужного значения коррекции калибровки. 
Для сохранения отображаемого значения нажмите ручку выбора/задания или просто подождите 
несколько секунд. 

 

c1  0.0 
 

5.13  Настройка значения низкой окружающей температуры для сигнала (LA) 
Этот элемент меню позволяет указать значение окружающей температуры, при которой охладитель включает 
сигнал и выключается. Эта функция предохраняет охладитель от работы с короткими циклами при низкой 
температуре окружающей среды. Это значение всегда отображается и задается в °C. 

LA  2.0 
 

5.14 Использование контроллера, сигналы и сообщения об ошибках 
При определенных условиях на дисплее начинает мигать код сообщения и включается локальный звуковой 
сигнал. В зависимости от обнаруженных условий отключается питание некоторых компонентов, например 
компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса. Когда условия отключения устранены, для сброса сбоя или 
ошибки нажмите кнопку питания на передней панели или поверните автоматический выключатель 
в положение Off (Выкл.), а затем в положение On (Вкл.). 

 

Код 
сообщения Описание Необходимые действия 

EC 
Задействовано удаленное 
управление, охладитель 
в режиме ожидания. 

Нормальное состояние; устройство находится в режиме ожидания 
до удаленного включения. 
(Для управления с устройства нажмите переключатель на задней 
панели в положение Local (Локальное).) 

EFL Низкий уровень жидкости 

Уровень жидкости в резервуаре ниже верхнего поплавкового 
датчика (нехватка 26,5 литра), до устранения звучит звуковой 
сигнал. 
Заполните резервуар до уровня 5 см от верхнего края. 

EF2 Сигнал уровня жидкости/потока 

Предупреждающий сигнал, включаемый при одном из следующих 
условий. 
1. Уровень жидкости в резервуаре ниже нижнего поплавкового 
датчика (нехватка 34,1 литра). Заполните резервуар до уровня 5 см 
от верхнего края. 
2. Недостаточный расход потока для теплообменника. Звучит 
звуковой сигнал, затем охладитель выключается. Устраните 
неисправность насоса рециркуляции. 

EHA 
Предупреждение о высокой 
окружающей температуре 
передней панели.  

Предупреждение: температура окружающей среды превышает 
заданный предел.   
Снизьте окружающую температуру или увеличьте заданное 
значение предела. 

EHL Предупреждение о высокой 
заданной температуре 

Предупреждение: заданное значение температуры превышает 
верхний предел температуры. Если значение не изменить, 
при повышении температуры жидкости выше заданного значения HL 
включится сигнал превышения верхнего предела температуры. 
Уменьшите заданное значение температуры или увеличьте 
значение верхнего передела температуры. 
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ELA 
Предупреждение о низкой 
окружающей температуре 
передней панели. 

Предупреждение: температура окружающей среды ниже заданного 
предела. 
Повысьте окружающую температуру или уменьшите заданное 
значение предела. 

ELL Предупреждение о низкой 
заданной температуре 

Предупреждение: заданное значение температуры меньше нижнего 
предела температуры. Если значение не изменить, при падении 
температуры жидкости ниже заданного значения LL включится 
сигнал падения температуры ниже нижнего предела. 
Увеличьте заданное значение температуры или снизьте значение 
нижнего передела температуры. 

LLO Локальная блокировка 

Нормальное состояние — включена функция «Локальная 
блокировка» (см. раздел 5.18). Отображается сразу при нажатии 
ручки выбора/задания для просмотра или изменения заданного 
значения. 

CAn отключение локальной 
блокировки 

Нормальное состояние — функция «Локальная блокировка» 
отключена (см. раздел 5.18). Отображается сразу при изменении 
состояния локальной блокировки с «включена» (LLO) 
на «выключена». 

 
 

Примечание. При наступлении следующих сбоев на левом дисплее отображается сообщение Ft, 
га правом дисплее отображается код ошибки 

 

На левом дисплее отображается сообщение Ft 

01 Зарезервировано 
производителем Отсутствуют. 

02 Сигнал нижнего предела 
температуры 

Сигнал — температура охлаждающей жидкости процесса достигла нижнего предела температуры. Компрессор, 
нагреватель, вентилятор и насос выключаются.  Увеличьте тепловую нагрузку охладителя или снизьте значение 
нижнего предела температуры. 

03 Сигнал верхнего предела 
температуры 

Сигнал — температура охлаждающей жидкости процесса достигла верхнего предела температуры. Компрессор, 
нагреватель, вентилятор и насос выключаются. Снизьте тепловую нагрузку охладителя или увеличьте значение 
верхнего предела температуры. 

04 
Сигнал защиты от перегрева  
(Не во всех моделях) 

Сигнал — температура охлаждающей жидкости процесса превысила заданный производителем безопасный 
предел температуры. Питание испарителя, нагревателя и вентилятора отключается, насос продолжает работать. 
Уменьшите температуру процесса. 

05 
Сигнал низкого уровня 
жидкости 
(Не во всех моделях) 

Сигнал с задержкой — включается при снижении уровня в резервуаре ниже допустимого на 30 секунд или более. 
 
Компрессор, нагреватель, вентилятор и насос выключаются. Добавьте жидкость в резервуар. 

06 
Сигнал высокой температуры 
жидкости 
(Не во всех моделях) 

Сигнал — температура жидкости превысила 82 °C.  Компрессор, нагреватель, вентилятор и насос выключаются. 
 
Уменьшите температуру жидкости. 

07 Сигнал низкой скорости потока 
Сигнал — скорость потока упала ниже минимального заданного значения.  Питание компрессора, нагревателя, 
вентилятора и насоса выключается. Примечание. Отключен в течение первых 2 минут работы охладителя. 
Устраните причину низкой скорости потока или снизьте значение минимальной скорости потока. 

08 Сигнал высокого давления 
Сигнал с задержкой — включается при превышении давления на выходе предельного значения на 30 секунд. 
Компрессор, нагреватель, вентилятор и насос выключаются. 
Снизьте давление на выходе, устранив препятствие, или увеличьте предельное значение давления. 

09 Сбой программного 
обеспечения 

Сбой — питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса выключается.  Выполните возврат к значениям 
параметров по умолчанию, см. раздел 4.6.4. 

10 Сбой тиристора Сбой — питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса выключается. См. раздел 7.5 «Поиск 
и устранение неисправностей». 

11 Сбой внутреннего датчика (P1) Сбой — неисправность внутреннего датчика температуры. Питание компрессора, нагревателя, вентилятора 
и насоса выключается.  
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См. раздел 7.6 «Поиск и устранение неисправностей». 

12 Сбой внутреннего датчика 
жидкости (P2) 

Сбой — неисправность внутреннего датчика температуры жидкости. Питание компрессора, нагревателя, 
вентилятора и насоса выключается. Обратитесь к поставщику. 

13 Сбой связи Сбой — внутренняя неисправность электронных компонентов. Питание компрессора, нагревателя, вентилятора 
и насоса выключается. Обратитесь к поставщику. 

14 Сбой АЦП, внутренний датчик Сбой — неисправность АЦП внутреннего датчика. Питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса 
выключается. Обратитесь к поставщику. 

15 Сбой АПЦ, внешний датчик Сбой — неисправность АЦП внешнего датчика. Питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса 
выключается. Обратитесь к поставщику. 

16 Сигнал высокой окружающей 
температуры передней панели 

Сигнал — окружающая температура передней панели превышает заданный предел окружающей температуры. 
Компрессор, нагреватель, вентилятор и насос выключаются. Это событие наступает, когда температура 
окружающей среды превышает заданный передел окружающей температуры на 5 °C или более. 
Снизьте температуру в месте установки охладителя или увеличьте значение верхнего предела окружающей 
температуры. Значение лимита температуры можно настроить. 

17 
Сигнал высокой окружающей 
температуры задней панели  
(не во всех моделях) 

Сигнал — окружающая температура задней панели превышает заданный предел окружающей температуры. 
Компрессор, нагреватель, вентилятор и насос выключаются. Это событие наступает, когда температура 
окружающей среды превышает лимит окружающей температуры. 
Снизьте температуру в месте установки охладителя или увеличьте значение верхнего предела окружающей 
температуры. Значение лимита температуры настроить нельзя. 

18 Сбой датчика температуры 
окружающей среды (P3) 

Сбой — неисправность внутреннего датчика температуры. Питание компрессора, нагревателя, вентилятора 
и насоса выключается. Замените датчик окружающей температуры или эксплуатируйте охладитель 
с использованием внутреннего датчика температуры. Если проблема возникает снова, свяжитесь с поставщиком. 

19 Сбой перегрузки насоса 
(DAP1) 

Сбой — питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса выключается. См. раздел 7.7 «Поиск 
и устранение неисправностей». 

20 Сбой перегрузки компрессора 
(DAF2) 

Сбой — питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса выключается. См. раздел 7.9 «Поиск 
и устранение неисправностей». 

21 Сбой перегрузки вентилятора 
(DAF2) 

Сбой — питание компрессора, нагревателя, вентилятора и насоса выключается. См. раздел 7.8 «Поиск 
и устранение неисправностей». 

 

5.15 Двойной поплавковый датчик 
Если уровень жидкости опускается ниже верхнего поплавкового датчика (нехватка 26,5 литра), на правом 
дисплее поочередно отображается сообщение «EFL» и температура жидкости, звучит прерывистый звуковой 
сигнал.  Эта сигнализация выключается только после устранения проблемы. 

Если уровень жидкости опускается ниже нижнего поплавкового датчика (нехватка 34,1 литра), на правом 
дисплее поочередно отображается сообщение «EF2» и температура жидкости, звучит прерывистый звуковой 
сигнал, затем устройство выключается. 

5.16 Пропадание электропитания 
В случае потери электропитания, когда охладитель работает, он автоматически возобновит работу при 
восстановлении электропитания.  

Если при потере электропитания устройство находилось в режиме ожидания, при восстановлении питания 
оно включится в режиме ожидания. 

5.17 Настройка байпаса высокого давления 
Охладитель снабжен автоматической защитой, обеспечивающей поддержание давления на выходе ниже 
давления, регулируемого клапаном.  

5.18 Включение и отключение локальной блокировки 

Эта функция служит для предотвращения случайных или неразрешенных изменений заданного значения 
температуры и других параметров. При ее включении заданное значение и друге параметры можно только 
просмотреть, но нельзя изменять. 
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Для включения локальной блокировки нажмите и удерживайте ручку выбора/задания до появления 
сообщения «LLO» (около 5 секунд). После включения сообщение «LLO» будет ненадолго отображаться 
при каждом нажатии ручки выбора/задания для просмотра заданного значения температуры. 

Для отключения локальной блокировки нажмите и удерживайте ручку выбора/задания до появления 
сообщения «CAn» (около 5 секунд). Это приведет к смене состояния блокировки с «включена» 
на «выключена». 

5.19 Автоматический перезапуск из режима подачи сигнала 
Охладитель снабжен функцией автоматического перезапуска, позволяющей избежать ложного срабатывания 
сигналов. При обнаружении состояния подачи сигнала охладитель выключается, а затем вновь включается 
через 30 секунд. 
 
Это помогает избежать проблем, вызванных временной блокировкой потока, колебанием температуры или 
помехами электропитания.  
 
Выполняется три попытки перезапуска. Если условия подачи сигнала сохраняются, подается звуковой сигнал 
и охладитель выключается до устранения проблемы. 

5.20 Коды настройки 
Этот элемент меню позволяет настроить логические уровни для указанных ниже дополнительных функций: 
 

- вкл./выкл. удаленного сухого контакта; 
- вкл./выкл. удаленн. 24 В; 
- поплавковый датчик резервуара. 

 
Для задания кодов настройки выключите питание. Удерживая нажатой ручку и кнопку питания, поверните 
выключатель питания. На левом дисплее будет отображаться сообщение «Fb», а на правом — буква «h» 
и две цифры, которые можно изменять, поворачивая ручку. Для сохранения изменений нажмите и отпустите 
ручку или подождите несколько секунд. 

 
ЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ h00 h01 h02 h03 h04 h05 h06 

СУХОЙ КОНТАКТ 
ЗАМКНУТ 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ОТКЛЮЧЕНО 

НЕ 
ИСПОЛЬ
ЗУЕТСЯ 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ОТКЛЮЧЕНО 
СУХОЙ КОНТАКТ 
РАЗОМКНУТ 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

24 ВОЛЬТА ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ОТКЛЮЧЕНО 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ОТКЛЮЧЕНО 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

O ВОЛЬТ ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
УСТРОЙСТВА 

КОНТАКТ 
ПОПЛАВКОВОГО 
ДАТЧИКА РАЗОМКНУТ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

КОНТАКТ 
ПОПЛАВКОВОГО 
ДАТЧИКА ЗАМКНУТ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 

УРОВЕНЬ 
В ПОРЯДКЕ 
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Раздел 6 — плановое техобслуживание 
 

6.1 Рекомендуемый график планового техобслуживания 

Процедура планового техобслуживания Частота1 

Проверка и очистка встроенного сетчатого 
фильтра 

Еженедельно в течение первого месяца эксплуатации; далее раз  
в три месяца1. 

Проверка уровня жидкости в резервуаре Еженедельно 

Проверка незамерзающей способности жидкости Ежемесячно 

Проверка и очистка воздушных фильтров  Еженедельно в течение первого месяца эксплуатации; далее раз месяц1.  

1.  Минимальная частота обслуживания. Реальные условия эксплуатации могут требовать более частых проверок и очистки. 

 

6.2 Процедуры планового техобслуживания    
 
6.2.1 Встроенные сетчатые фильтры 

В течение первого месяца эксплуатации встроенные сетчатые фильтры охладителя следует проверять и очищать 
ежемесячно. После того, как все частицы, которые могли попасть или оказаться в контурах циркуляции 
охлаждающей жидкости, отфильтрованы, частоту проверки и очистки сетчатых фильтров можно уменьшить.  

1. Отключите (Off (Выкл.)) основное питание охладителя. 
2. Используя слив резервуара с обратной стороны охладителя, слейте достаточно жидкости, чтобы ее уровень 

оказался ниже встроенного сетчатого фильтра. 
3. Снимите левую заднюю панель охладителя. Один встроенный фильтр расположен непосредственно над 

насосом рециркуляции. 
4. С помощью разводного ключа или соответствующей шестигранной головки ослабьте и открутите дренажную 

крышку встроенного фильтра.  
ПРИМЕЧАНИЕ. В соединениях фильтра остается некоторое количество охлаждающей жидкости, которая 
выльется при снятии крышки. Извлеките фильтр из крышки (или фитинга) и удалите все накопившиеся 
частицы. Для удаления частиц можно использовать струю воды или воздух под высоким давлением. 

5. Вставьте фильтр в крышку и установите его в фитинг. Хорошо затяните крышку. 
6. Повторите описанные действия для встроенного фильтра, размещенного на выходе в задней части устройства. 
7. Замените вылитую жидкость. 
8. Подключите питание и включите охладитель (On (Вкл.)).  
9. Убедитесь в отсутствии утечек. 
10. Установите панель охладителя на место.  

6.2.2 Уровень охлаждающей жидкости в резервуаре 
Уровень охлаждающей жидкости в резервуаре следует проверять и при необходимости пополнять 
еженедельно. Нормальный уровень жидкости — около 5,1 см ниже верхнего края резервуара. Если требуется 
долить жидкость, медленно добавляйте жидкость в резервуар до достижения нужного уровня. 

6.2.3 Защита охлаждающей жидкости от замерзания 
Для эксплуатации охладителя при низких температурах температура замерзания охлаждающей жидкости 
должна быть на 14 °C ниже рабочей температуры. Для эксплуатации при температуре 0 °C температура 
замерзания охлаждающей жидкости должна быть не более –14 °C. 

6.2.4 Воздушные фильтры  
 В охладителе установлены три высокоэффективных воздушных фильтра многократного использования. 

В течение первого месяца эксплуатации их необходимо проверять еженедельно для определения 
необходимой частоты очистки. Если охладитель эксплуатируется в условиях высокого уровня загрязнения, 
необходима более частая очистка фильтров. 
ВАЖНО. не допускайте забивания фильтров пылью. Это приведет к существенному сокращению потока 
воздуха, что может снизить эффективность охлаждения. Это также может привести к разрыву фильтра, после 
чего пыль попадет на змеевики испарителя. 
Для извлечения и очистки воздушных фильтров выполните следующие действия. 

1. Возьмитесь за скобу по центру нижней части фильтра и аккуратно поднимите и извлеките его из корпуса 
охладителя.  

2. используя струю воды или воздуха под высоким давлением, направленную через заднюю часть 
воздушного фильтра (выпускную сторону), смойте или выдуйте скопившуюся пыль из фильтра. 
При необходимости высушите фильтр. 

3. Установите фильтр, вставив верхний край в верхний канал охладителя и аккуратно подняв его за нижнюю 
скобу, нажимая на нижний край фильтра по направлению к корпусу.  
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Раздел 7 — поиск и устранение неисправностей 

 

БЕРЕГИСЬ! Обслуживание должно производиться квалифицированными 
специалистами. Когда питание включено, компоненты внутри корпуса 
находятся под опасным напряжением. Будьте крайне осторожны при 
измерении напряжения подключенных цепей. 

7.1 Устройство не работает (отсутствует охлаждение или циркуляция жидкости) 

• Убедитесь, что шнур питания подключен к работающей электророзетке. 

• Убедитесь, что размыкатель цепи/выключатель питания находится в положении ON (Вкл.). 

• Убедитесь, что выключатель питания на передней панели находится в положении ON (Вкл.). 

7.2 Нет циркуляции жидкости 

• Проверьте уровень жидкости в системе и убедитесь, что ее достаточно для попадания в насос. 

• Проверьте работоспособность двигателя насоса. 

• Убедитесь в отсутствии препятствий для циркуляции жидкости в контуре. 

7.3 Недостаточная циркуляция 

• Убедитесь, что линейное напряжение не является слишком низким. 

• Убедитесь, что не используются шланги недостаточного диаметра.  

• Убедитесь, что не используется жидкость со слишком высокой плотностью. 

• Убедитесь в отсутствии препятствий в подключенных трубопроводах. 

7.4 Устройство не охлаждает или охлаждает недостаточно эффективно 

• Убедитесь, что линейное напряжение не является слишком высоким или слишком низким. 

• Убедитесь, что потоку воздуха не препятствуют забитые фильтры. 

• Проверьте температуру окружающей среды. Высокая температура воздуха может приводить к временному 
выключению компрессора. 

• Убедитесь, что охлаждающей жидкости не передается чрезмерный объем тепла — это может привести 
к превышению охлаждающей способности системы.  

7.5 Сбой тиристора «Ft 10» 

• Сообщение о сбое тиристора, отображаемое на дисплее, свидетельствует о выходе тиристора из строя или 
о том, что сеть электропитания является источником сильных помех от других устройств. Подключите 
устройство к другому источнику питания. Если сообщение по-прежнему отображается, требуется замена 
тиристора или его устройства управления. 

7.6 Сбой внутреннего датчика «Ft 11» 

• Отображающее на дисплее сообщение о сбое внутреннего датчика показывает, что внутренний датчик 
вышел из строя или имеется неисправность цепи передачи сигнала датчика. Обратитесь к поставщику.  

7.7 Сбой перегрузки насоса «Ft 19» 

• Проверьте предохранители, расположенные внутри переднего распределительного ящика. 

• Проверьте реле перегрузки насоса. В правом верхнем углу реле перегрузки имеется кнопка сброса, 
кроме того, можно настроить значение параметра отключения. 

• Если сигнал отображается повторно, обратитесь к поставщику. 

7.8 Сбой перегрузки вентилятора «Ft 21» 

• Проверьте предохранители, расположенные внутри переднего распределительного ящика. 

• Проверьте реле перегрузки вентилятора. В правом верхнем углу реле перегрузки имеется кнопка сброса, 
кроме того, можно настроить значение параметра отключения. Если сигнал отображается повторно, 
обратитесь к поставщику. 
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7.9 Перегрузка компрессора «Ft 20»  
Сброс предохранителя высокого давления хладагента   

Слишком высокая температура окружающей среды или процесса может привести к срабатыванию 
предохранителя высокого давления хладагента, отключающего питание компрессора и вентилятора. 
Для предохранителя производителем задано давление срабатывания 43,4 бар. 

Для сброса предохранителя высокого давления хладагента выполните следующие действия. 

1. Устраните причину чрезмерной тепловой нагрузки. 

2. Выключите питание охладителя. 

3. Снимите правую переднюю панель охладителя. 

4.  Найдите предохранитель высокого давления хладагента. Он расположен рядом с выходом компрессора 
в синем корпусе с красной кнопкой сброса. 

5. Нажмите кнопку сброса на предохранителе. Сброс сопровождается щелчком, который слышен и/или 
ощущается тактильно. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед сбросом предохранителя подождите достаточное время (прибл. 15 минут), чтобы 
давление в системе охладителя опустилось ниже 43,4 бар. Если щелчка при сбросе не ощущается или 
охладитель не возобновляет работу при включении, скорее всего давление все еще превышает значение 
срабатывания 43,4 бар. 

6. Установите панель охладителя на место. 

7. Включите питание охладителя и продолжайте работу. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Последовательно с предохранителем высокого давления установлен также 
предохранитель низкого давления. Этот предохранитель сбрасывается автоматически при 
повышении давления выше порога срабатывания. Если этот предохранитель продолжает 
оставаться выключенным, обратитесь к специалисту HVAC для поиска и устранения 
неисправностей в системе охлаждения. 

 
 

Раздел 8 — обслуживание и техническая поддержка 

Если были выполнены шаги по поиску и устранению неисправностей, описанные в разделе 7, а охладитель 
по прежнему не работает, обратитесь к поставщику, у которого был приобретен охладитель. Специалисту 
по обслуживанию клиентов потребуется следующая информация: 

 

• модель, серийный номер и напряжение (данные казаны на табличке на боковой панели); 
• дата приобретения и номер заказа на поставку; 
• номер заказа поставщика или счета; 
• описание неисправности. 

 



 

 

RECIRCULATION
 STRAINER

SSC
RECIRC.

PUMP

FLOW
SWITCH

200 PSI
RELIEF
VALVE

RTD
TEMP

SENSOR
PSI

SENSOR
TB1-1,3,5

HEAT
EXCHANGER
EVAPORATOR

TO PCB
"FLW"

|

TURBINE
PROCESS

PUMP

TO
PROCESS

RETURN
FROM

PROCESS

HOT GAS BYPASS
SOLENOID VALVE

SIGHT 
GLASS

FILTER
DRIER

TXV
THERMOSTATIC

EXPANSION 
VALVE

HIGH PRESSURE
SENSOR SWITCH

PRESSURE
RELIEF VALVE

(650 PSI
SETPOINT)

SUCTION
LINECOMPRESSOR

LOW
PRESSURE
SENSOR
SWITCH

TB1-17,19

TB1-21,23

TB1-13,15

TO PCB
"T1" PROCESS

STRAINER

DUAL
WATER
LEVEL
FLOAT

SWITCH

TB1-9,11

FAN
CYCLING SWITCH

DRAIN

Приложение 

A.1 Схема потока жидкости 
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A.2 Электрическая схема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.3 Запасные части 

№ 
элемента Описание Номер 

детали 

Номер 
детали 

PolyScience 
DA504HY DA506HY DA508HY DA509HY 

1 СИЛОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 040289 500-367     

2 СИЛОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 040290 215-513     

3 

ФАЗОИНДИКАТОР, 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 040291 215-511     

ФАЗОИНДИКАТОР, 380 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 040292 215-351     

ФАЗОИНДИКАТОР, 480 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 040293 215-512     

ФАЗОИНДИКАТОР, 600 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 040294 215-602     

4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 040268 215-629     

5 ТРАНСФОРМАТОР, 250 ВА,MULTI-TAP,1,1 А 040320 215-645     

6 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ФАЗОИНДИКАТОР, KLK, 1,0 А 040280 200-447     

7 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD1ID, 1,0 А 040272 200-368     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD15ID, 15,0 А 040273 200-358     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD2.5ID, 2,5 А 040274 200-374     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD3.5ID, 3,5 А 040275 200-376     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD30ID, 30,0 А 040276 200-388     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD4ID, 4,0 А 040277 200-378     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD5ID, 5,0 А 040278 200-380     

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, JTD6ID, 6,0 А 040279 200-382     

8 
КОНТАКТОР, ABB, A12-30-10-84 (КОМПРЕССОР) 040265 200-422     

КОНТАКТОР, ABB, A26-30-10-84 (КОМПРЕССОР) 040266 215-424     

9 КОНТАКТОР, ABB, A9-30-10-84 (ВЕНТИЛЯТОР-НАСОС) 040267 200-421     

10 

РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 1,7–2,4 А 040286 200-414     

РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 2,2–3,1 А 040287 200-458     

РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 2,8–4,0 А 040288 200-429     

11 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, XFMR, KLDR, 1,4 А 040281 200-407     

12 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, XFMR, MIDGET, 3,5 А 040282 200-405     

13 ВЕНТИЛЯТОР, ОСЕВОЙ, 115 В, 32CFM, КОРПУСНОЙ 040270 215-509     

14 

НАГРЕВАТЕЛЬ, ДЛЯ КОМПРЕССОРА, 240 В, 70 ВТ 040317 215-721        

НАГРЕВАТЕЛЬ, ДЛЯ КОМПРЕССОРА, 480 В, 70 ВТ 040318 215-722     

НАГРЕВАТЕЛЬ, ДЛЯ КОМПРЕССОРА, 575 В, 70 ВТ 040319 215-723     

15 

КОМПРЕССОР, 200–230 В, 50/60 ГЦ 040312 750-833     

КОМПРЕССОР, 380–460 В, 50/60 ГЦ 040313 750-813     

КОМПРЕССОР, 575 В, 60 ГЦ 040314 750-832     

16 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 43,4 БАР 040308 235-071     

17 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ЦИКЛ ВЕНТИЛЯТОРА 20,7–27,6 БАР 040310 215-726     

18 СОЛЕНОИД, БАЙПАС ГОРЯЧЕГО ГАЗА 040306 750-216     

19 КЛАПАН СОЛЕНОИДА, БАЙПАС ГОРЯЧЕГО ГАЗА 040305 750-222     

20 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, 1,0/2,1 БАР 040309 215-436     

21 КЛАПАН, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, 44,8 БАР 040307 750-815     

22 ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 040303 750-229     

23 ТРУБЧАТЫЙ УРОВНЕМЕР 040323 750-230     

24 РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН, ХЛАДАГЕНТ (TXV) 040304 750-814     

25 ДВОЙНОЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК, УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ 040269 235-064     

26 ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК, НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ 040271 235-052     

27 

НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ, 1/2 Л. С., SS ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, 
200–240/380–460 В, 3 Л. С., 50/60 ГЦ 040298 505-175     

НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ, 1/2 Л. С., SS ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА, 575–600 В, 
3 Л. С., 60 ГЦ 040299 505-177     

28 

НАСОС ПРОЦЕССА, 1 Л. C., ТУРБИННОГО ТИПА, 200–240/380–460 В, 3 Л. С., 
50–60 ГЦ 040296 505-174     

НАСОС ПРОЦЕССА, 1 Л. С., ТУРБИННОГО ТИПА, 575–600 В, ТРЕХФАЗНЫЙ, 
60 ГЦ 040297 505-178     

29 ДАТЧИК, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, ПЛАТИНОВЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 040300 200-450     

30 КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ, 13,8 БАР  040295 776-090     

31 ДАТЧИК, ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 040301 750-757     

32 ТЕПЛООБМЕННИК, С НАПАЙНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, ИСПАРИТЕЛЬ 040315 750-214     

33 ТЕПЛООБМЕННИК, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ЗМЕЕВИК 040316 750-262     

34 
МОТОР, ВЕНТИЛЯТОР, 200–240/380–460 В, 1140 ОБОРОТОВ/МИН. 040284 215-435     

МОТОР, ВЕНТИЛЯТОР, 575–600 В, 1140 ОБОРОТОВ/МИН. 040285 215-603     

35 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 040311 750-264     

36 Y-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ, 3/4 ДЮЙМА 040321 400-710     

37 Y-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ, 1/2 ДЮЙМА 040322 775-174     
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УСТРОЙСТВА 
КЛАСС 8721 85  — ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ — 

соответствует стандартам США 
КЛАСС 8721 05  — ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Электрооборудование 

 
DuraChill™, номер детали: DA504; DA506; DA508; DA509.  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ 

 
CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 — Требования по безопасности для электрооборудования для измерений, 
контроля и лабораторного применения, часть 1: общие требования 

 
CAN/CSA-C22.2 № 61010-010-04 — Требования по безопасности для электрооборудования для измерений, 
контроля и лабораторного применения, часть 2-010: конкретные требования для лабораторного оборудования, 
предназначенного для нагрева материалов. 

 
Стандарт UL № 61010-1 (2-ая редакция) — Требования по безопасности для электрооборудования для 
измерений, контроля и лабораторного применения, часть 1: общие требования 
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Заявление о соответствии стандартам ЕС 

 
Указанные в этом документе устройства соответствуют требованием директивы ЕС по низковольтному оборудованию 
2006/95/EC и директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, они снабжены соответствующей маркировкой . 

Настоящим 
заявляем: 
 

PolyScience 
Подразделение компании Preston Industries, Inc. 
6600 West Touhy Avenue 
P.O. Box 48312 
Niles, Illinois 60714, США 

Указанное ниже оборудование, выпущенное нами в обращение, по конструкции и типу соответствует основным 
требованиям по безопасности и защите здоровья в соответствии с директивами ЕС. В случае внесения изменений 
в оборудование, не согласованных с нами, это заявление становится недействительным. 

Описание устройства: DURACHILL 
 
Модели: DA504, DA506, DA508, DA509 
 

Применяемые 
директивы  
и согласованные 
стандарты: 
 

Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC, директива об электромагнитной совместимости 
2004/108/EC и соответствующие им национальные стандарты стран-членов ЕС, включая, но 
не ограничиваясь перечисленным, следующие. 
Согласованные стандарты: 
 
EN 61010-1: 2001 
IEC 61010-2-10: 2005 
IEC 61326-1:2005 
 

Проверяющие 
организации:  
 

CSA International (Подразделение тестирования и сертификации)  

Подпись 
сотрудника 
производителя или 
его представителя: 
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Должность 
подписавшегося 
лица: 
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