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Como conectar o cabo da tocha

O Powermax105 possui o sistema de desengate rápido FastConnectTM para a conexão e desconexão dos cabos das 
tochas manuais e mecanizadas. Antes de conectar ou desconectar uma tocha, OFF (desligue) o sistema. Para conectar 
a tocha, empurre o conector para encaixá-lo no receptáculo situado na frente da fonte de alimentação.

Para remover a tocha, pressione o botão vermelho no conector e puxe o conector, retirando-o do receptáculo.

Botão vermelho
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Como usar as tabelas de corte

As seções a seguir apresentam as tabelas de corte para cada conjunto de consumíveis mecanizados. Um diagrama  
de consumíveis com os códigos dos produtos precede cada conjunto de gráficos. Para cada tipo de consumível,  
são apresentadas tabelas nos sistemas métrico e imperial correspondentes a aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.

Nota:  �  Para tabelas de corte que usam gás F5 para cortar aço inoxidável, consulte a nota de aplicação Usar F5 
para cortar aço inoxidável (809060). É possível baixar esse documento na “Biblioteca de documentos”, 
em www.hypertherm.com.

Cada tabela contém as seguintes informações:

•	 Configuração de corrente – Exceto no caso de tabelas FineCut, a configuração de corrente no canto superior 
esquerdo da página se aplica a todas as configurações apresentadas na página em questão. Nas tabelas 
FineCut, a configuração de corrente para cada espessura, de 45 ou 40 (45, 40 ou 30 no caso de velocidade 
baixa), é incluída na tabela.

•	 Espessura do material – Espessura da peça de trabalho (metal que está sendo cortado).

•	 Distância da tocha à obra – No caso de consumíveis protegidos, é a distância entre o bocal e a peça  
de trabalho durante o corte. No caso de consumíveis desprotegidos, é a distância entre o bico e a peça  
de trabalho durante o corte.

•	 Altura de perfuração inicial – Distância entre o bocal (protegido) ou o bico (desprotegido) e a peça de trabalho 
quando a tocha é acionada, antes de descer para a altura de corte.

•	 Retardo na perfuração – Espaço de tempo em que a tocha acionada permanece parada na altura  
de perfuração antes que a tocha comece o movimento de corte.

•	 Configurações de melhor qualidade (velocidade de corte e tensão) – Configurações que representam  
o ponto de partida para a obtenção da melhor qualidade de corte (melhor ângulo, mínimo de escória, melhor 
acabamento da superfície de corte). Ajuste a velocidade de acordo com a sua aplicação e a sua mesa para 
obter o resultado desejado.

•	 Configurações de produção (velocidade de corte e tensão) – 70% a 80% das velocidades máximas nominais. 
Essas velocidades resultam no maior número de peças cortadas, mas não necessariamente na melhor 
qualidade de corte possível.

Nota:	 A tensão do arco aumenta de acordo com o desgaste dos consumíveis e o ajuste de tensão deve ser 
aumentado para manter a distância correta da tocha à obra.

Cada tabela de corte relaciona as faixas de fluxo de ar quente e frio.

•	 Faixa de fluxo de ar quente – O plasma está ligado, o sistema está operando na corrente de funcionamento  
e o sistema está em um regime constante na pressão padrão do sistema (modo automático).

•	 Faixa de fluxo de ar frio – O plasma está desligado e o sistema em um regime constante com o ar fluindo 
através da tocha na pressão padrão do sistema.

Nota:	 A Hypertherm coletou os dados sob condições de teste em laboratório utilizando consumíveis novos.

https://www.hypertherm.com
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Compensação estimada da largura de kerf

As larguras apresentadas nas tabelas abaixo servem como referência. Os dados são obtidos usando as configurações 
de “Melhor Qualidade”. Qualquer diferença entre as instalações e a composição do material pode fazer com que  
os resultados reais variem em comparação com os resultados apresentados nas tabelas.

Compensação estimada da largura de kerf – Sistema métrico (mm)

Processo

Espessura (mm)

0,5 1 2 3 6 8 10 12 16 20 25

Aço-carbono

105 A protegido 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,7 3,3
85 A protegido 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6
65 A protegido 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3
45 A protegido 1,1 1,1 1,4 1,5 1,7
FineCut 0,7 0,7 1,3 1,3
FineCut em  
baixa velocidade 0,6 0,8 0,7 1,3

105 A desprotegido 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,7 3,3
85 A desprotegido 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3
65 A desprotegido 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
45 A desprotegido 0,5 0,9 1,3 1,3

Aço inoxidável

105 A protegido 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,6 2,9
85 A protegido 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5
65 A protegido 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4
45 A protegido 0,9 1,1 1,5 1,6 1,8
FineCut 0,6 0,6 1,0 1,4
FineCut em  
baixa velocidade 0,7 0,6 1,3 1,4

105 A desprotegido 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,7 3,1
85 A desprotegido 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4
65 A desprotegido 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0
45 A desprotegido 0,5 1,0 1,3 1,5 1,5

Alumínio

105 A protegido 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 3,0 3,5
85 A protegido 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6
65 A protegido 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5
45 A protegido 1,5 1,5 1,6 1,5
105 A desprotegido 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,3
85 A desprotegido 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
65 A desprotegido 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0
45 A desprotegido 1,6 1,5 1,4 1,5
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Compensação estimada da largura de kerf – Sistema imperial (polegadas)

Processo

Espessura (polegadas)

22 GA 18 GA 14 GA 10 GA 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Aço-carbono

105 A protegido 0.083 0.088 0.089 0.100 0.101 0.133
85 A protegido 0.068 0.071 0.073 0.078 0.090 0.095 0.100
65 A protegido 0.062 0.065 0.068 0.070 0.076 0.088 0.090 0.091
45 A protegido 0.035 0.054 0.055 0.061 0.065 0.066
FineCut 0.024 0.043 0.049 0.051
FineCut em  
baixa velocidade 0.025 0.031 0.027 0.051

105 A desprotegido 0.083 0.097 0.098 0.107 0.111 0.125
85 A desprotegido 0.070 0.073 0.075 0.080 0.085 0.090
65 A desprotegido 0.062 0.064 0.066 0.068 0.075 0.081
45 A desprotegido 0.020 0.050 0.051 0.054 0.057 0.059

Aço inoxidável

105 A protegido 0.076 0.089 0.091 0.092 0.099 0.113
85 A protegido 0.065 0.068 0.070 0.080 0.094 0.095 0.096
65 A protegido 0.056 0.062 0.068 0.073 0.076 0.090 0.093
45 A protegido 0.032 0.055 0.058 0.067 0.069 0.069
FineCut 0.018 0.036 0.040 0.055
FineCut em  
baixa velocidade 0.025 0.023 0.021 0.055

105 A desprotegido 0.080 0.095 0.101 0.106 0.104 0.122 
85 A desprotegido 0.066 0.068 0.070 0.072 0.080 0.090 0.095
65 A desprotegido 0.061 0.064 0.067 0.070 0.072 0.080
45 A desprotegido 0.020 0.054 0.052 0.060 0.058 0.058

Alumínio

1/32 1/16 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
105 A protegido 0.091 0.092 0.102 0.107 0.111 0.138
85 A protegido 0.080 0.078 0.075 0.080 0.090 0.095 0.100
65 A protegido 0.073 0.074 0.075 0.076 0.083 0.091 0.100
45 A protegido 0.059 0.061 0.065 0.060
105 A desprotegido 0.089 0.098 0.102 0.106 0.117 0.132 
85 A desprotegido 0.075 0.075 0.075 0.080 0.082 0.088
65 A desprotegido 0.070 0.070 0.070 0.070 0.072 0.079
45 A desprotegido 0.062 0.058 0.057 0.061



INSTALAÇÃO DA TOCHA MECANIZADA

Powermax105 Manual do Operador	 6-17

Consumíveis de 105 A protegidos

220993
Bocal

220854
Capa

220990
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás

220993
Bocal

220953
Capa de 

sensoriamento 
ôhmico

220990
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor 

de gás
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Corte de 105 A protegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

3,2

6,4 200

0,5 4140 144 5090 145
8

0,75
3140 145 3870 145

10 2260 145 2790 145
12 1690 145 2060 148
16

1,0
1060 149 1310 149

20 780 152 940 152
25

Partida pela borda

550 159 580 158
30 370 162 410 161
32 350 166 370 161
35 290 168 320 165
40 190 173 210 170

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.125

0.25 200

0.5 156 144 192 145
3/8

0.75
94 145 116 145

1/2 62 146 76 148
5/8

1.0
42 149 52 149

3/4 33 151 40 150
7/8 1.25 26 154 30 157
1

Partida pela borda

21 160 22 158
1-1/8 15 162 17 160
1-1/4 14 166 15 161
1-1/2 9 171 10 168
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Corte de 105 A protegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

3,2

6,4 200
0,5

4870 139 6000 141
8 3460 141 4210 142
10 2240 144 2670 142
12 0,6 1490 148 1860 144
16 0,75 950 149 1080 149
20 8,0 250 1,25 660 154 810 152
25

Partida pela borda
440 158 530 156

30 340 164 360 160
32 300 166 320 163

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.125

0.25 200
0.5

185 139 224 141
3/8 94 143 112 142
1/2 55 148 68 145
5/8 0.75 38 149 43 149
3/4 0.31 250 1.25 28 153 34 151
7/8

Partida pela borda

22 156 27 153
1 17 158 20 156

1-1/8 14 162 16 159

1-1/4 12 166 13 163
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Corte de 105 A protegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

3,2

6,4 200

0,5 5980 145 7090 144
8

0,75
4170 149 5020 148

10 2640 152 3280 151
12

1,0
1910 156 2450 154

16 1290 157 1660 155
20 1,25 1020 163 1190 162
25

Partida pela borda
660 166 790 165

30 430 173 570 171
32 340 175 490 173

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.125

0.25 200

0.5 223 146 265 145
3/8 0.75 110 151 136 150
1/2

1.0
71 156 91 154

5/8 51 157 66 155
3/4 1.25 43 162 50 161
7/8

Partida pela borda

34 164 40 163
1 25 166 30 165

1-1/8 20 171 25 169
1-1/4 15 175 20 173
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Consumíveis protegidos de 85 A 

220817
Bocal

220953
Capa de 

sensoriamento 
ôhmico

220816
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor de 

gás

220817
Bocal

220854
Capa

220816
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor de 

gás
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Corte de 85 A protegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
3

1,5

3,8 250

0,1 6800 122 9200 120
4 0,2 5650 122 7300 122
6

0,5
3600 123 4400 125

8 2500 125 3100 127
10 1680 127 2070 128
12

4,5 300
0,7 1280 130 1600 130

16 1,0 870 134 930 133
20 6,0 400 1,5 570 137 680 136
25

Partida pela borda
350 142 450 141

30 200 146 300 144

Sistema imperial

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de perfuração 
inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
10 GA

0.06

0.15 250

0.2 250 122 336 121
3/16 0.2 185 123 220 123
1/4

0.5
130 123 160 126

3/8 70 126 86 127
1/2

0.18 300
45 131 56 131

5/8 1.0 35 134 37 133
3/4 0.24 400 1.5 24 136 29 135
7/8

Partida pela borda

19 139 22 138
1 13 142 17 141

1-1/8 9 145 13 143
1-1/4 7 148 10 146
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Corte de 85 A protegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura do 
material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
3

1,5

3,8 250

0,1 7500 122 9200 120
4 0,2 6100 122 7500 120
6

0,5
3700 122 4600 122

8 2450 124 3050 124
10

4,5 300
1550 127 1900 126

12 0,7 1100 131 1400 130
16 1,0 700 135 760 134
20

Partida pela borda
480 138 570 137

25 300 143 370 141

Sistema imperial

Espessura do 
material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
10 GA

0.06

0.15 250
0.2

275 122 336 120
3/16 200 122 240 121
1/4

0.5
130 122 164 122

3/8 65 126 80 125
1/2

0.18 300
36 132 48 131

5/8 1.0 28 135 30 134
3/4

Partida pela borda
20 137 24 136

7/8 16 140 19 139
1 11 143 14 141
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Corte de 85 A protegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
3

1,5

3,8 250

0,1 8000 122 9400 121
4 0,2 6500 123 8000 123
6

0,5
3800 126 4900 126

8 2650 130 3470 129
10

4,5 300
1920 132 2500 131

12 0,7 1450 134 1930 133
16 1,0 950 139 1200 137
20

Partida pela borda
600 143 880 141

25 380 146 540 144

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/8

0.06

0.15 250
0.2 300 122 360 121

1/4
0.5

130 127 172 127
3/8 80 132 104 131
1/2

0.18 300
50 135 68 133

5/8 1.0 38 139 48 137
3/4

Partida pela borda
25 142 37 140

7/8 20 144 29 142
1 14 146 20 144
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Consumíveis protegidos de 65 A 

220817
Bocal

220953
Capa de 

sensoriamento 
ôhmico

220819
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás

220817
Bocal

220854
Capa

220819
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás
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Corte de 65 A protegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura do 
material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

1,5

3,8 250

0,1 6050 124 7000 121
3 0,2 5200 125 6100 123
4

0,5
4250 125 5100 124

6 2550 127 3240 127
8 1700 129 2230 128
10

4,5 300
0,7 1100 131 1500 129

12 1,2 850 134 1140 131
16 6,0 400 2,0 560 138 650 136
20

Partida pela borda
350 142 450 142

25 210 145 270 145

Sistema imperial

Espessura do 
material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
16 GA

0.06

0.15 250

0.1
260 123 294 121

10 GA 190 125 224 123
3/16 0.2 140 126 168 125
1/4 0.5 90 127 116 127
3/8 0.7 45 130 62 129
1/2 0.18 300 1.2 30 135 40 132
5/8 0.24 400 2.0 23 138 26 136
3/4

Partida pela borda
15 141 19 141

7/8 12 143 14 143
1 8 145 10 145
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Corte de 65 A protegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

1,5

3,8 250

0,1 8100 125 10000 121
3 0,2 6700 125 8260 123
4

0,5
5200 125 6150 124

6 2450 126 2850 126
8

0,7
1500 129 1860 129

10
4,5 300

960 132 1250 132
12 1,2 750 135 920 134
16

Partida pela borda
500 139 500 139

20 300 143 370 143

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
16 GA

0.06

0.15 250

0.1
345 124 426 121

10 GA 240 125 296 123
3/16 0.2 155 126 168 125
1/4 0.5 80 126 96 126
3/8 0.7 40 131 52 131
1/2 0.18 300 1.2 26 136 32 135
5/8

Partida pela borda
20 139 20 139

3/4 14 142 15 142
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Corte de 65 A protegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

1,5

3,8 250

0,1 8800 121 10300 122
3 0,2 7400 124 8800 124
4

0,5
6000 126 7350 125

6 3200 130 4400 128
8

0,7
1950 133 2750 130

10
4,5 300

1200 136 1650 132
12 1,2 1000 138 1330 136
16

Partida pela borda
650 143 800 141

20 380 147 560 145

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/16

0.06

0.15 250
0.1

365 121 428 121
1/8 280 124 336 124
1/4 0.5 105 131 152 128
3/8 0.7 50 135 68 131
1/2 0.18 300 1.2 35 139 48 138
5/8

Partida pela borda
26 143 32 141

3/4 16 146 24 144
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Consumíveis protegidos de 45 A

45 A
45 A

220817
Bocal

220854
Capa

220941
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás

220817
Bocal

220953
Capa de 

sensoriamento 
ôhmico

220941
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás
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Corte de 45 A protegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 128 12500 126

1 9000 128 10800 128
1,5 0,1 9000 130 10200 129
2 0,3 6600 130 7800 129
3

0,4
3850 133 4900 131

4 2200 134 3560 131
6 0,5 1350 137 2050 132

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
26 GA

0.06 0.15 250

0.0
350 128 500 128

22 GA 350 128 450 128
18 GA

0.1
350 129 400 128

16 GA 350 130 400 129
14 GA 0.2 270 130 320 129
12 GA

0.4
190 133 216 131

10 GA 100 134 164 131
3/16 0.5 70 135 108 132
1/4 0.6 48 137 73 132
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Corte de 45 A protegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 130 12500 129

1 9000 130 10800 130
1,5 0,1 9000 130 10200 130
2 0,3 6000 132 8660 131
3

0,4
3100 132 4400 132

4 2000 134 2600 134
6 0,5 900 140 1020 139

Sistema imperial

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
26 GA

0.06 0.15 250

0.0
350 130 500 129

22 GA 350 130 450 129
18 GA

0.1
350 130 400 130

16 GA 350 130 400 130
14 GA 0.2 250 132 360 131
12 GA

0.4
140 132 206 131

10 GA 100 133 134 134
3/16 0.5 52 135 58 135
1/4 0.6 30 141 35 140
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Corte de 45 A protegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
1

1,5 3,8 250

0,0 8250 136 11000 136
2 0,1 6600 136 9200 135
3 0,2 3100 139 6250 134
4 0,4 2200 141 4850 135
6 0,5 1500 142 2800 137

Sistema imperial

Espessura do 
material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/32

0.06 0.15 250

0.0 325 136 450 136
1/16 0.1 325 136 400 136
3/32 0.2 200 136 328 134
1/8 0.4 100 140 224 134
1/4 0.5 54 142 96 137
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Consumíveis FineCut® 

Nota:	 As tabelas de corte nesta seção se aplicam tanto a consumíveis protegidos quanto a consumíveis desprotegidos.

220948
Bocal

220953
Capa de 

sensoriamento 
ôhmico

220930
Bico

220842
Eletrodo

220947
Distribuidor  

de gás

220955
Defletor

220854
Capa

220930
Bico

220842
Eletrodo

220947
Distribuidor  

de gás
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FineCut (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 181 / 384
Frio 191 / 404

Sistema métrico

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

mm A mm mm % segundos mm/min V
0,5

40

1,5 2,25 150

0,0
8250 78

0,6 8250 78
0,8 0,1 8250 78
1

45

0,2 8250 78
1,5

0,4
6400 78

2 4800 78
3 0,5 2500 78
4 0,6 1900 78

Sistema imperial

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

A polegadas polegadas % segundos pol/min V
26 GA

40

0.06 0.09 150

0.0
325 78

24 GA 325 78
22 GA

0.1
325 78

20 GA 325 78
18 GA

45

0.2 325 78
16 GA

0.4
250 78

14 GA 200 78
12 GA

0.5
120 78

10 GA 95 78
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FineCut (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 181 / 384
Frio 191 / 404

Sistema métrico

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

mm A mm mm % segundos mm/min V
0,5

40

0,5 2,0 400

0,0
8250 68

0,6 8250 68
0,8 0,1 8250 68
1

45

0,15 8250 68
1,5

0,4
6150 70

2 4800 71
3 0,5 2550 80
4 0,6 1050 84

Sistema imperial

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

A polegadas polegadas % segundos pol/min V
26 GA

40

0.02 0.08 400

0.0
325 68

24 GA 325 68
22 GA

0.1
325 68

20 GA 325 68
18 GA

45

0.2 325 68
16 GA

0.4
240 70

14 GA 200 70
12 GA 0.5 120 80
10 GA 0.6 75 80
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FineCut em baixa velocidade (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 181 / 384
Frio 191 / 404

Sistema métrico

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

mm A mm mm % segundos mm/min V
0,5

30

1,5 2,25 150

0,0
3800 69

0,6 3800 68
0,8 0,1 3800 70
1 *

40
0,2 3800 72

1,5 *
0,4

3800 75
2

45
3700 76

3 0,5 2750 78
4 0,6 1900 78

Sistema imperial

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

A polegadas polegadas % segundos pol/min V
26 GA

30

0.06 0.09 150

0.0
150 70

24 GA 150 68
22 GA

0.1
150 70

20 GA 150 71
18 GA

40
0.2 150 73

16 GA *
0.4

150 75
14 GA *

45
150 76

12 GA
0.5

120 78
10 GA 95 78

*Corte não isento de escória.
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FineCut em baixa velocidade (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 181 / 384
Frio 191 / 404

Sistema métrico

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

mm A mm mm % segundos mm/min V
0,5

30

0,5 2,0 400

0,0
3800 69

0,6 3800 69
0,8 0,1 3800 69
1

40
0,15 3800 69

1,5
0,4

2900 69
2 2750 69
3

45
0,5 2550 80

4 0,6 1050 80

Sistema imperial

Espessura 
do material Corrente Distância da 

tocha à obra Altura de perfuração inicial Retardo na 
perfuração

Recomendado

Velocidade 
de corte Tensão

A pol pol % segundos pol/min V
26 GA

30

0.02 0.08 400

0.0
150 69

24 GA 150 69
22 GA

0.1
150 69

20 GA 150 69
18 GA

40
0.2 145 69

16 GA
0.4

115 69
14 GA 110 69
12 GA

45
0.5 120 80

10 GA 0,6 75 80



INSTALAÇÃO DA TOCHA MECANIZADA

6-38	 Powermax105 Manual do Operador

Consumíveis de 105 A desprotegidos

220955
Defletor

220854
Capa

220990
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor de 

gás
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Corte de 105 A desprotegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

4,6

9,2 200
0,5

4040 148 4980 145
8 3160 149 3770 145
10 2350 150 2700 145
12 1700 153 2080 147
16 0,6 980 155 1200 152
20 1,0 742 155 940 154
25

Partida pela borda

500 159 580 159
30 300 161 370 160
32 320 164 350 163
35 260 169 270 167
40 160 176 190 172

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.18

0.36 200

0.5
153 148 188 145

3/8 91 150 112 145
1/2 62 153 76 148
5/8 0.6 39 155 48 152
3/4 1.0 31 155 40 153
7/8 1.25 25 156 30 158
1

Partida pela borda
19 160 22 159

1-1/8 14 161 17 160
1-1/4 13 164 14 163
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Corte de 105 A desprotegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

4,6

9,2 200
0,5

4970 145 6120 142
8 3420 147 4210 144
10 2090 149 2570 146
12 1410 151 1740 149
16 0,75 880 153 1080 151
20 1,0 660 156 800 155
25

Partida pela borda
420 159 500 159

30 330 162 370 161
32 300 163 320 162

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.18

0.36 200
0.5

185 145 228 142
3/8 88 149 108 145
1/2 52 151 64 149
5/8 0.75 35 153 43 151
3/4 1.0 28 155 34 154
7/8

Partida pela borda
22 157 26 157

1 16 159 19 159
1-1/8 14 161 16 161
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Corte de 105 A desprotegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 217 / 460
Frio 250 / 530

Sistema métrico

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
6

4,6

9,2 200

0,5 5840 148 7170 149
8

0,75
4110 152 5060 151

10 2670 154 3580 153
12

1,0
2090 155 2450 154

16 1330 160 1660 158
20 1,3 980 163 1190 162
25

Partida pela borda
660 167 770 167

30 500 170 590 169
32 450 171 520 170

Sistema imperial

Espessura 
do 

material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/4

0.180

0.36 200

0.5 218 149 268 149
3/8 0.75 110 154 136 153
1/2

1.0
77 156 91 155

5/8 51 160 66 158
3/4 1.25 41 162 50 161
7/8

Partida pela borda
33 165 40 164

1 25 167 29 167
1-1/8 20 169 25 169
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Consumíveis desprotegidos de 85 A

85 A

220955
Defletor

220854
Capa

220816
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor de 

gás



INSTALAÇÃO DA TOCHA MECANIZADA

Powermax105 Manual do Operador	 6-43

Corte de 85 A desprotegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,0 7150 117 10400 116
3 0,1 6240 118 9000 117
4 0,2 5250 118 7200 117
6

0,5
3450 120 4400 119

8 2400 121 3100 121
10 1560 123 2070 122
12 6,0 300 0,7 1200 126 1600 124
16

Partida pela borda
820 132 930 128

20 540 137 640 132
25 320 143 400 137

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
14 GA

0.08

0.20 250

0.1 280 117 416 116
10 GA

0.2
230 118 328 117

3/16 175 119 220 118
1/4

0.5
125 120 160 119

3/8 65 122 86 122
1/2 0.24 300 0.6 42 127 56 125
5/8

Partida pela borda

33 131 37 128
3/4 23 136 27 131
7/8 18 140 21 134
1 12 144 15 138
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Corte de 85 A desprotegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,1
8550 117 11300 116

3 7000 118 9660 117
4 0,2 5600 118 7800 118
6

0,5
3400 120 4570 121

8 2250 121 2970 122
10

6,0 300
0,5 1430 123 1840 124

12 0,7 1000 129 1340 128
16

Partida pela borda
650 134 730 133

20 360 138 570 137

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
14 GA

0.08

0.20 250

0.1 340 117 452 116
10 GA

0.2
250 118 352 118

3/16 180 119 249 119
1/4

0.5
120 120 160 121

3/8 60 122 77 123
1/2 0.24 300 0.6 35 131 46 129
5/8

Partida pela borda
26 134 29 133

3/4 17 137 24 136
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Corte de 85 A desprotegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 194 / 412
Frio 236 / 500

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,1
8700 118 11200 118

3 7350 120 9600 119
4 0,2 6000 122 8100 120
6

0,5
3300 125 4930 122

8 2350 127 3250 124
10

6,0 300
0,5 1800 128 2140 127

12 0,7 1300 133 1720 130
16

Partida pela borda
840 139 1130 134

20 470 144 700 138

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/8

0.08

0.20 250
0.2

280 120 368 119
3/16 200 123 271 120
1/4

0.5
110 126 172 122

3/8 75 127 88 126
1/2 0.24 300 0.6 45 135 62 131
5/8

Partida pela borda
34 139 45 134

3/4 22 143 32 137
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Consumíveis desprotegidos de 65 A

65 A

220955
Defletor

220854
Capa

220819
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor de 

gás
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Corte de 65 A desprotegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,1 6050 117 7340 117
3 0,2 5200 118 6330 118
4

0,5
4250 118 5250 118

6 2550 120 3560 120
8 1620 123 2230 121
10 6,0 300 0,7 970 127 1500 122
12

Partida pela borda
760 129 1140 124

16 500 134 650 129
20 280 138 400 133

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
16 GA

0.08

0.20 250
0.1

255 116 308 117
10 GA 190 118 232 118
3/16 0.2 135 119 172 119
1/4 0.5 90 120 116 120
3/8 0.24 300 0.7 40 126 62 122
1/2

Partida pela borda
27 130 40 125

5/8 20 134 26 129
3/4 13 137 18 132
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Corte de 65 A desprotegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,1 7950 117 10300 116
3 0,2 6600 118 8500 117
4

0,5
5050 119 6500 119

6 2300 121 3070 121
8 0,7 1400 123 1900 122
10 6,0 300 0,7 920 126 1250 123
12

Partida pela borda
710 130 925 127

16 430 135 500 133

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância da 
tocha à obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
16 GA

0.08

0.20 250
0.1

340 116 437 115
10 GA 235 118 304 118
3/16 0.2 150 120 194 120
1/4 0.5 75 121 100 121
3/8 0.24 300 0.7 38 125 52 122
1/2

Partida pela borda
25 132 32 129

5/8 17 135 20 133
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Corte de 65 A desprotegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 175 / 370
Frio 209 / 443

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
2

2,0

5,0 250

0,1 7750 123 11300 122
3 0,2 6550 124 9500 123
4

0,5
5400 125 7640 124

6 3000 127 3900 126
8 0,7 1800 130 2460 127
10 6,0 300 0,7 1100 133 1640 129
12

Partida pela borda
900 135 1250 133

16 600 139 700 136

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha à 

obra

Altura de 
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/16

0.08

0.20 250
0.1

325 122 476 122

1/8 250 124 360 123

3/16 175 125 245 124

1/4 0.5 100 127 128 126
3/8 0.24 300 0.7 45 132 68 128
1/2

Partida pela borda
32 136 44 134

5/8 24 138 28 136
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Consumíveis desprotegidos de 45 A

45 A

220955
Defletor

220854
Capa

220941
Bico

220842
Eletrodo

220994
Distribuidor  

de gás
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Corte de 45 A desprotegido (aço-carbono) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 120 12500 120

1 9000 120 10800 121
1,5 0,1 7700 120 10200 121
2 0,3 6150 119 7800 122
3

0,4
3950 121 4900 123

4 2350 123 3560 124
6 0,5 1400 126 2050 124

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
26 GA

0.06 0.15 250

0.0
350 120 500 120

22 GA 350 120 450 120
18 GA

0.1
350 119 400 121

16 GA 300 121 400 121
14 GA 0.2 250 119 320 122
12 GA

0.4
200 120 216 123

10 GA 100 123 164 124
3/16 0.5 85 122 108 124
1/4 0.6 48 127 73 124
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Corte de 45 A desprotegido (aço inoxidável) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 121 12500 119

1 9000 121 10800 119
1,5 0,1 9000 121 10200 120
2 0,3 6000 122 9600 120
3

0,4
3250 123 4750 120

4 1900 128 3000 122
6 0,5 700 130 1450 124

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de 
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
26 GA

0.06 0.15 250

0.0
350 120 500 119

22 GA 350 120 450 119
18 GA

0.1
350 118 400 119

16 GA 350 121 400 120
14 GA 0.2 300 122 400 120
12 GA

0.4
150 121 224 120

10 GA 100 125 140 121
3/16 0.5 42 131 88 123
1/4 0.6 25 130 48 124



INSTALAÇÃO DA TOCHA MECANIZADA

Powermax105 Manual do Operador	 6-53

Corte de 45 A desprotegido (alumínio) Faixa de fluxo de ar – ls/min/scfh

Quente 177 / 376
Frio 201 / 427

Sistema métrico

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

mm mm mm % segundos mm/min V mm/min V
1

1,5 3,8 250

0,0 7400 126 11000 121
2 0,1 4400 127 9200 123
3 0,2 2800 129 6250 125
4 0,4 2100 132 4700 126
6 0,5 1050 135 2250 127

Sistema imperial

Espessura 
do material

Distância 
da tocha  
à obra

Altura de  
perfuração inicial

Retardo na 
perfuração

Configurações de  
melhor qualidade

Configurações  
de produção

Velocidade 
de corte Tensão Velocidade 

de corte Tensão

polegadas polegadas polegadas % segundos pol/min V pol/min V
1/32

0.06 0.15 250

0.0 325 126 450 121
1/16 0.1 200 126 400 122
3/32 0.2 150 127 328 124
1/8 0.4 100 130 224 125
1/4 0.5 36 136 72 127
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CORTE MECANIZADO

In this section:

Como conectar um controle remoto opcional.....................................................................................................................................7-2
Como conectar um cabo opcional de interface da máquina............................................................................................................7-3

Diagrama de pinos da interface da máquina.............................................................................................................................7-4
Como configurar o divisor de tensão de cinco posições.......................................................................................................7-6

Como acessar a tensão bruta do arco..................................................................................................................................................7-7
Como conectar um cabo de interface serial RS485 opcional........................................................................................................7-7
Como usar a tocha mecanizada..............................................................................................................................................................7-8
Como configurar a tocha e a mesa........................................................................................................................................................7-8
Compreensão e otimização da qualidade de corte............................................................................................................................7-8

Ângulo de corte ou chanfro...........................................................................................................................................................7-8
Escória................................................................................................................................................................................................7-9

Perfuração de uma peça de trabalho usando a tocha mecanizada..............................................................................................7-10
Falhas mais comuns do corte mecanizado........................................................................................................................................ 7-11



CORTE MECANIZADO

7-2	 Powermax105 Manual do Operador

Como conectar um controle remoto opcional

As configurações do Powermax105 com a tocha mecanizada Duramax podem incluir um controle remoto opcional.

•	 Código do produto 128650: 7,6 m

•	 Código do produto 128651: 15,2 m

•	 Código do produto 128652: 22,9 m

•	 Código do produto 428755: 45 m

Se sua fonte de alimentação possuir o receptáculo opcional de interface da máquina em sua parte traseira, remova  
a tampa do receptáculo e conecte o controle remoto Hypertherm ao receptáculo. 

Nota:	 O controle remoto somente deve ser usado com uma tocha mecanizada. Ele não operará se uma tocha 
manual estiver instalada.

Receptáculo para o controle 
remoto ou um cabo de interface 
da máquina.
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Como conectar um cabo opcional de interface da máquina

A fonte de alimentação do Powermax pode ser equipada com uma placa de divisor de tensão instalada na fábrica  
(ou pelo usuário) com cinco posições. O divisor de tensão incorporado fornece uma tensão de arco reduzida  
em proporções de 20:1; 21,1:1; 30:1; 40:1 ou 50:1 (saída máxima de 15 V). Um receptáculo opcional na parte traseira  
da fonte de alimentação (veja a página anterior) dá acesso à tensão de arco reduzida e sinais para a transferência  
do arco e a partida de plasma.

Nota:	 A fábrica programa o divisor de tensão para 50:1. Para alterar a configuração do divisor de tensão, consulte 
a página 7-6 Como configurar o divisor de tensão de cinco posições.

Cuidado:	 �O divisor de tensão interno instalado de fábrica fornece uma tensão máxima  
de 15 V sob condições de circuito aberto. Essa é uma saída de tensão extrabaixa 
(ELV, extra low voltage) funcional e protegida por impedância para evitar 
choque, energização e incêndio em condições normais no receptáculo  
da interface da máquina e sob condições de falha única com a fiação  
da interface da máquina. O divisor de tensão não é tolerante a falhas e as saídas 
ELV não estão em conformidade com os requisitos de tensão extrabaixa  
de segurança (SELV, safety extra low voltage) para a conexão a computadores.

O Hypertherm oferece diversas opções de cabos de interface de máquina para o Powermax105:

•	 Para usar o divisor de tensão incorporado que fornece uma tensão de arco reduzida proporcional, além  
de sinais para a transferência do arco e partida de plasma:

	- Use o código do produto 228350 (7,6 m) ou 228351 (15,2 m) para cabos terminados em fastons.

	- Use o código do produto 123896 (15,2 m) para um cabo terminado em conector D-sub. (Compatível com 
produtos da Hypertherm, como Edge® Ti e Sensor™ PHC.)

•	 Para usar sinais apenas para a transferência do arco e partida de plasma, use o código do produto 023206 
(7,6 m) ou o código do produto 023279 (15,2 m). Esses cabos possuem fastons, conforme apresentado abaixo.

Consulte a página 7-4 Diagrama de pinos da interface da máquina para obter informações sobre o diagrama de pinos  
do receptáculo.
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Nota:	 A tampa do receptáculo da interface da máquina evita que o pó e a umidade danifiquem o receptáculo 
quando ele não estiver sendo utilizado. Essa tampa deve ser substituída se sofrer danos ou for perdida 
(código do produto 127204).

Consulte a seção Peças para obter mais informações. 

A instalação do cabo de interface da máquina deve ser realizada por um técnico em manutenção qualificado.  
Para instalar um cabo de interface da máquina:

1.	 Desligue (OFF) a alimentação e desconecte o cabo de alimentação.

2.	 Remova a tampa do receptáculo da interface da máquina da parte traseira da fonte de alimentação.

3.	 Conecte o cabo de interface da máquina Hypertherm à fonte de alimentação.

4.	 Se estiver usando um cabo com conector D-sub na outra extremidade, conecte-o ao devido conector de pinos  
no controlador de altura da tocha ou CNC. Prenda-o com parafusos ao conector D-sub.

Se estiver usando um cabo com fios e fastons na outra extremidade, desligue o cabo de interface da máquina, 
dentro do compartimento elétrico do controlador de altura da tocha ou do controlador do CNC para evitar o acesso 
não autorizado às conexões após a instalação. Antes de colocar o equipamento em funcionamento, verifique  
se as conexões estão corretas e se todas as peças energizadas estão confinadas e protegidas.

Nota:	 A integração do equipamento Hypertherm e do equipamento fornecido pelo cliente, incluindo os cabos  
de interconexão e outros cabos, se não estiverem listados e certificados como um sistema, está sujeita  
à inspeção pelas autoridades locais no local da instalação final.

Na figura da próxima página, mostramos os soquetes do conector para cada tipo de sinal disponível através do cabo  
de interface da máquina. A tabela fornece detalhes sobre cada tipo de sinal.

Diagrama de pinos da interface da máquina

Notas:	� Os soquetes de tensão do arco 5 e 6 são usados para conexão pino a pino em cabos antigos.

	 Os soquetes 1 e 2 são soquetes de tensão do arco duplicados. Os soquetes 1 e 2 não são usados para 
a maioria das instalações.

12

14
13

6

5

4

1

2

3

Tensão do arco (+)

Tensão do arco (-)

Tensão do arco (–)

Tensão do arco (+)

Partida de plasma

Transferência do arco

Transferência do arco Aterramento
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Consulte a tabela a seguir quando conectar o Powermax105 a um controlador da altura da tocha ou a um controlador 
CNC com um cabo de interface de máquina.

Sinal Tipo Notas Soquetes 
do conector

Cabos  
externos

Cabos  
internos

Partida

(partida  
do plasma)

Entrada

Normalmente aberta. 

Tensão de circuito aberto de 18 VCC nos 
terminais PARTIDA. Requer fechamento 
de contato seco para ser ativado.

3 Verde Preto

4 Preto Vermelho

Transferência

(inicia o 
movimento 

da máquina)

Saída

Normalmente aberta. Fechamento de 
contato seco quando o arco é transferido.

No máximo 120 VCA/1 A no relé de 
interface da máquina ou no dispositivo 
de comutação (fornecido pelo cliente).

12 Vermelho Branco

14 Preto Verde

Divisor de 
tensão Saída

Sinal do arco dividido de 20:1, 21,1:1, 
30:1, 40:1, 50:1 (fornece um máximo 
de 15 V).

Disponível nos soquetes 5 (-) e 6 (+) para 
conexões antigas. Os soquetes 1 e 2 
fornecem conexões de tensão do arco 
duplicadas.

5 (–) Preto (–) Preto (-)

6 (+) Branco (+) Vermelho (+)

Aterramento Aterramento 13 Verde e amarelo

Cabos externos Cabos internos

AVISO

A PCB do divisor de tensão é um divisor resistivo simples da tensão bruta do arco. Para evitar circuitos de 
aterramento e interferência elétrica, isole o sinal dividido do arco.



CORTE MECANIZADO

7-6	 Powermax105 Manual do Operador

Como configurar o divisor de tensão de cinco posições

Para alterar a configuração de fábrica do divisor de tensão de 50:1 para uma configuração diferente:

1.	 Coloque a fonte de alimentação em OFF (desligada) e desconecte o cabo de alimentação.

2.	 Remova a tampa da fonte de alimentação.

3.	 Localize as chaves DIP do divisor de tensão no lado esquerdo da fonte de alimentação.

Nota:	 A figura abaixo apresenta a configuração padrão (50:1) com a chave número 4 virada para cima.

L1

X12 R1
R2
R3

R
7

R5

R6

R4

C3

C2C1 C4

L1

BLK

RED

J1

J3 J4

RED

BLK

J2
21.1 30 40 50

G
R

N

S1

ALL DOWN = 20

D1

J5

4.	 Defina as chaves DIP em uma das seguintes configurações e recoloque a tampa da fonte de alimentação.

20:1 21,1:1 30:1 40:1 50:1

Se o divisor de tensão de cinco posições Hypertherm não fornecer a tensão necessária para a sua aplicação, entre  
em contato com seu integrador de sistemas para obter assistência.
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Como acessar a tensão bruta do arco

Para acessar a tensão bruta do arco dividida, consulte o Boletim de Serviço de Campo 807060.

ADVERTÊNCIA
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO,  
ENERGIA ELÉTRICA E INCÊNDIO

A conexão direta ao circuito de plasma para acesso à tensão bruta do arco aumenta o risco de 
choque elétrico, de incêndio e o perigo relacionado à energia no caso de falha única. A tensão 
de saída e a corrente de saída do circuito estão especificadas na placa de identificação.

Como conectar um cabo de interface serial RS485 opcional

O conector de interface serial RS485 na parte traseira da fonte de alimentação permite conectar um dispositivo externo 
ao Powermax. Por exemplo, é possível operar o Powermax remotamente com um controlador CNC.

A fonte de alimentação do Powermax deve estar equipada com um conector de interface serial RS485 instalado  
na fábrica (ou pelo usuário) no painel traseiro. O receptáculo na parte traseira da fonte de alimentação fornece acesso  
à placa RS485 dentro da fonte de alimentação.

Se sua fonte de alimentação não estiver equipada com o conector RS485, peça o conjunto 228539, “Placa 
Powermax65/85/105 RS485 com cabos”. Siga as instruções de instalação na seção Reposição de componentes da 
fonte de alimentação do Manual de serviços. É possível fazer o download do Manual de serviços em www.hypertherm.
com (link “Biblioteca de documentos”).

Com o conector RS485 instalado:

1.	 Desligue a fonte de alimentação.

2.	 Conecte o cabo RS485 do seu dispositivo externo no receptáculo na parte traseira da fonte de alimentação  
do Powermax.

Conector RS485

https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com
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Como usar a tocha mecanizada

Como Powermax com tocha mecanizada pode ser usado com uma ampla variedade de mesas de corte, cortadores  
em linha e chanfradores de tubos, entre outros, você precisará consultar as orientações do fabricante quanto  
às especificações de operação da tocha mecanizada na sua configuração específica. Porém, as informações 
apresentadas nas seções seguintes ajudarão a otimizar a qualidade de corte e a maximizar a vida útil dos consumíveis.

Como configurar a tocha e a mesa
•	 Use um esquadro para alinhar a tocha nos ângulos corretos em relação à peça de trabalho em duas dimensões.

•	 A tocha pode deslocar-se mais suavemente se você limpar, verificar e ajustar os trilhos da mesa de corte  
e o sistema de condução. Um movimento instável da máquina pode causar um padrão regular e ondulado  
na superfície de corte.

•	 Certifique-se de que a tocha não toque a peça de trabalho durante o corte. O contato com a peça de trabalho 
pode danificar o bocal e o bico, além de afetar a superfície de corte.

Compreensão e otimização da qualidade de corte

Há vários fatores a serem considerados na qualidade de corte:

•	 Ângulo de corte — O grau de angularidade da borda de corte.

•	 Escória — O material fundido que se solidifica acima ou abaixo da peça de trabalho.

•	 Planicidade da superfície de corte — A superfície de corte pode ser côncava ou convexa.

As seções a seguir explicam como esses fatores podem afetar a qualidade de corte.

Ângulo de corte ou chanfro

•	 Um ângulo de corte positivo, ou chanfrado, ocorre quando mais material é removido da parte superior do corte 
do que da parte inferior.

•	 Um ângulo de corte negativo ocorre quando mais material é removido da parte inferior do corte.
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Causa

A tocha está muito alta.

Solução

Abaixe a tocha ou, se estiver usando o controle  
de altura da tocha, diminua a tensão do arco.

Ângulo de corte negativo

Problema

Nota:	 O ângulo de corte mais quadrado ficará no lado direito com relação ao movimento de avanço da tocha.  
O lado esquerdo sempre terá algum grau de chanfro.

Para determinar se um problema no ângulo de corte está sendo causado pelo sistema de plasma ou pelo sistema  
de acionamento, faça um corte de teste e meça o ângulo de cada lado. A seguir, gire a tocha 90° em seu suporte  
e repita o processo. Se os ângulos forem idênticos em ambos os testes, o problema está no sistema de acionamento.

Se um problema no ângulo de corte persistir depois de eliminadas as “causas mecânicas” (consulte a página 7-8 
Como configurar a tocha e a mesa), verifique a distância da tocha à obra, principalmente se todos os ângulos  
de corte forem positivos ou negativos. Adicionalmente, considere o material que está sendo cortado: se for um metal 
magnetizado ou temperado, a probabilidade de ocorrência de problemas de ângulo de corte é maior.

Escória

Sempre haverá alguma quantidade de escória durante o corte com plasma a ar. Porém, você pode minimizar  
a quantidade e o tipo de escória ajustando seu sistema corretamente para a sua aplicação.

O excesso de escória aparece acima da borda das peças da placa quando a tocha está muito baixa (ou a tensão está 
muito baixa, se estiver usando um controle de altura da tocha). Ajuste a tocha ou a tensão em pequenos incrementos  
(5 V ou menos) até que a escória seja reduzida.

A escória de baixa velocidade se forma quando a velocidade de corte da tocha é muito lenta e o arco se inclina  
em ângulo à frente. Ela se forma como um depósito pesado e espumante na parte inferior do corte e pode ser removida 
facilmente. Aumente a velocidade para reduzir esse tipo de escória.

A escória de alta velocidade se forma quando a velocidade de corte da tocha é muito rápida e o arco se inclina  
em ângulo para trás. Ela se forma como um filete fino e linear de metal sólido, fixado muito próximo do corte e se prende 
com mais firmeza ao fundo do corte do que quando em baixa velocidade, sendo difícil de remover. Para reduzir  
a escória de alta velocidade: 

•	 Reduza a velocidade de corte. 

•	 Diminua a distância da tocha à obra.

A tocha está muito baixa. Levante a tocha ou, se estiver usando o controle  
de altura da tocha, aumente a tensão do arco.

Corte com borda quadrada

Ângulo de corte positivo
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Perfuração de uma peça de trabalho usando a tocha mecanizada

Similarmente à tocha manual, é possível utilizar a tocha mecanizada para iniciar um corte pela borda ou executando uma 
perfuração na peça de trabalho. A perfuração pode ocasionar a diminuição da vida útil dos consumíveis em comparação 
com o início pela borda.

As tabelas de corte incluem uma coluna para a altura recomendada da tocha no início de uma perfuração.  
Para o Powermax105, a altura de perfuração geralmente é 2,5 vezes a altura de corte. Consulte as tabelas de corte 
para obter as especificações.

O retardo na perfuração deve durar o tempo suficiente para que o arco possa perfurar o material antes que a tocha  
se movimente, mas não a ponto de permitir que o arco “perambule” enquanto tenta encontrar a borda de um grande 
orifício. Com o desgaste dos consumíveis, talvez seja preciso aumentar esse tempo de retardo. Os tempos de retardo  
na perfuração fornecidos nas tabelas de corte se baseiam nos tempos de retardo médios durante toda a vida útil dos 
consumíveis.

Ao perfurar materiais cuja espessura esteja perto da espessura máxima de um processo específico, considere  
os seguintes fatores importantes:

•	 Permita uma distância de entrada que seja quase igual à espessura do material que está sendo perfurado.  
Por exemplo, material de 20 mm requer entrada de 20 mm (3/4 pol.).

•	 Para evitar avarias na proteção em função do acúmulo de material derretido criado pela perfuração, não permita 
que a tocha desça para a altura de corte até que tenha se afastado da poça de material derretido.

•	 Os diferentes tipos de composição química dos materiais podem ter um efeito negativo sobre a capacidade  
de perfuração do sistema. A capacidade máxima de perfuração pode ser reduzida, especialmente, pelo aço 
de alta resistência com alto teor de manganês ou silício. A Hypertherm calcula os parâmetros do aço-carbono 
usando uma chapa A-36 certificada.



CORTE MECANIZADO

Powermax105 Manual do Operador	 7-11

Falhas mais comuns do corte mecanizado

O arco piloto da tocha inicia, mas não transfere. As causas podem ser:

•	 O cabo-obra não está dando bom contato com a mesa de corte ou a mesa de corte não está dando bom 
contato com a peça de trabalho.

•	 A distância da tocha à obra é muito grande.

A peça de trabalho não é penetrada totalmente e há excesso de formação de fagulhas na parte superior da peça.  
As causas podem ser:

•	 A ferrugem ou tinta não foi removida da superfície metálica.

•	 Os consumíveis estão desgastados e precisam ser substituídos. Para obter desempenho otimizado em uma 
aplicação mecanizada, substitua o bico e o eletrodo juntos.

•	 O cabo-obra não está dando bom contato com a mesa de corte ou a mesa de corte não está dando bom 
contato com a peça de trabalho.

•	 A corrente (ampère) está muito baixa. Consulte a seção Instalação da tocha mecanizada.

•	 A velocidade de corte está muito alta. Veja as tabelas de corte na seção Instalação da tocha mecanizada.

•	 O metal que está sendo cortado excede a capacidade máxima para a corrente selecionada. Consulte a seção 
Especificações.

Forma-se escória na parte inferior do corte. As causas podem ser:

•	 A configuração do gás está incorreta.

•	 Os consumíveis estão desgastados e precisam ser substituídos. Para obter desempenho otimizado em uma 
aplicação mecanizada, substitua o bico e o eletrodo juntos.

•	 A velocidade de corte não está correta. Veja as tabelas de corte na seção Instalação da tocha mecanizada.

•	 A corrente (ampère) está muito baixa. Veja as tabelas de corte na seção Instalação da tocha mecanizada.

O ângulo de corte não é perpendicular. As causas podem ser:

•	 A tocha não está ajustada à peça de trabalho.

•	 A configuração de gás está incorreta.

•	 Os consumíveis estão desgastados e precisam ser substituídos. Para obter desempenho otimizado em uma 
aplicação mecanizada, substitua o bico e o eletrodo juntos.

•	 A direção do movimento da tocha está incorreta. O corte de alta qualidade está sempre à direita em relação  
ao movimento de avanço da tocha.

•	 A distância entre a tocha e a peça de trabalho não está correta.

•	 A velocidade de corte não está correta. Veja as tabelas de corte na seção Instalação da tocha mecanizada.

Os consumíveis estão apresentando vida útil reduzida. As causas podem ser:

•	 A configuração de gás está incorreta.

•	 A corrente do arco, a tensão do arco, a velocidade de corte e outras variáveis não estão configuradas conforme 
recomendado nas tabelas de corte.
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•	 Acender o arco no ar (iniciando ou finalizando o corte fora da superfície da placa). Iniciar na borda é aceitável, 
desde que o arco faça contato com a peça de trabalho quando iniciado.

•	 Inicio de uma perfuração com a tocha na altura incorreta. Consulte nas tabelas de corte a altura de perfuração 
inicial específica.

•	 O tempo de perfuração está incorreto.

•	 Má qualidade do ar (óleo ou água no ar).

•	 Pode haver um IGBT de arco piloto defeituoso que pode reduzir a vida útil do bico (consulte as seções  
de localização de defeitos deste manual ou ligue para a Assistência Técnica).
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A cada uso:

Verifique as luzes indicadoras  
e os ícones de falha. Corrija qualquer 
condição de falha.

Inspecione o cabo de alimentação  
e o plugue. Substitua se estiver avariado. Inspecione o cabo da tocha.  

Substitua se estiver avariado.

Limpe o interior da fonte de alimentação 
com ar comprimido ou a vácuo.

Substitua qualquer etiqueta avariada.

Inspecione os consumíveis 
para ver se estão 
adequadamente instalados  
e se há desgaste.

Inspecione o gatilho para ver  
se há desgaste. Inspecione o 
corpo da tocha para ver se há 
alguma rachadura ou fios expostos. 
Substitua qualquer peça avariada.

A cada 6 meses:

A cada 3 meses:

Ou

AC

Realização de manutenção de rotina

PERIGO
O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR

Desligue a alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção. Qualquer 
trabalho que exija a remoção da tampa da fonte de alimentação deve ser realizado por 
um técnico qualificado.
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Peça Inspecionar Ação

Bocal  
ou defletor

O arredondamento do orifício 
central. 

Troque o bocal se o orifício não estiver 
redondo.

O espaço entre o bocal e o bico 
para ver se há acúmulo de detritos.

Remova o bocal e elimine quaisquer 
resíduos.

Bico O arredondamento do orifício 
central.

Substitua o bico se o orifício central não 
estiver redondo.

Bom Desgastado

Eletrodo

Máx. 1 mm

Substitua o eletrodo se a superfície 
estiver desgastada ou se o comprimento 
do ponto de erosão for superior a 1 mm.

Distribuidor  
de gás

A superfície do interior  
do distribuidor de gás para ver  
se há avarias ou desgaste  
e os orifícios do gás para ver  
se existe algum bloqueio.

Substitua o distribuidor de gás  
se a superfície estiver avariada  
ou desgastada, ou se qualquer orifício  
do gás estiver bloqueado.

Anel retentor 
da tocha

A superfície para ver se há avarias, 
desgaste ou falta de lubrificação.

Lubrifique o anel retentor se estiver seco 
e também as roscas com uma camada 
fina de lubrificante de silicone. Se o anel 
retentor estiver avariado ou desgastado, 
substitua-o (058519).

Inspeção dos consumíveis
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Guia básico de localização de defeitos

A tabela abaixo apresenta alguns dos problemas mais comuns que podem surgir durante o uso do sistema Powermax  
e explica como resolvê-los.

Nota:	 Os ícones de falha e os códigos de falha correspondentes são exibidos na tela de LCD. Consulte a página 
8-6 Códigos de falha e soluções.

Se ocorrer uma falha ao usar um gerador, desligue a fonte de alimentação, aguarde 30 a 45 segundos e ligue 
a fonte de alimentação.

Caso não consiga resolver o problema após seguir este guia básico de localização de defeitos ou se precisar  
de mais assistência:

1.	 Ligue para o seu distribuidor Hypertherm ou para um posto autorizado de assistência técnica Hypertherm.

2.	 Ligue para o escritório mais próximo da Hypertherm, relacionado na lista que consta no início deste manual.

Problema Soluções

A chave de alimentação ON/OFF 
(ligado/desligado) está na posição ON 
(ligado), mas o LED de alimentação não 
está aceso.

•	 Verifique se o cabo de alimentação está conectado ao receptáculo.

•	 Verifique se a alimentação está ON (ligada) no painel de força principal 
ou na caixa de interruptores de desconexão da linha.

•	 Verifique se a tensão de linha não está baixa demais (mais de 15% 
abaixo da tensão nominal).

•	 Verifique se o disjuntor não foi desarmado.

O arco não se transfere para a peça  
de trabalho.

•	 Limpe a área onde o grampo-obra entra em contato com a peça  
de trabalho a fim de garantir um bom contato de metal com metal.

•	 Inspecione o grampo-obra para ver se há avarias e efetue qualquer 
reparo necessário.

•	 É possível que a distância da altura de perfuração esteja grande 
demais. Leve a tocha para mais perto da peça de trabalho e dispare  
a tocha novamente.



MANUTENÇÃO E REPAROS

Powermax105 Manual do Operador	 8-5

Problema Soluções

O arco é soprado para fora mas se 
reacende quando o gatilho da tocha é 
apertado novamente.

•	 Inspecione os consumíveis e substitua-os se estiverem avariados  
ou desgastados. Consulte a página 8-3 Inspeção dos consumíveis.

•	 Substitua o elemento filtrante de ar se estiver contaminado.  
Consulte a página 8-10 Substitua o elemento filtrante do ar e o copo 
do filtro de ar.

•	 Certifique-se de que a pressão do gás está no nível adequado.

O arco emite faíscas e chiados. •	 OO elemento filtrante de ar está contaminado. Substitua o elemento. 
Consulte a página 8-10 Substitua o elemento filtrante do ar e o copo 
do filtro de ar.

•	 Inspecione a linha de gás para ver se há umidade. Se necessário, 
instale ou repare a filtragem de gás na fonte de alimentação.  
Consulte a seção Instalação da fonte de alimentação.

Corte com baixa qualidade. •	 Verifique se a tocha está sendo usada corretamente. Consulte a seção 
Operações básicas do sistema, corte manual ou Corte mecanizado.

•	 Inspecione os consumíveis para ver se há avarias e substitua-os 
conforme necessário. Consulte 8-3 Inspeção dos consumíveis.

•	 Verifique a pressão do ar e a qualidade do ar.

•	 Verifique se a chave de modo de corte está na posição correta para  
a operação de corte a ser realizada.

•	 Verifique se os consumíveis corretos estão instalados.
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Códigos de falha e soluções

No interior da capa deste manual, há uma etiqueta com a descrição dos códigos de falha mais comuns.  
Descole a etiqueta e coloque-a na parte traseira da fonte de alimentação, para referência.

Nota:	 Se ocorrer uma falha durante a utilização de um gerador, OFF (desligar) e ON (ligar) rapidamente a chave  
(o que às vezes é chamado de "reinicialização rápida") pode não resolver a falha. Em vez disso, OFF 
(desligue) a fonte de alimentação e aguarde entre 30 e 45 segundos antes de ON (ligá-la) novamente.

Código 
de falha

Descrição LED de 
alimentação

LED de 
falha

Ícone 
de falha

Soluções

0-12 Pressão baixa ou instável do 
gás de entrada: Advertência 
(o sistema continua a operar)

On (ligado) Off 
(desligado)

•	 Ajuste a pressão do gás de 
entrada, conforme necessário.

0-13 Entrada CA instável: 
Advertência (o sistema 
continua a operar)

Pisca (3 Hz) Off 
(desligado)

•	 Corrija a fonte de alimentação.

0-19 Proteção do hardware do 
painel de alimentação. 
Uma ou mais falhas (ou 
ruídos) foram detectadas no 
hardware do painel.

On (ligado) On 
(ligado)

O inversor se desliga e não dispara 
novamente por vários segundos. 
Se for causada por ruído elétrico, 
a falha desaparecerá em poucos 
segundos e a máquina operará 
normalmente.

É possível que uma falha 0-19 
real seja exibida por 60 segundos 
antes que o código de falha 0-99 
seja exibido na tela do operador. 
Um técnico de manutenção 
qualificado deverá verificar o 
sistema. Entre em contato com o 
seu distribuidor ou com um posto 
autorizado de assistência técnica.

0-20 Baixa pressão de gás On (ligado) On 
(ligado)

•	 Verifique a entrada do 
suprimento de gás.

•	 Ajuste a pressão do gás para a 
faixa aceitável, usando o modo 
manual. Consulte a seção 
Operações básicas do sistema. 
Execute uma reinicialização rápida.

0-21 Perda de vazão de gás 
durante o corte

On (ligado) On 
(Ligado)

•	 Restabeleça a pressão do gás 
de entrada e reinicialize a fonte 
de alimentação.

•	 Verifique o cabo da tocha para 
ver se há vazamentos ou torções.

•	 Troque os consumíveis.

0-22 Não há entrada de gás On (ligado) On 
(ligado)

•	 Conecte a fonte de gás e 
reinicialize a fonte de alimentação.



MANUTENÇÃO E REPAROS

Powermax105 Manual do Operador	 8-7

Código 
de falha

Descrição LED de 
alimentação

LED de 
falha

Ícone 
de falha

Soluções

0-30 Consumíveis da tocha 
emperrados

Indica que há uma 
situação de “tocha 
emperrada em posição 
aberta” ou “tocha 
emperrada em posição 
fechada”.

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Se os consumíveis se soltaram 
ou foram removidos com a fonte 
de alimentação ON (ligada), OFF 
(desligue) a fonte de alimentação, 
corrija o problema e, em seguida, 
ON (ligue) a fonte de alimentação 
novamente para solucionar a falha.

•	 Troque os consumíveis.

•	 Se parecer que os consumíveis estão 
instalados corretamente, é possível 
que a tocha esteja avariada. Entre 
em contato com o seu distribuidor ou 
posto autorizado de assistência técnica 
Hypertherm.

0-32 Fim da vida útil dos 
consumíveis

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Troque o eletrodo e bico.

•	 Verifique os outros consumíveis para ver 
se há desgaste e troque-os conforme 
necessário.

0-40 Temperatura muito alta/
baixa

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Deixe a fonte de alimentação ligada para 
permitir que o ventilador refrigere  
a fonte de alimentação.

•	 Se a temperatura interna da fonte de 
alimentação se aproximar de -30 °C, 
transfira a fonte de alimentação para um 
local mais quente.
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Código 
de falha

Descrição LED de 
alimentação

LED de 
falha

Ícone 
de falha

Soluções

0-50 Capa removida On (ligado) On 
(ligado)

•	 OFF (desligue) a fonte de alimentação. 
Certifique-se de que os consumíveis 
estão instalados e reinicialize a fonte de 
alimentação.

•	 Se parecer que os consumíveis estão 
instalados corretamente, é possível 
que a tocha esteja avariada. Entre 
em contato com o seu distribuidor ou 
posto autorizado de assistência técnica 
Hypertherm.

0-51 O sinal de partida/
disparo ligado 
no momento de 
acionamento da partida

Essa situação indica 
que a fonte de 
alimentação está 
recebendo um sinal de 
partida, normalmente 
chamado de "partida 
emperrada”.

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Se a fonte de alimentação for ligada 
enquanto o gatilho da tocha estiver 
sendo apertado, isto indica que o 
sistema será desativado. Solte o gatilho, 
desligue e ligue a chave de alimentação.

0-52 Tocha não conectada On (ligado) On 
(ligado)

•	 Conecte um cabo de tocha no 
receptáculo FastConnect localizado na 
parte dianteira da fonte de alimentação, 
depois desligue e ligue a chave de 
alimentação.
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Código 
de falha

Descrição LED de 
alimentação

LED de 
falha

Ícone 
de falha

Soluções

0-60 Erro de tensão  
de entrada CA

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Perda de fase: Verifique todas as fases 
e todos os fusíveis da entrada.

•	 Sobretensão: Verifique a linha, reduza 
a tensão.

•	 Subtensão: Verifique a linha, aumente 
a tensão.

0-61 Entrada CA instável: 
Desligamento

On (ligado) On 
(ligado)

•	 A corrente da linha de entrada está 
instável. Desligue a alimentação e 
corrija o problema da linha antes de 
prosseguir.

0-98 Falha interna  
de comunicação

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Desligue, espere 20 segundos, ligue 
novamente.

•	 Um técnico de manutenção qualificado 
deverá abrir a fonte de alimentação e 
verificar o cabo de fita que fica entre a 
placa de controle e a placa PDS.

0-99 Falha no hardware 
do sistema — requer 
manutenção

Indica uma falha grave  
no sistema. 

On (ligado) On 
(ligado)

•	 Técnico de manutenção qualificado 
deverá verificar o sistema. Entre em 
contato com o seu distribuidor ou com 
um posto autorizado de assistência 
técnica.
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Substitua o elemento filtrante do ar e o copo do filtro de ar

Remova o copo do filtro de ar

1.	 Desligue (OFF) a alimentação, desconecte o cabo de alimentação e certifique-se de que o suprimento de gás está 
desconectado. Posicione a parte traseira da fonte de alimentação de forma que o copo removível do filtro de ar 
esteja facilmente acessível.

Copo do filtro de ar

2.	 Se o estojo dos consumíveis estiver posicionado próximo ao copo do filtro de ar, remova-o antes.

3.	 Pegue o copo do filtro com sua mão direita. Empurre o engate de acionamento manual para baixo e gire o copo do 
filtro para a direita em cerca de 45 graus.

4.	 Puxe o copo do filtro diretamente para baixo para removê-lo.
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Identifique o modelo do copo do filtro de ar

Devido a uma alteração de fabricação, sua Powermax105 pode ter um dos dois modelos de copo do filtro de ar exibidos 
abaixo. Os estilos de copos e de anéis retentores não são intercambiáveis entre os modelos. Os dois copos de filtros 
usam o mesmo elemento filtrante de ar, mas as etapas necessárias para substituir o elemento variam para cada copo.

Copo de filtro com proteção de metal antigo Copo de filtro de plástico novo

O conjunto do filtro para o copo com proteção de 
metal mostrado acima não está mais disponível para 
pedidos. O elemento filtrante de ar individual e o 
copo do filtro ainda estão disponíveis para pedidos.

Para substituir o elemento filtrante de ar e o copo 
com proteção de metal, vá para a página 8-13 
Instale o elemento filtrante do ar (para copo com 
proteção de metal).

Para substituir o elemento filtrante do ar e o copo 
do filtro neste modelo, siga para a próxima seção.

Nota:  �  O copo do filtro pode parecer azul-
esverdeado se você instalar o conjunto 
opcional de copo de nylon 428415. 
(Consulte a página 9-3).
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Instale o elemento filtrante do ar (para copo de plástico ou nylon)

5.	 Gire e puxe o retentor preto do elemento na parte de cima do copo do filtro.

6.	 Gire suavemente os retentores pretos do elemento 1  até que sejam 
removidos e você possa remover o elemento filtrante do ar 2  sujo.

1

2

7.	 Gire os retentores do elemento até que eles travem e encaixem firmemente 
no novo elemento.

Nota:  �  Se os retentores pretos do elemento estiverem danificados, peça 
um novo conjunto de filtro de ar no kit 428351.

8.	 Se não estiver substituindo o copo do filtro de ar:

•	 Instale o anel retentor mais espesso do conjunto 228695 no copo 
de filtro existente.

Use o anel retentor mais 
espesso

•	 Limpe o copo, removendo qualquer vestígio de óleo, sujeira ou outros 
contaminantes.

Anel retentor

9.	 Posicione o elemento filtrante do ar no copo do filtro. Gire a peça 
de plástico superior do elemento filtrante até que ela fique afixada com 
segurança ao topo do copo do filtro.

Nota:  �  Para instalar o copo do filtro de ar, vá para a etapa 10 na página 
8-14.
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Instale o elemento filtrante do ar (para copo com proteção de metal)

5.	 Você conseguirá ver o elemento filtrante branco e a porca retentora preta no conjunto do filtro. Desenrosque 
(no sentido anti-horário) a porca retentora plástica que prende o elemento filtrante.

6.	 Troque o elemento sujo pelo elemento novo e branco.

7.	 Reinstale (no sentido horário) a porca retentora original usando apenas a força das mãos.

8.	 Remova qualquer vestígio de óleo, sujeira ou outros contaminantes de dentro do copo do filtro para garantir que ele 
esteja limpo.

9.	 Examine o anel retentor na parte de cima do copo do filtro.

Anel retentor

•	 Se o anel retentor estiver danificado, substitua-o pelo anel retentor mais fino do conjunto 228695.

Use o anel retentor 
mais fino.

•	 Se o anel retentor não estiver danificado, certifique-se de que ele esteja levemente lubrificado com lubrificante 
de silicone (027055 não incluído).
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Instale o copo do filtro de ar (plástico, nylon ou com proteção de metal)

10.	 Alinhe o copo do filtro verticalmente e empurre o copo do filtro com firmeza até o topo do receptáculo para 
assentá-lo.

11.	Quando o copo estiver devidamente assentado, gire-o para a esquerda em 45 graus até ouvir um clique, indicando 
que o engate de acionamento manual encaixou no lugar.

12.	Reconecte a mangueira de suprimento de gás à fonte de alimentação e verifique se há algum vazamento.

13.	Reconecte a alimentação elétrica e ligue (ON) a chave de alimentação.
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Seção 9

PEÇAS
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Peças da fonte de alimentação

Tampa da fonte de alimentação

Parafusos da tampa

Painel frontal

Painel traseiro
Botão de ajuste

Código do 
produto

Descrição

228866 Conjunto: Painel frontal do Powermax105
228867 Conjunto: Painel traseiro do Powermax105 200-600 V CSA
228868 Conjunto: Painel traseiro do Powermax105 230-400 V CE
228869 Conjunto: Painel traseiro do Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228905 Conjunto: Tampa da fonte de alimentação do Powermax105 CSA com etiquetas
228906 Conjunto: Tampa da fonte de alimentação do Powermax105 CE/CCC com etiquetas
108797 Botão de ajuste
108732 Chave do modo de operação
075769 Parafusos da tampa

Chave do modo de operação
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Receptáculo para o cabo de interface da máquina 
ou para o controle remoto 

Código 
do produto Descrição
428352*,† Conjunto: �Copo do filtro de ar de plástico da Powermax65/85/105/125 (inclui anel retentor)
428415*,† Conjunto: �Copo de filtro de ar de nylon da Powermax65/85/105/125 (inclui anel retentor) (não mostrado)
428015‡ Conjunto: �Copo de filtro de ar com proteção de metal da Powermax65/85/105/125 (inclui anel retentor)

228695 Conjunto: �Elemento filtrante de ar da Powermax65/85/105/125 (dentro do copo do filtro) e anel retentor 
(compatível com todos os tipos de copo)

228885 Conjunto: Cabo de alimentação do Powermax105 200-600 V CSA

228886 Conjunto: Cabo de alimentação do Powermax105 230-400 V CE

228887 Conjunto: Cabo de alimentação do Powermax105 400 V CE

228962 Conjunto: Cabo de alimentação do Powermax105 380 V CCC

228913 Conjunto: Prensa-cabo do cabo de alimentação do Powermax105 230-400 V CE 

228914 Conjunto: Prensa-cabo do cabo de alimentação do Powermax105 400 V CE/380 V CCC

228915 Conjunto: Prensa-cabo do cabo de alimentação do Powermax105 CSA

128650 Controle remoto para tocha mecanizada, 7,6 m

128651 Controle remoto para tocha mecanizada, 15,2 m

128652 Controle remoto para tocha mecanizada, 22,9 m

428755 Controle remoto para tocha mecanizada, 45 m

Consulte os cabos de interface da máquina na próxima página.
* �Os conjuntos de copo do filtro 428352 e 428415 são compatíveis somente com o kit de conjunto de filtro de ar 428351 

(consulte a página 9-3).

† �O copo do filtro de ar de plástico (conjunto 428352) que vem com a Powermax105 é compatível com a maior parte dos 
sistemas a ar, mas o duto de ar deve ser mantido limpo. Solventes orgânicos, substâncias químicas, óleo para corte, óleo 
sintético, soluções alcalinas e trava-rosca podem causar efeitos danosos ao copo do filtro de ar de plástico. Um copo de nylon 
opcional (conjunto 428415) está disponível para locais que têm dificuldade em evitar que substâncias químicas fortes entrem 
no sistema a ar.

‡ �O kit do copo do filtro 428015 não está mais disponível. Encomende o kit de reposição do conjunto do filtro de ar (428351). 

428352 (Novo)

428015‡ (antigo) 

428415*,† (opcional)

Plástico Nylon (azul-esverdeado)

Com proteção de metal

Cabo de 
alimentação

Chave de 
alimentação

Copo do 
filtro de ar

Elemento filtrante de ar (dentro do copo)

Base
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Código 
do produto Descrição
023206 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco), 7,6 m, 

fastons
023279 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco), 15 m, 

fastons
228350 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco) 

para tensão de arco dividida, 7,6 m, fastons
228351 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco) 

para tensão de arco dividida, 15 m, fastons
223048 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco) 

para tensão de arco dividida, 7,6 m, conector D-sub com parafusos
123896 Cabo de interface da máquina (sinais de partida e parada e de transferência do arco) 

para tensão de arco dividida, 15 m, conector D-sub com parafusos
223733 Cabo de interface do CPC para mesas PlasmaCAM®, 4,6 m
223734 Cabo de interface do CPC para mesas PlasmaCAM, 6,1 m
127204 Tampa para o receptáculo de interface da máquina (CPC) do Powermax45/65/85/105
228539 Conjunto: �Placa RS485 da Powermax65/85/105 com cabos
228884 Conjunto: �Cabo de interface da máquina da Powermax105, cabo interno com placa de divisor 

de tensão (atualização de porta do CPC)
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Código 
do produto Descrição
228881 Conjunto: �Subconjunto do ventilador da Powermax105
228910 Conjunto: �Anel de cobertura do ventilador da Powermax105
428351* Conjunto: �Subconjunto de filtro de ar da Powermax65/85/105/125 (inclui copo do filtro, 

elemento filtrante de ar e anel retentor)
228688 Conjunto: �Pressostato da Powermax65/85/105

228687** Conjunto: �Válvula reguladora/solenoide da Powermax105 (inclui tubulações e parafusos)
228689 Conjunto: �Transdutor de pressão da Powermax65/85/105
* �Devido a uma alteração na fabricação, o novo conjunto de filtro de ar no kit 428351 (mostrado acima) substitui o antigo 

conjunto de filtro de ar no kit 228685. Embora o conjunto 228685 não esteja mais disponível para pedidos, você ainda pode 
pedir seu copo de filtro individual e elemento filtrante, (consulte a página 9-3).

* �Devido a uma alteração na fabricação, o conjunto de válvula solenoide 228687 substitui o conjunto de válvula solenoide 
228882.

Subconjunto 
do filtro de ar*

Pressostato Transdutor de pressão

Subconjunto do 
ventilador

428351 (Novo)

228685 (antigo)

Válvula solenoide**

228882 (antigo) 228687 (Novo)

Anel de cobertura 
do ventilador
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Peças de reposição da tocha manual de 75° Duramax

Manípulo da tocha

Cabo da tocha

Parafusos do manípuloGatilho 
seguro e mola

Anel retentor

Cabeçote da tocha

Chave de 
partida

Chave do sensor 
do bocal

Parafuso do terminal 
do piloto

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças  
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha  
e de cabo.

Código  
do produto

Descrição

059473* Conjunto de tocha manual de 75° do Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m

059474* Conjunto de tocha manual de 75° do Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
059475* Conjunto de tocha manual de 75° do Powermax65/85/105 com cabo de 22,9 m
228954 Conjunto: Reposição do manípulo da tocha Duramax de 75°/HRT
075714 Parafusos do manípulo
228721 Conjunto: Gatilho seguro da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposição de mola
228714 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 75° Duramax  

(tochas produzidas antes de maio de 2012)
228958 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 75° Duramax  

(tochas produzidas após maio de 2012)
058519 Anel retentor
075504 Parafuso do terminal do piloto
228719 Conjunto: Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual de 75° Duramax
228959 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
228960 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 15,2 m
228961 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 22,9 m
128642 Conjunto: Reposição da chave de partida
228314 Conjunto: Reparo do desengate rápido da tocha do Powermax45/65/85/105 (engate e mola)

* O conjunto de tocha não inclui consumíveis. Consulte na página 9-8 uma lista de códigos de produto para consumíveis.
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Chave de partida

Peças de reposição da tocha manual de 15° Duramax

Manípulo da tocha

Cabo da tocha

Parafusos do 
manípuloGatilho seguro e mola

Parafuso do terminal 
do piloto

Chave do sensor 
do bocal

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças  
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha  
e de cabo.

Código do 
produto

Descrição

059470* Conjunto de tocha manual de 15° do Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059471* Conjunto de tocha manual de 15° do Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
059472* Conjunto de tocha manual de 15° do Powermax65/85/105 com cabo de 22,9 m
228955 Conjunto: Reposição do manípulo da tocha Duramax de 15°/HRTs
075714 Parafusos do manípulo
228721 Conjunto: Gatilho seguro da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposição de mola
228715 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 15° Duramax  

(tochas produzidas antes de maio de 2012)
228957 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 15° Duramax  

(tochas produzidas após maio de 2012)
058519 Anel retentor
075504 Parafuso do terminal do piloto
228109 Conjunto: Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual de 15°/T30v/ 

T45v/HRTs do Powermax30/45/65/85/105
228959 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
228960 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 15,2 m
228961 Conjunto: Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 22,9 m
128642 Conjunto: Reposição da chave de partida
228314 Conjunto: Reparo do desengate rápido da tocha do Powermax45/65/85/105 (engate e mola)

* O conjunto de tocha não inclui consumíveis. Veja na página 9-8 uma lista de códigos de produto de consumíveis.

Anel retentor

Cabeçote da tocha
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Consumíveis da tocha manual

Código 
do produto Descrição
Corte por arrasto

220818 Bocal 45/65/85 A
220992 Bocal para tocha manual de 105 A
220854 Capa 45/65/85/105 A
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220994 Distribuidor de gás 105 A
Goivagem

220798 Bocal de goivagem de remoção máxima 45/65/85/105 A
420480 Bocal de goivagem de controle máximo 45/65/85/105 A
220854 Capa 45/65/85/105 A

220991 Bico de goivagem 105 A
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A

220994 Distribuidor de gás 105 A
FineCut

220931 Defletor FineCut
220854 Capa 45/65/85/105 A
220930 Bico FineCut
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220947 Distribuidor de gás FineCut
CopperPlus

220777 Eletrodo CopperPlus
HyAccess

428414 Conjunto: Conjunto inicial HyAccess Duramax 65 A (inclui dois eletrodos HyAccess 
e um de cada um dos consumíveis listados a seguir)

420413 Capa HyAccess Duramax
420410 Bico padrão HyAccess Duramax 65 A
420412 Bico de goivagem HyAccess Duramax 65 A
420408 Eletrodo HyAccess Duramax 65 A
220857 Distribuidor de gás 65 A (distribuidor de gás Powermax65 padrão)
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Peças de reposição de tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180° Duramax

Anel de montagem 
frontal

Parafuso do 
terminal do fio do 

piloto

Chave do sensor 
do bocal

Cabeçote 
da tocha

Anel retentor

Consumíveis
Capa 

isolante
Acoplador

Cremalheira (passo 32) Corpo da prensa-cabo

Porca da 
prensa-cabo Cabo da tocha

Capa isolante

Conector de fios para 
a chave do sensor do 

bocal
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O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças 
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha  
e de cabo.

Código  
do produto

Descrição

059476* Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° do Powermax65/85/105 com 
cabo de 4,6 m

059477* Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° do Powermax65/85/105 com 
cabo de 7,6 m

059478* Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° do Powermax65/85/105 com 
cabo de 10,7 m

059479* Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° do Powermax65/85/105 com 
cabo de 15,2 m

059480* Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° do Powermax65/85/105 com 
cabo de 22,9 m

228737 Conjunto: Capa isolante da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/MRT  
do Powermax65/85/105

228738 Conjunto: Reposição de cremalheira removível da tocha mecanizada de comprimento completo/MRT 
de 180° do Powermax65/85/105

228735 Conjunto: Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 
mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105

228736 Conjunto: Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 
mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105

228716 Conjunto: Reposição do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 
mecanizada de 180° do Powermax65/85/105

228720 Conjunto: Reposição de chave do sensor do bocal da tocha mecanizada de comprimento  
completo/minitocha mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105

058519 Anel retentor
075504 Parafuso do terminal do piloto
228730 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 4,6 m
228731 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 7,6 m
228732 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 10,7 m
228733 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 15,2 m
228734 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 22,9 m
228314 Conjunto: Reparo do desengate rápido da tocha do Powermax45/65/85/105 (engate e mola)

* O conjunto de tocha não inclui consumíveis. Consulte na página 9-13 uma lista de códigos de produto para consumíveis.
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Peças de reposição de minitocha mecanizada de 180° Duramax

Anel de montagem 
frontal

Parafuso do 
terminal do fio 

do piloto

Chave do sensor 
do bocal

Cabeçote da tocha

Anel retentor

Conector de fios 
para a chave do 
sensor do bocal

Consumíveis
Capa 

isolante
Acoplador

Corpo da prensa-cabo de tochaPorca da prensa-cabo

Cabo da tocha
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O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças 
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha  
e de cabo.

Código  
do produto

Descrição

059481* Conjunto de minitocha mecanizada de 180° do Powermax65/85/105 com cabo de 4,6 m
059482* Conjunto de minitocha mecanizada de 180° do Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059483* Conjunto de minitocha mecanizada de 180° do Powermax65/85/105 com cabo de 10,7 m
059484* Conjunto de minitocha mecanizada de 180° do Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
228735 Conjunto: Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105
228736 Conjunto: Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105
228716 Conjunto: Reposição do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° do Powermax65/85/105
228720 Conjunto: Reposição de chave do sensor do bocal da tocha mecanizada de comprimento  

completo/minitocha mecanizada/MRT de 180° do Powermax65/85/105
058519 Anel retentor
075504 Parafuso do terminal do piloto
228730 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 4,6 m
228731 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 7,6 m
228732 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 10,7 m
228733 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 15,2 m
228734 Conjunto: Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha mecanizada 

de 180° do Powermax65/85/105, 22,9 m
228314 Conjunto: Reparo do desengate rápido da tocha do Powermax45/65/85/105 (engate e mola)

* O conjunto de tocha não inclui consumíveis. Consulte na página 9-13 uma lista de códigos de produto para consumíveis.
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Consumíveis de tocha mecanizada

Código  
do produto

Descrição

Protegido

220817 Bocal 45/65/85 A
220993 Bocal 105 A
220854 Capa 45/65/85/105 A
220953 Capa ôhmica 45/65/85/105 A
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220994 Distribuidor de gás 105 A
Desprotegido

220955 Defletor 65/85/105 A
220854 Capa 45/65/85/105 A
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220994 Distribuidor de gás 105 A
Goivagem

220798 Bocal de goivagem de remoção máxima 45/65/85/105 A
420480 Bocal de goivagem de controle máximo 45/65/85/105 A
220854 Capa 45/65/85/105 A
220991 Bico de goivagem 105 A
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220994 Distribuidor de gás 105 A
FineCut*

220955 Defletor 65/85/105 A
220948 Bocal FineCut
220854 Capa 45/65/85/105 A
220953 Capa ôhmica 45/65/85/105 A
220930 Bico FineCut
220842 Eletrodo 45/65/85/105 A
220947 Distribuidor de gás FineCut

*�O defletor (220955) é utilizado somente com a capa padrão (220854).
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Peças de acessórios

Código  
do produto

Descrição

024877 Proteção de couro preto para tocha com logotipo da Hypertherm, 7,6 m
127102 Guia de corte a plasma básico (círculos e linhas)
027668 Guia de corte a plasma deluxe (círculos e linhas)
017059 Guia de corte chanfrado
127360 Capa para proteção contra poeira do Powermax105
228695 Conjunto: Elemento filtrante de ar do Powermax65/85/105
128647 Conjunto: �Filtro de ar Eliminizer (para desumidificação)
011092 Elemento filtrante de reposição para o filtro de ar Eliminizer
228890 Conjunto: Filtro de ar Eliminizer com capa protetora de metal para o Powermax105
101215 Conjunto: Capa protetora de metal do filtro de ar Eliminizer para o Powermax105 (apenas a capa)
428719 Conjunto: Filtro coalescente de remoção de óleo
428720 Conjunto: Elemento filtrante de reposição para filtro coalescente de remoção de óleo
428718 Conjunto: Suporte de montagem para o filtro de ar Eliminizer ou filtro coalescente de  

remoção de óleo
223254 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 7,6 m
223255 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 15,2 m
223256 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 22,9 m
223284 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 7,6 m
223285 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 15,2 m
223286 Conjunto: Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 22,9 m
008337 Grampo manual de aterramento: 300 A
229467 Conjunto: Conjunto de rodas do Powermax105
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Read and follow these instructions, employer safety
practices, and material safety data sheets. Refer to 
ANS Z49.1, “Safety in Welding, Cutting and Allied 
Processes” from American Welding Society 
(http://www.aws.org) and OSHA Safety and Health 
Standards, 29 CFR 1910 (http://www.osha.gov).

WARNINg

1. Cutting sparks can cause explosion or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed container as a 
      cutting table.

2. Plasma arc can injure and burn; point the 
    nozzle away from yourself. Arc starts 
    instantly when triggered. 
2.1 Turn off power before disassembling torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the cutting path.
2.3 Wear complete body protection.

3. Hazardous voltage. Risk of electric shock or 
    burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace gloves when wet or 
      damaged.
3.2 Protect from shock by insulating yourself from work and 
      ground.
3.3 Disconnect power before servicing. Do not touch live parts.

4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.  
4.2 Use forced ventilation or local exhaust to remove the 
      fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces. Remove fumes with 
      ventilation.

6. become trained. Only qualified personnel should 
     operate this equipment. Use torches specified in the 
     manual. Keep non-qualified personnel and children away.

5. Arc rays can burn eyes and injure skin.
5.1 Wear correct and appropriate protective equipment to 
      protect head, eyes, ears, hands, and body. Button shirt 
      collar. Protect ears from noise. Use welding helmet with 
      the correct shade of filter.  

7. do not remove, destroy, or cover this label. 
    Replace if it is missing, damaged, or worn.

Plasma cutting can be injurious to operator and  persons 
in the work area. Consult manual before operating. Failure 
to follow all these safety instructions can result in death.

(PN 110673 Rev D)

AVERTISSEMENT
Le coupage plasma peut être préjudiciable pour l’opérateur 
et les personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. 
Consulter le manuel avant de faire fonctionner. Le non respect
 des ces instructions de sécurité peut entraîner la mort.

1. les étincelles de coupage peuvent provoquer 
    une explosion ou un incendie.
1.1 Ne pas couper près des matières inflammables. 
1.2 Un extincteur doit être à proximité et prêt à être utilisé.
1.3 Ne pas utiliser un fût ou un autre contenant fermé comme 
      table de coupage.

2. l’arc plasma peut blesser et brûler; éloigner 
    la buse de soi. Il s’allume instantanément 
    quand on l’amorce. 
2.1 Couper l’alimentation avant de démonter la torche. 
2.2 Ne pas saisir la pièce à couper de la trajectoire de coupage. 
2.3 Se protéger entièrement le corps.

3. Tension dangereuse. Risque de choc électrique 
    ou de brûlure. 
3.1 Porter des gants isolants. Remplacer les gants quand ils sont 
      humides ou endommagés. 
3.2 Se protéger contre les chocs en s’isolant de la pièce et de 
      la terre. 
3.3 Couper l’alimentation avant l’entretien. Ne pas toucher 
      les pièces sous tension.
4. les fumées plasma peuvent être 
    dangereuses. 
4.1 Ne pas inhaler les fumées. 
4.2 Utiliser une ventilation forcée ou un extracteur local pour 
      dissiper les fumées. 
4.3 Ne pas couper dans des espaces clos. Chasser les fumées 
      par ventilation.

5. les rayons d’arc peuvent brûler les yeux et 
    blesser la peau. 
5.1 Porter un bon équipement de protection pour se protéger 
      la tête, les yeux, les oreilles, les mains et le corps. Boutonner 
      le col de la chemise. Protéger les oreilles contre le bruit. Utiliser 
      un masque de soudeur avec un filtre de nuance  appropriée. 

6. Suivre une formation. Seul le personnel qualifié a 
     le droit de faire fonctionner cet équipement. Utiliser 
     exclusivement les torches indiquées dans le manual. Le 
     personnel non qualifié et les enfants doivent se tenir à l’écart.

7. Ne pas enlever, détruire ni couvrir cette étiquette. 
    La remplacer si elle est absente, endommagée ou usée.

(PN 110673 Rev D)

www.hypertherm.com/weee
110647 Rev. B

Etiqueta de consumíveis

Etiqueta de segurança CE

Etiqueta de segurança CSA

Etiquetas Powermax105

Código  
do produto

Descrição

228903 Conjunto: Etiquetas Powermax105, CSA
228904 Conjunto: Etiquetas Powermax105, CE

Os conjuntos de etiquetas incluem a etiqueta de consumíveis, etiquetas adequadas de segurança, etiqueta do painel  
de informações, etiqueta da chave de alimentação e adesivos laterais.
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