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Remoção do manípulo direito
1.	 Pressione o manípulo direito para fora do corpo da tocha para removê-lo. O corpo da tocha encaixa-se firmemente 

no manípulo direito.

2.	 Retire a chave do sensor do bocal do local de montagem no manípulo direito.

Tocha manual de 75° Duramax

Lado direito 
do manípulo

Parafuso do cabo 
do arco piloto

Gatilho seguro 
e mola

Lado 
esquerdo 
do manípulo

Corpo da tocha

Chave de partida

Cabo da tocha

Prensa-cabo de tocha
Encaixe do gás

Chave 
do sensor 
do bocal

Conector da chave  
do sensor do bocal

Parafusos do manípulo (5)

Tocha manual de 15° Duramax

Parafuso do  
cabo do arco piloto

Gatilho seguro e mola

Chave 
de partida

Corpo da tocha

Chave do sensor 
do bocal

Lado direito do 
manípulo

Lado esquerdo 
do manípulo

Cabo da tocha

Prensa-cabo de tocha
Encaixe do gás

Conector da chave do sensor 
do bocal

Substituição da chave do sensor do bocal
1.	 Pressione a guia no conector da chave do sensor do bocal e retire a chave do sensor do bocal do conector.

2.	 Insira o conector na nova chave do sensor do bocal.
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Substituição do corpo da tocha

Consulte a respectiva figura na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Use uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso que prende o cabo do arco piloto da tocha ao corpo 
da tocha.

2.	 Use duas chaves inglesas para soltar o encaixe do gás que prende o corpo da tocha ao cabo da tocha.

3.	 Aplique a Loctite® 263 (cód. prod. 330103) às roscas do encaixe do tubo de gás no corpo da tocha. Tenha muito 
cuidado para não aplicar Loctite na superfície cônica do tubo de gás, evitando danificar a tocha. Observe a figura 
abaixo.

Cuidado: Não aplique Loctite na superfície cônica do encaixe do tubo de gás, evitando danificar 
a tocha. Se qualquer volume de Loctite entrar em contato com essa superfície, limpe-a 
imediatamente. 

Superfície cônica do 
encaixe do tubo de gás

4.	 Rosqueie o corpo da tocha no cabo da tocha até que esteja acomodado.

5.	 Use duas chaves inglesas para apertar o encaixe do gás que prende o corpo da tocha ao cabo da tocha com 
69,1 kg cm.

6.	 Use uma chave de fenda Phillips para apertar o parafuso que prende o cabo do arco piloto da tocha ao corpo 
da tocha a 5,76 kg cm.

Nota:  �  Para evitar que o cabo do arco piloto seja comprimido entre os manípulos, incline o terminal do cabo 
do arco piloto de modo que fique abaixo do tubo de gás do corpo da tocha.
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Substituição do cabo da tocha

Consulte a respectiva figura na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Use uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso que prende o cabo do arco piloto da tocha ao corpo 
da tocha.

2.	 Use duas chaves inglesas para soltar o encaixe do gás que prende o corpo da tocha ao cabo da tocha.

3.	 Desconecte a chave de partida forçando a guia no conector e retirando a chave de partida do conector.

4.	 Desconecte a chave do sensor do bocal pressionando a guia no conector e puxando a chave do sensor do bocal 
para fora do conector.

5.	 Aplique a Loctite® 263 (330103), incluída no conjunto, às roscas do encaixe do tubo de gás no corpo da tocha. 
Tenha muito cuidado para não aplicar Loctite na superfície cônica do tubo de gás, evitando danificar a tocha. 
Consulte a figura da página anterior para obter detalhes.

6.	 Rosqueie o corpo da tocha no novo cabo da tocha até que fique acomodado.

7.	 Use duas chaves inglesas para apertar o encaixe do gás que prende o corpo da tocha ao cabo da tocha com 
69,1 kg cm.

8.	 Use uma chave de fenda Phillips para apertar o parafuso que prende o cabo do arco piloto da tocha ao corpo 
da tocha a 5,76 kg cm. 

Nota:  �  Para evitar que o cabo do arco piloto seja comprimido entre os manípulos, incline o terminal do cabo 
do arco piloto de modo que fique abaixo do tubo de gás do corpo da tocha.

9.	 Conecte a chave de partida forçando o conector na parte traseira da chave de partida.

10.	 Conecte a chave do sensor do bocal pressionando o soquete no plugue de engate do conector.
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Instalação do manípulo direito

Consulte as respectivas figuras e execute as instruções a seguir.

1.	 Coloque a metade direita do manípulo em uma superfície plana.

Nota: Ao substituir os manípulos, aplique a etiqueta “H” no lado direito do manípulo da tocha.

2.	 Posicione o cabo do arco piloto, os fios do sensor do bocal e o conector do fio do sensor do bocal no manípulo.

3.	 Coloque a chave do sensor do bocal sobre o local de montagem no manípulo, enquanto pressiona o sensor do 
bocal no orifício do manípulo.

4.	 Pressione levemente o corpo da tocha no manípulo da tocha, alinhando o flange do encaixe da mangueira de gás 
com o slot no manípulo. Tenha muito cuidado para não danificar a chave do sensor do bocal, os fios do sensor do 
bocal ou o cabo do arco piloto no manípulo. Certifique-se de que o prensa-cabo de tocha repouse no slot próximo 
à parte traseira do manípulo.

5.	 Posicione os cabos da chave de partida ao lado do flange do encaixe de gás no manípulo e pressione levemente a 
chave de partida nos dois locais de montagem no manípulo.

Manípulo da tocha manual de 75° Duramax

Locais de 
montagem da 

chave de partida

Local de montagem 
da chave do sensor 

do bocal

Furo do local de 
montagem da chave 
do sensor do bocal

Furo do pivô 
do gatilho

Slot do prensa-cabo 
de tocha

Slot de encaixe da 
mangueira de gás

Chave do sensor 
do bocal Manípulo direito

Prensa-cabo 
de tocha

Slot do prensa-cabo de tocha

Cabo 
da tocha

Tocha manual de 75° Duramax

Chave 
de partida

Corpo da tocha Conector da chave 
de partida

Flange do encaixe 
do gás
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Manípulo da tocha manual de 15° Duramax

Slot de encaixe da 
mangueira de gás

Locais de 
montagem da 

chave de partida

Local de montagem 
da chave do sensor 

do bocal

Furo do local de 
montagem da chave 
do sensor do bocal

Furo do pivô do gatilho

Slot do 
prensa‑cabo 

de tocha

Prensa-cabo 
de tocha

Cabo 
da tocha

Manípulo 
direito

Tocha manual de 15° Duramax

Chave de partida

Conector da chave de 
partida

Chave do sensor do 
bocal

Slot do prensa-cabo de tocha

Corpo da tocha

Flange do 
encaixe do gás
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Separação dos componentes da tocha

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na próxima página e execute as instruções a seguir.

1.	 Desenrosque o corpo do prensa-cabo da porca do prensa-cabo de tocha e deslize a parte de trás do corpo 
do prensa-cabo ao longo do cabo da tocha.

2.	 Desenrosque a porca do prensa-cabo de tocha da capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180° Duramax) ou do acoplador (minitocha mecanizada de 180° Duramax) e deslize a porca de volta ao longo 
do cabo da tocha.

3.	 Desenrosque a capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) do acoplador.

4.	 Desenrosque o acoplador da capa isolante.

Remoção da capa isolante

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na próxima página e execute as instruções a seguir.

1.	 Retire os consumíveis da tocha.

2.	 Use uma chave Phillips nº 1 para remover os três parafusos da extremidade da capa isolante.

3.	 Deslize a capa isolante para fora da frente do corpo da tocha.

Remoção da chave do sensor do bocal

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na próxima página e execute as instruções a seguir.

1.	 Desconecte o conector da chave do sensor do bocal.

2.	 Use uma chave Phillips nº 1 para remover o parafuso de montagem da chave do sensor do bocal.

Remoção do corpo da tocha

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na próxima página e execute as instruções a seguir.

1.	 Utilize uma chave de fenda Phillips nº 1 para remover o parafuso do terminal do cabo do arco piloto.

2.	 Use chaves inglesas de 1/4 pol e 3/8 pol juntas (ou duas chaves ajustáveis) para afrouxar a porca que prende 
a linha de suprimento de gás ao corpo da tocha.
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Tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax

Conexões da tocha mecanizada

Minitocha mecanizada de 180° Duramax

Consumíveis

Capa isolante

Acoplador Cremalheira Corpo do 
prensa‑cabo de tocha

Porca do prensa‑cabo 
de tocha Cabo da tochaCapa isolante

Consumíveis

Capa 
isolante

Acoplador

Corpo do 
prensa-cabo 

de tocha

Porca do 
prensa-cabo 

de tocha

Cabo da tocha

Porca da linha de 
suprimento de gás

Corpo 
da tocha

Parafuso do 
terminal do cabo 

do arco piloto

Chave do sensor do bocal
Parafuso de montagem 

da chave do sensor 
do bocal

Slot da guia 
do sensor 
do bocal

Conector da chave 
do sensor do bocal

Parafusos da 
capa isolante 

(3)

Capa isolante
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Substituição do acoplador

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Deslize o acoplador para fora da extremidade do cabo da tocha.

2.	 Deslize o novo acoplador sobre a extremidade do cabo da tocha.

Substituição da cremalheira

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Deslize a cremalheira para fora do entalhe na capa isolante.

2.	 Deslize a nova cremalheira no entalhe da capa isolante.

Substituição da capa isolante

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Deslize o acoplador para fora da extremidade do cabo da tocha.

2.	 Deslize a capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) para fora da extremidade 
do cabo da tocha.

3.	 Deslize a cremalheira para fora do entalhe na capa isolante.

4.	 Deslize a cremalheira no entalhe da nova capa isolante.

5.	 Deslize a nova capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) para fora 
da extremidade do cabo da tocha.

6.	 Deslize o acoplador sobre a extremidade do cabo da tocha.

Substituição do cabo da tocha

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página anterior e execute as instruções a seguir.

1.	 Deslize o acoplador para fora da extremidade do cabo da tocha.

2.	 Deslize a capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) para fora da extremidade 
do cabo da tocha.

3.	 Desenrosque o corpo do prensa-cabo da porca do prensa-cabo de tocha no novo cabo da tocha.

4.	 Deslize a capa isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) sobre a extremidade 
do novo cabo da tocha.

5.	 Deslize o acoplador sobre a extremidade do novo cabo da tocha.
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Instalação do corpo da tocha

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página 10-17 e execute as instruções a seguir.

1.	 Use chaves inglesas de 1/4 pol e 3/8 pol juntas (ou duas chaves ajustáveis) para apertar a porca que prende 
a linha de suprimento de gás ao corpo da tocha.

2.	 Encaixe o conector da chave do sensor do bocal.

3.	 Use uma chave de fenda Phillips nº 1 para apertar o parafuso que prende o cabo do arco piloto da tocha ao corpo 
da tocha a 5,76 kg cm.

Instalação da chave do sensor do bocal

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página 10-17 e execute as instruções a seguir.

1.	 Use uma chave de fenda Phillips nº 1 para apertar o parafuso de montagem que prende a chave do sensor 
do bocal ao corpo da tocha a 9,22 kg cm.

2.	 Encaixe o conector da chave do sensor do bocal.

Instalação da capa isolante

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página 10-17 e execute as instruções a seguir.

1.	 Deslize a capa isolante sobre a frente do corpo da tocha, alinhando o slot da capa isolante com a guia do sensor 
do bocal.

2.	 Use uma chave de fenda Phillips nº 1 para apertar os parafusos de montagem a 11,52 kg cm.

3.	 Instale os consumíveis.

Conexão dos componentes da tocha

Consulte a(s) respectiva(s) figura(s) na página 10-17 e execute as instruções a seguir.

1.	 Rosqueie manualmente o acoplador (minitocha mecanizada de 180° Duramax) ou o acoplador e a capa isolante 
(tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) na capa isolante até apertar.

2.	 Rosqueie manualmente a porca do prensa-cabo de tocha (minitocha mecanizada de 180° Duramax) ou a capa 
isolante (tocha mecanizada de comprimento completo de 180° Duramax) até apertar.

3.	 Rosqueie manualmente o corpo do prensa-cabo na porca da prensa-cabo de tocha até apertar.
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Desmonte o invólucro do desengate rápido
1.	 Remova os quatro parafusos da metade inferior do revestimento com uma chave TORX T10 ou uma chave 

de fenda.

2.	 Remova as duas metades do revestimento.

3.	 Remova o engate com uma chave de fenda, pressionando a guia do engate para baixo com firmeza, forçando-a 
para baixo e para fora na direção do cabo.

4.	 Puxe a mola para fora do invólucro do desengate rápido.

Quatro parafusos

Mola

Metade do revestimento inferior

Engate

Metade do 
revestimento superior

Cabo da 
tocha

Invólucro do desengate 
rápido

Prensa-cabo 
de tocha

Slot do prensa-cabo de tocha

Guia do engate

Remonte o invólucro do desengate rápido
1.	 Coloque o novo engate no invólucro do desengate rápido.

2.	 Apoie a extremidade do engate e insira a nova mola sob o engate.

3.	 Use uma chave de fenda para empurrar a mola para dentro do rebaixo até encaixar no lugar.

4.	 Instale as novas metades do revestimento sobre o cabo da tocha, assegurando que o prensa-cabo de tocha 
encaixe no slot do revestimento e que os cabos não sejam comprimidos e não atrapalhem o engate.

5.	 Use uma chave TORX T10 ou uma chave de fenda para apertar os quatro parafusos.
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Peças da fonte de alimentação

Parte frontal externa

Item
Código 
do produto Descrição
228903 Conjunto: �Etiquetas Powermax105, CSA
228904 Conjunto: �Etiquetas Powermax105, CE

1 228866 Conjunto: �Painel frontal da Powermax105
2 228867 Conjunto: �Painel traseiro da Powermax105 200–600 V CSA
3 228868 Conjunto: �Painel traseiro da Powermax105 230–400 V CSA
4 228869 Conjunto: �Painel traseiro da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
5 228912 Conjunto: �Receptáculo do cabo-obra da Powermax105 (lado da fonte de alimentação)
6 228905 Conjunto: �Tampa da fonte de alimentação da Powermax105 CSA com etiquetas
7 228906 Conjunto: �Tampa da fonte de alimentação da Powermax105 CE/CCC com etiquetas
8 108797 Botão de ajuste
9 108732 Botão de modo de operação
10 228883 Conjunto: �Reposição do desengate rápido da tocha da Powermax105  

(lado da fonte de alimentação)
11 075769 Parafusos da tampa
12 Cabo-obra (consulte a página 11-21 Acessórios para obter uma lista completa  

de cabos-obra)
13 228891 Conjunto: �Conector do cabo-obra da Powermax105 (lado do cabo)

1

2 3 4

5
6 7

8

9

10

11

12

13
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Parte traseira externa

Item
Código 
do produto Descrição

1 228885 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA
2 228886 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 230–400 V CE
3 228887 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 400 V CE
4 228962 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 380 V CCC
5 228913 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105 230–400 V CE 
6 228914 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105 400 V 

CE/380 V CCC
7 228915 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105 CSA
8 128650 Controle remoto para tocha mecanizada, 7,6 m
9 128651 Controle remoto para tocha mecanizada, 15,2 m
10 128652 Controle remoto para tocha mecanizada, 22,9 m

228539 Conjunto: �Placa RS485 da Powermax65/85/105 com cabos
127204 Tampa para o receptáculo de interface da máquina (CPC) da Powermax45/65/85/105

Consulte os cabos de interface da máquina na próxima página.

9 108

1 2 3 4

5 6 7
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Item
Código 
do produto Descrição
023206 Cabo de interface da máquina (partida, transferência do arco, aterramento), 7,6 m, fastons
023279 Cabo de interface da máquina (partida, transferência do arco, aterramento), 15,2 m, fastons
228350 Cabo de interface da máquina (partida, transferência do arco, divisor de tensão ajustável, 

aterramento), 7,6 m, fastons
228351 Cabo de interface da máquina (partida, transferência do arco, divisor de tensão ajustável, 

aterramento), 15,2 m, fastons
123896 Cabo de interface da máquina (partida, transferência do arco, divisor de tensão ajustável, 

aterramento), 15,2 m, conector D-sub com parafusos
228884 Conjunto: �Cabo de interface da máquina da Powermax105, cabo interno com placa 

de divisor de tensão (atualização de porta CPC)
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J22 J21 J20 J19

J27

WORK
LEAD

J26

J25

+

_ +

_

RED
J18

ORG
J17

J32

J11
B
R

J28

TP7

TP9

TP8
W

R

B

Internas, lado do painel de alimentação (200–600 V CSA)

1 2 4

Item
Código 
do produto Descrição

1 228657 Conjunto: �Placa de controle da Powermax65/105
2 228909 Conjunto: �Placa PSD da Powermax105
3 228876 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA
4 228879 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 V CE

228895 Conjunto: �Isolamento Mylar Powermax105

3
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J22 J21 J20 J19

J27

WORK
LEAD

J26

J25

+

_ +

_

RED
J18

ORG
J17

J32

J11

J28

TP7

TP9

TP8
W

R

B

Internas, lado do painel de alimentação (230–400 V CE)

1 2 4

Item
Código 
do produto Descrição

1 228657 Conjunto: �Placa de controle da Powermax65/105
2 228909 Conjunto: �Placa PSD da Powermax105
3 228877 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 230–400 V CE
4 228879 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 V CE

228895 Conjunto: �Isolamento Mylar Powermax105

3
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J22 J21 J20 J19

J27

WORK
LEAD

J26

J25

+

_ +

_

RED
J18

ORG
J17

J32

J11

J28

TP7

TP9

TP8
W

R

B

Internas, lado do painel de alimentação (400 V CE/380 V CCC)

Item
Código 
do produto Descrição

1 228657 Conjunto: �Placa de controle da Powermax65/105
2 228909 Conjunto: �Placa PSD da Powermax105
3 228878 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
4 228880 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC

228895 Conjunto: �Isolamento Mylar Powermax105

1 2 4

3
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1

2

3

4

5
6 7

8 9

Internas, lado do ventilador
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Item
Código 
do produto Descrição

1 228881 Conjunto: �Subconjunto do ventilador da Powermax105
2 228910 Conjunto: �Cobertura do ventilador da Powermax105
3 228685 Conjunto: �Subconjunto de filtro de ar da Powermax65/85/105
4 228695 Conjunto: �Elemento filtrante de ar da Powermax65/85/105 (dentro do copo do filtro)
5 228688 Conjunto: �Pressostato da Powermax65/85/105
6 228882 Conjunto: �Válvula reguladora/solenoide da Powermax105
7 228689 Conjunto: �Transdutor de pressão da Powermax65/85/105
8 228871 Conjunto: �Transformador da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
9 228872 Conjunto: �Transformador da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
10 228888 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE 

(2 por conjunto)
11 228889 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 400 V CE/380 V CCC (2 por conjunto)
12 228884 Conjunto: �Cabo de interface da máquina da Powermax105, cabo interno com placa 

de divisor de tensão (atualização de porta CPC)
13 228865 Conjunto: �Tubulação de gás Powermax105 (tubo curto dentro do conjunto)
14 228865 Conjunto: �Tubulação de gás Powermax105 (tubo longo dentro do conjunto)
15 228873 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
16 228874 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
17 228875 Conjunto: �Indutor de saída da Powermax105
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Item
Código 
do produto Descrição

1 228902 Conjunto: �Ponte de diodos de saída da Powermax105 (2) com graxa térmica
2 228693 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax65/85/105 de 5 Ω 120 W com graxa térmica
3 228702 Conjunto: �Módulo IGBT do inversor da Powermax85 CE/Powermax105 com graxa térmica

4 128746 Conjunto: �Ponte de diodos de entrada da Powermax1650/105 com graxa térmica
5 228944 Conjunto: �IGBT do arco piloto da Powermax105 com graxa térmica
6 228898 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 15 Ω 200 W com graxa térmica
7 228897 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 5 Ω 200 W com graxa térmica
8 228699 Conjunto: �Módulo IGBT de PFC da Powermax85 de 200–600 V CSA/230–400 CE com 

graxa térmica
9 228894 Conjunto: �Resistor regulador da Powermax105 de 200–600 V CSA/230–400 CE
10 228805 Conjunto: �Sensor térmico da Powermax65/85/105

128836 Graxa térmica, graxa-T 1/8 onça

7

Conjunto do dissipador de calor
Componentes do dissipador de calor de 200–600 V CSA

1
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Item
Código 
do produto Descrição

1 228902 Conjunto: �Ponte de diodos de saída da Powermax105 (2) com graxa térmica
2 228693 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax65/85/105 de 5 Ω 120 W com graxa térmica
3 228702 Conjunto: �Módulo IGBT do inversor da Powermax85 CE/Powermax105 com graxa térmica

4 128746 Conjunto: �Ponte de diodos de entrada da Powermax1650/105 com graxa térmica
5 228944 Conjunto: �IGBT do arco piloto da Powermax105 com graxa térmica
6 228898 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 15 Ω 200 W com graxa térmica
7 228897 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 5 Ω 200 W com graxa térmica
8 228699 Conjunto: �Módulo IGBT de PFC da Powermax85 de 200–600 V CSA/230–400 CE com 

graxa térmica
9 228894 Conjunto: �Resistor regulador da Powermax105 de 200–600 V CSA/230–400 CE
10 228805 Conjunto: �Sensor térmico da Powermax65/85/105

128836 Graxa térmica, graxa-T 1/8 onça

Componentes do dissipador de calor de 230–400 V CE

7

1

5
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Componentes do dissipador de calor de 400 V CE/ 380 V CCC

7

1

5

3

4

6

Item
Código 
do produto Descrição

1 228902 Conjunto: �Ponte de diodos de saída da Powermax105 (2) com graxa térmica
2 228805 Conjunto: �Sensor térmico da Powermax65/85/105
3 228702 Conjunto: �Módulo IGBT do inversor da Powermax85 CE/Powermax105 com graxa térmica
4 128746 Conjunto: �Ponte de diodos de entrada da Powermax1650/105 com graxa térmica
5 228944 Conjunto: �IGBT do arco piloto da Powermax105 com graxa térmica
6 228898 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 15 Ω 200 W com graxa térmica
7 228897 Conjunto: �Resistor snubber da Powermax105 de 5 Ω 200 W com graxa térmica

128836 Graxa térmica, graxa-T 1/8 onça

2
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Peças de reposição da tocha manual de 75° Duramax

1

2
3

4

5

6

7 8 9

1011

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças 
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha 
e de cabo.

Item
Código 
do produto Descrição
059473 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059474 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
059475 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 22,9 m

1 228954 Conjunto: �Reposição do manípulo da tocha Duramax de 75°/HRT

2 075714 Parafusos do manípulo, parafuso com fenda TORX de cabeça panela n° 4 x 1/2, com 
oxidação negra

3 228721 Conjunto: �Gatilho seguro da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposição de mola
4 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
5 075504 Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS 

CABEÇA PANELA AÇO ZINCADO
6 228719 Conjunto: �Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual de 75° Duramax
7 228959 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
8 228960 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 15,2 m
9 228961 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 22,9 m
10 128642 Conjunto: �Reposição da chave de partida do gatilho
11 228958 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 75° Duramax

228314 Conjunto: �Reparo do desengate rápido da tocha da Powermax45/65/85/105  
(engate e mola)
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Peças de reposição da tocha manual de 15° Duramax

1

2
3

4
5

6

7 8 9

11

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas peças 
de componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha 
e de cabo.

Item
Código 
do produto Descrição
059470 Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059471 Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
059472 Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 22,9 m

1 228955 Conjunto: �Reposição do manípulo da tocha Duramax de 15°/HRTs
2 075714 Parafusos do manípulo, parafuso com fenda TORX de cabeça panela n° 4 x 1/2, com 

oxidação negra
3 228721 Conjunto: �Gatilho seguro da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposição de mola
4 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
5 075504 Parafuso do terminal do piloto: �PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS 

CABEÇA PANELA AÇO ZINCADO
6 228109 Conjunto: �Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual  

de 15°/T30v/T45v/HRTs da Powermax30/45/65/85/105
7 228959 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
8 228960 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 15,2 m
9 228961 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 22,9 m
10 128642 Conjunto: �Reposição da chave de partida do gatilho
11 228957 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha manual de 15° Duramax

228314 Conjunto: �Reparo do desengate rápido da tocha da Powermax45/65/85/105 
(engate e mola)

10
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Consumíveis da tocha manual

Código 
do produto Descrição
Corte por arrasto

220818 Bocal 45/65/85 A
220992 Bocal 105 A
220854 Capa
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás
Goivagem

220798 Bocal
220854 Capa
220991 Bico 105 A
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás
FineCut

220931 Defletor
220854 Capa
220930 Bico
220842 Eletrodo
220947 Distribuidor de gás
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Peças de reposição de tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180° Duramax

1

2

3
4

5 6

7
8

9 10 11 12 13
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O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas 
componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha 
e de cabo.

Item Código do 
produto

Descrição

059476 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 
com cabo de 4,6 m

059477 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 
com cabo de 7,6 m

059478 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 
com cabo de 10,7 m

059479 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 
com cabo de 15,2 m

059480 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 
com cabo de 22,9 m

1 228737 Conjunto: �Capa isolante da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/MRT 
da Powermax65/85/105

2 228738 Conjunto: �Reposição de cremalheira removível da tocha mecanizada de comprimento 
completo de 180°/MRT da Powermax65/85/105

3 228735 Conjunto: �Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo  
de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105

4 228736 Conjunto: �Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105

5 228716 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento  
completo/minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105

6 228720 Conjunto: �Reposição da chave do sensor do bocal da tocha para tocha mecanizada 
e robótica Duramax de 180º/MRT

7 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
8 075504 Parafuso do terminal do piloto: �PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS 

CABEÇA PANELA AÇO ZINCADO
9 228730 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 4,6 m
10 228731 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m
11 228732 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m
12 228733 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15,2 m
13 228734 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 22,9 m
228314 Conjunto: �Reparo do desengate rápido da tocha da Powermax45/65/85/105 

(engate e mola)
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Peças de reposição de minitocha mecanizada de 180° Duramax
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O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituído; também é possível substituir apenas 
componentes individuais. Os códigos de produto que começam com 059 indicam conjuntos completos de tocha 
e de cabo.

Item Código do 
produto

Descrição

059481 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 4,6 m
059482 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059483 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 10,7 m
059484 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m

1 228735 Conjunto: �Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180°/‌minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105

2 228736 Conjunto: �Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo 
de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105

3 228716 Conjunto: �Reposição do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento 
completo/‌minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105

4 228720 Conjunto: �Reposição de chave do sensor do bocal da tocha mecanizada de 
comprimento completo de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT 
da Powermax65/85/105

5 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
6 075504 Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS 

CABEÇA PANELA AÇO ZINCADO
7 228730 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 4,6 m
8 228731 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m
9 228732 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m
10 228733 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15,2 m
11 228734 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 22,9 m
228314 Conjunto: �Reparo do desengate rápido da tocha da Powermax45/65/85/105 

(engate e mola)
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Consumíveis da tocha mecanizada
Código 
do produto Descrição
Protegidos

220817 Bocal 45/65/85 A
220993 Bocal 105 A
220854 Capa
220953 Capa ôhmica
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás
Desprotegidos

220955 Defletor
220854 Capa
220941 Bico 45 A
220819 Bico 65 A
220816 Bico 85 A
220990 Bico 105 A
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás
Goivagem

220798 Bocal
220854 Capa
220991 Bico 105 A
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás
FineCut*

220955 Defletor
220948 Bocal
220854 Capa
220953 Capa ôhmica
220930 Bico
220842 Eletrodo
220994 Distribuidor de gás

*�O defletor (220955) é utilizado somente com a capa padrão (220854). 
O bocal (220948) pode ser usado com a capa padrão (220854) ou com a capa ôhmica (220953).
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Acessórios
Código 
do produto Descrição
024548 Proteção de couro marrom para tocha, 7,6 m
024877 Proteção de couro preto para tocha com logotipo da Hypertherm, 7,6 m
127102 Guia de corte a plasma básico (círculos e linhas)
027668 Guia de corte a plasma deluxe (círculos e linhas)
127360 Capa para proteção contra poeira da Powermax105
228695 Conjunto: �Elemento filtrante de ar da Powermax65/85/105
228890 Conjunto: �Filtro de ar Eliminizer com capa protetora de metal para a Powermax105
101215 Conjunto: �Capa protetora de metal do filtro de ar Eliminizer para a Powermax105 

(apenas a capa)
223254 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 7,6 m
223255 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 15,2 m
223256 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 22,9 m
223287 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo em estilo C, 7,6 m
223288 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo em estilo C, 15,2 m

223289 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo em estilo C, 22,9 m
223284 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 7,6 m
223285 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 15,2 m
223286 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com terminal anel, 22,9 m
008337 Grampo-obra: 300 A
229467 Conjunto: �Conjunto de rodas da Powermax105

Etiquetas Powermax105
Código 
do produto Descrição
228903 Conjunto: �Etiquetas Powermax105, CSA
228904 Conjunto: �Etiquetas Powermax105, CE

Os conjuntos de etiquetas incluem a etiqueta de consumível, etiquetas adequadas de segurança, etiqueta do painel 
de informações, etiqueta da chave de alimentação e adesivos laterais.
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Peças essenciais à segurança

As peças originais da Hypertherm são as peças produzidas em fábrica e recomendadas para uso com o seu sistema 
Hypertherm. As peças listadas abaixo são consideradas peças essenciais à segurança, as quais só devem ser 
substituídas por peças da Hypertherm, a fim de manter a garantia e todas as certificações do sistema, incluindo 
as certificações CE, CSA, GOST e CCC.
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200–600 V CSA

4

Item
Código 
do produto Descrição

1 228876 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA
2 228879 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 V CE
3 228915 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105 CSA
4 228885 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA

3

21
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230–400 V CE

4

Item
Código 
do produto Descrição

1 228877 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 230–400 V CE
2 228879 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 V CE
3 228913 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105  

230–400 V CE 
4 228886 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 230–400 V CE

3

21
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4

Item
Código 
do produto Descrição

1 228878 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
2 228880 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
3 228914 Conjunto: �Prensa-cabo de tocha do cabo de alimentação da Powermax105 400 V 

CE/380 V CCC
4 228887 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 400 V CE
5 228962 Conjunto: �Cabo de alimentação da Powermax105 380 V CCC

3

21

J22 J21 J20 J19

J27

WORK
LEAD

J26

J25

+

_ +

_

RED
J18

ORG
J17

J32

J11

J28

TP7

TP9

TP8
W

R

B

400 V CE/380 V CCC

5



Peças

powermax105 Manual de Serviços	 11-25

Lado do ventilador da fonte de alimentação

1

2

3 47 8

Item
Código 
do produto Descrição

1 228881 Conjunto: �Subconjunto do ventilador da Powermax105
2 228685 Conjunto: �Subconjunto de filtro de ar da Powermax65/85/105
3 228871 Conjunto: �Transformador da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
4 228872 Conjunto: �Transformador da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
5 228888 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE 

(2 por conjunto)
6 228889 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 400 V CE/380 V CCC (2 por conjunto)
7 228873 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
8 228874 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
9 228875 Conjunto: �Indutor de saída da Powermax105

5
6

9
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Peças de reposição recomendadas

Código 
do produto Descrição
108797 Botão de ajuste
108732 Botão de modo de operação
223254 Conjunto: �Cabo-obra de 105 A com grampo manual, 7,6 m
228866 Conjunto: �Painel frontal da Powermax105
228657 Conjunto: �Placa de controle da Powermax65/105
228876 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA
228877 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 230–400 V CE
228878 Conjunto: �Painel de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228879 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 V CE
228880 Conjunto: �Chave de alimentação da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228871 Conjunto: �Transformador da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
228872 Conjunto: �Transformador da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228888 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (2 por conjunto)
228889 Conjunto: �Capacitor bulk da Powermax105 400 V CE/380 V CCC (2 por conjunto)
228873 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 200–600 V CSA/230–400 CE (multitensão)
228874 Conjunto: �Indutor de PFC da Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228875 Conjunto: �Indutor de saída da Powermax105
228688 Conjunto: �Pressostato da Powermax65/85/105
228882 Conjunto: �Válvula reguladora/solenoide da Powermax105
228881 Conjunto: �Subconjunto do ventilador da Powermax105
228685 Conjunto: �Subconjunto de filtro de ar da Powermax65/85/105
228695 Conjunto: �Elemento filtrante de ar da Powermax65/85/105
058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
228954 Conjunto: �Reposição do manípulo da tocha Duramax de 75°/HRT
228955 Conjunto: �Reposição do manípulo da tocha Duramax de 15°/HRTs
075714 Parafusos do manípulo, parafuso com fenda TORX de cabeça panela n° 4 x 1/2, com oxidação negra
228721 Conjunto: �Gatilho seguro da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposição de mola
228719 Conjunto: �Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual de 75° Duramax
228109 Conjunto: �Reposição da chave do sensor do bocal da tocha manual de 15°/T30v/T45v/HRTs 

da Powermax30/45/65/85/105
059473 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059474 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
059470 Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059471 Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
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Código 
do produto Descrição
228959 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
228960 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 15,2 m
228961 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha manual Duramax, 22,9 m
059477 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com 

cabo de 7,6 m
059478 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com 

cabo de 10,7 m
059479 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com 

cabo de 15,2 m
059482 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059483 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 10,7 m
059484 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 15,2 m
228737 Conjunto: �Capa isolante da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/MRT 

da Powermax65/85/105
228738 Conjunto: �Reposição de cremalheira removível da tocha mecanizada de comprimento completo 

de 180°/MRT da Powermax65/85/105
228735 Conjunto: �Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/minitocha 

mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105
228736 Conjunto: �Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo  

de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105
228720 Conjunto: �Reposição de chave do sensor do bocal da tocha mecanizada de comprimento completo 

de 180°/minitocha mecanizada de 180°/MRT da Powermax65/85/105
228730 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 4,6 m
228731 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m
228732 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m
228733 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15,2 m
228734 Conjunto: �Reposição do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha 

mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 22,9 m
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Seção 12

Diagramas de fiação

Nesta seção:
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Powermax Generic Timing Chart
Powermax Service Reference

Maximum 5 seconds

User set current
Transfer PA current

Pilot arc current

Transfer threshold: 1.6 A 

PMX Timing Chart (1 of 1)

Pilot arc Transfer Steady state Loss of start

Inverter output on

Transfer relay and LED on

Idle Power off

Post flow

Power/Aux switch closed

Start LED on

Pilot arc IGBT gated

Gas control device LED on

Power up Start

Diagrama de tempo genérico da Powermax
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PMX105 CSA
PMX105 230-400V CE
PMX105 380V CCC/230-400V CE

Diagrama esquemático 
(CSA, 230‑‑400 V CE, 380 V CCC/230‑‑400 V CE)
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PMX105 380V CCC
PMX105 400V CE

Diagrama esquemático (380 V CCC, 400 V CE)
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