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PECAS

Parte interna do painel de alimentacao (380/400 V CE)
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Cadigo
Item do produto Descrigcao
1 228657 Conjunto: Placa de controle da Powermax65
2 228658 Conjunto: Placa de controle da Powermax85
3 228656 Conjunto: Placa PSD da Powermax65 e Powermax85
4 228708 Conjunto: Painel de alimentacdo CE da Powermax65
5 228672 Conjunto: Painel de alimentagdo CE da Powermax85
6 228671 Conjunto: Chave de alimentacdo da Powermax65 e Powermax85 CE
228698 Conjunto: Grupo de cabos da Powermax65 CE
228677 Conjunto: Grupo de cabos da Powermax85 CE
228705 Conjunto: Barreira Mylar da Powermax65 e Powermax85
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PECAS

Parte interna do ventilador
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PECAS

17

18

19
20
21
22
23
24
25

Cddigo
do produto
228686
228694
228685
228695

228688
228687
228689
228663
228669
228667
228654
228683
228684
228681
228682
228697

228641
228641

228661
228670
228668
228664
228648
228665
428015

Descricao

Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:

Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:

Conjunto:
Conjunto:

Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:

Subconjunto do ventilador da Powermax65 e Powermax85
Cobertura do ventilador
Filtro de ar da Powermax65 e Powermax85

Elemento filtrante de ar (dentro do copo do filtro) da Powermax65
e da Powermax85

Pressostato da Powermax65 e Powermax85

Regulador (subconjunto da vélvula solenoide) da Powermax65 e Powermax85
Transdutor de pressdo da Powermax65 e Powermax85
Transformador CSA da Powermax65

Transformador CE da Powermax65

Transformador CSA da Powermax85

Transformador CE da Powermax85

Capacitores bulk da Powermax65 CSA (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax65 CE (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax85 CSA (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax85 CE (conjunto com dois)

Cabo de interface da maquina da Powermax65 e Powermax85 com placa
de divisor de tenséo

Tubulagdo da Powermax65 e Powermax85: cddigo do produto 104487
(conjunto com tubo curto)

Tubulacdo da Powermax65 e Powermax85: cédigo do produto 104488
(conjunto com tubo longo)

Indutor do PFC da Powermax65 CSA
Indutor do PFC da Powermax65 CE
Indutor do PFC da Powermax85 CSA
Indutor do PFC da Powermax85 CE
Indutor de saida da Powermax65
Indutor de saida da Powermax85
Protecédo/copo do filtro de ar AF30
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PECAS

Conjunto do dissipador de calor

65 A CSA
-
=
-
—
z
=
—
=
é
Cddigo
Item do produto Descricao
1 228803 Conjunto: Ponte de diodo da saida da Powermax65
2 228693 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q com graxa térmica
3 228704 Conjunto: IGBT do inversor da Powermax65 com graxa térmica
4 228742 Conjunto: Ponte de diodo de entrada da Powermax65 CSA/CE e Powermax85 CE com
graxa térmica
5 228692 Conjunto: IGBT do arco piloto da Powermax65 com graxa térmica
6 228706 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 15 Q com graxa térmica
7 228693 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q com graxa térmica
8 228707 Conjunto: IGBT do PFC da Powermax65 com graxa térmica
9 228740 Conjunto: Resistor regulador da Powermax65 e Powermax85 com graxa térmica
127128 Graxa térmica, T-grease 2500™, 10cc
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PECAS

65 A CE

Caédigo

Item do produto
1 228803
228693
228703
228742
228692
228706
127128

o U~ WN

Descricao

Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:

Ponte de diodo da saida da Powermax65

Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q

IGBT do inversor da Powermax85 CSA, Powermax65 CE

Ponte de diodo de entrada da Powermax65 CSA/CE e Powermax85 CE
IGBT do arco piloto da Powermax65

Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 15 Q

Graxa térmica, T-grease 2500, 10cc
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PECAS

85 A CSA
Cddigo
Item do produto Descricao
1 228804 Conjunto: Ponte de diodo da saida da Powermax85
2 228693 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q
3 228703 Conjunto: IGBT do inversor da Powermax85 CSA, Powermax65 CE
4 228741 Conjunto: Ponte de diodo da entrada da Powermax85 CSA
5 228701 Conjunto: IGBT do arco piloto da Powermax85
6 228706 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 15 Q
7 228693 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q
8 228699 Conjunto: IGBT do PFC da Powermax85
9 228740 Conjunto: Resistor regulador da Powermax65 e Powermax85
127128 Graxa térmica, T-grease 2500, 10cc
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PECAS

85 A CE
2
2
~
=
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~
=
Cddigo
Item do produto Descricao
1 228804 Conjunto: Ponte de diodo da saida da Powermax85
2 228693 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 5 Q
3 228702 Conjunto: IGBT do inversor da Powermax85 CE
4 228742 Conjunto: Ponte de diodo de entrada da Powermax85 CSA/CE e Powermax85 CE
5 228701 Conjunto: IGBT do arco piloto da Powermax85
6 228706 Conjunto: Resistor snubber da Powermax65 e Powermax85 de 15 Q
127128 Graxa térmica, T-grease 2500, 10cc
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PECAS

Pecas de reposicao da tocha manual de 75° Duramax

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituido; também é possivel substituir apenas
componentes individuais. Os codigos de produto que comegam com 059 indicam conjuntos completos de tocha
e de cabo.

Caddigo
Item do produto Descricéo
059473 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059474 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m
059475 Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 23 m
1 228954 Conjunto: Reposicdo do manipulo da tocha Duramax de 75°/HRT
2 075714 Parafusos do manipulo, parafuso com fenda TORX de cabeca panela n® 4 x 1/2, S/B
3 228721 Conjunto: Gatilho de seguranca da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposicao
de mola
4 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
5 075504 Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS
CABECA PANELA ACO ZINCADO
6 228719 Conjunto: Reposicéo da chave do sensor do bocal da tocha manual de 75° Duramax
7 228959 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
8 228960 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha manual Duramax, 15 m
9 228961 Conjunto: Reposicédo do cabo da tocha manual Duramax, 23 m
10 128642 Conjunto: Reposi¢éo da chave de partida do gatilho
11 228714 Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha manual de 75° Duramax
(tochas produzidas antes de maio de 2012)
12 228958 Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha manual de 75° Duramax
(tochas produzidas apés maio de 2012)
228314 Conjunto: Reparo do desengate rapido da tocha da Powermax45/65/85/105

(engate e mola)
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PECAS

Pecas de reposicao da tocha manual de 15° Duramax

O conjunto completo da tocha manual e do cabo pode ser substituido; também é possivel substituir apenas
componentes individuais. Os codigos de produto que comegam com 059 indicam conjuntos completos de tocha

e de cabo.

Caddigo

Item do produto
059470
059471
059472
1 228955
2 075714
3 228721
4 058519
5 075504
6 228109
7 228959
8 228960
9 228961
10 128642
11 228715
12 228957
228314

Descricéo

Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m
Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 23 m
Conjunto: Reposi¢do do manipulo da tocha Duramax de 15°/HRTs

Parafusos do manipulo, parafuso com fenda TORX de cabeca panela n® 4 x 1/2, S/B

Conjunto: Gatilho de seguranca da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposicao
de mola

Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063

Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS
CABECA PANELA ACO ZINCADO

Conjunto: Reposicéo da chave do sensor do bocal da tocha manual
de 15°/T30v/T45v/HRTs da Powermax30/45/65/85/105

Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha manual Duramax, 15 m
Conjunto: Reposicédo do cabo da tocha manual Duramax, 23 m
Conjunto: Reposi¢éo da chave de partida do gatilho

Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha manual de 15° Duramax
(tochas produzidas antes de maio de 2012)

Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha manual de 15° Duramax
(tochas produzidas ap6s maio de 2012)

Conjunto: Reparo do desengate rapido da tocha da Powermax45/65/85/105
(engate e mola)
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PECAS

Consumiveis de tocha manual

Caddigo

do produto Descrigcao

Corte por arrasto

220818 Bocal 45 A/65 A/85 A

220854 Capa 45 A/65 A/85 A/105 A
220941 Bico 45 A

220819 Bico 65 A

220816 Bico 85 A

220842 Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
220857 Distribuidor de gas 65 A/85 A
Goivagem

220798 Bocal 65 A/85 A/105 A
220854 Capa 45 A/65 A/85 A/105 A
220797 Bico 65 A/85 A

220842 Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
220857 Distribuidor de gas 65 A/85 A
FineCut

220931 Defletor

220854 Capa 45 A/65 A/85 A/105 A
220930 Bico

220842 Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
220947 Distribuidor de géas
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PECAS

Pecas de reposicao de tocha mecanizada de comprimento completo
de 180° Duramax
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PECAS

O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituido; também é possivel substituir apenas
componentes individuais. Os codigos de produto que comecam com 059 indicam conjuntos completos de tocha

e de cabo.
Caddigo
Item do produto Descricéo
059476 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105
com cabo de 4,6 m
059477 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105
com cabo de 7,6 m
059478 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105
com cabo de 10,7 m
059479 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105
com cabo de 15 m
059480 Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105
com cabo de 23 m
1 228737 Conjunto: Capa isolante da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/MRT
da Powermax65/85/105
2 228738 Conjunto: Reposicdo de cremalheira removivel da tocha mecanizada de comprimento
completo/MRT de 180° da Powermax65/85/105
3 228735 Conjunto: Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105
4 228736 Conjunto: Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento
completo/minitocha mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105
5 228716 Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento
completo/minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105
6 228720 Conjunto: Reposicéo da chave do sensor do bocal da tocha para tocha mecanizada
e robotica de 180° Duramax/MRT
7 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
8 075504 Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS
CABECA PANELA ACO ZINCADO
9 228730 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 4,6 m
10 228731 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m
11 228732 Conjunto: Reposi¢éo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m
12 228733 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15 m
13 228734 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 23 m
228314 Conjunto: Reparo do desengate rapido da tocha da Powermax45/65/85/105
(engate e mola)
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PECAS

Pecas de reposicao de minitocha mecanizada de 180° Duramax

Nota: Esta ilustragdo apresenta a tocha mecanizada de 180° Duramax. As minitochas mecanizadas
de 180° Duramax ndo possuem capa isolante e cremalheira.
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PECAS

O conjunto completo da tocha mecanizada e do cabo pode ser substituido; também é possivel substituir apenas
componentes individuais. Os codigos de produto que comecam com 059 indicam conjuntos completos de tocha

e de cabo.
Caddigo
Item do produto Descricao
059481 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 4,6 m
059482 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
059483 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 10,7 m
059484 Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m
1 228735 Conjunto: Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105
2 228736 Conjunto: Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento
completo/minitocha mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105
3 228716 Conjunto: Reposicéo do corpo principal da tocha mecanizada de comprimento
completo/minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105
4 228720 Conjunto: Reposicéo da chave do sensor do bocal da tocha para tocha mecanizada
e robdtica Duramax/MRT 180°
5 058519 Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063
6 075504 Parafuso do terminal do piloto: PARAFUSO COM FENDA: 4-40 X 5/16 PHILLIPS
CABECA PANELA ACO ZINCADO
7 228730 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 4,6 m
8 228731 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m
9 228732 Conjunto: Reposi¢éo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m
10 228733 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15 m
11 228734 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 23 m
228314 Conjunto: Reparo do desengate rapido da tocha da Powermax45/65/85/105
(engate e mola)
7-18 powermaxes/85 Manual de servigos



PECAS

Consumiveis de tocha mecanizada

Cddigo
do produto
Protegido
220817
220854
220953
220941
220819
220816
220842
220857
Desprotegido
220955
220854
220941
220819
220816
220842
220857
Goivagem
220798
220854
220797
220842
220857
FineCut?
220955
220948
220854
220953
220930
220842
220857

Descrigcao

Bocal 45 A/65 A/85 A
Capa 45 A/65 A/85 A/105 A

Capa 6hmica 45 A/65 A/85 A/105 A

Bico 45 A

Bico 65 A

Bico 85 A

Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
Distribuidor de gas 65 A/85 A

Defletor 65 A/85 A/105 A

Capa 45 A/65 A/85 A/105 A
Bico 45 A

Bico 65 A

Bico 85 A

Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
Distribuidor de gas 65 A/85 A

Bocal 65 A/85 A/105 A

Capa 45 A/65 A/85 A/105 A
Bico 65 A/85 A

Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
Distribuidor de gas 65 A/85 A

Defletor 65 A/85 A/105 A
Bocal
Capa 45 A/65 A/85 A/105 A

Capa 6hmica 45 A/65 A/85 A/105 A

Bico
Eletrodo 45 A/65 A/85 A/105 A
Distribuidor de gas 65 A/85 A

10 defletor (220955) é utilizado somente com a capa padrdo (220854). O bocal (220948) é utilizado apenas com
a capa 6hmica (220953).
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PECAS

Acessorios

Cadigo

do produto Descricao

024548 Protecéo de couro para tocha, couro marrom, 7,6 m

024877 Protecdo de couro para tocha, couro preto com logotipos, 7,6 m
127102 Guia de corte a plasma basico (circulos e linhas)

027668 Guia de corte a plasma deluxe (circulos e linhas)

127301 Capa para protecdo contra poeira da Powermax65 e Powermax85
128647 Conjunto: Filtro de ar Eliminizer

228570 Conjunto: Filtro de ar Eliminizer com capa protetora de metal
228624 Conjunto: Capa protetora de metal do filtro Eliminizer

223125 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo manual, 7,6 m
223126 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo manual, 15 m
223127 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo manual, 23 m
223194 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo em estilo C, 7,6 m
223195 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo em estilo C, 15 m
223196 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo em estilo C, 23 m
223200 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com terminal anel, 7,6 m

223201 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com terminal anel, 15 m

223202 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com terminal anel, 23 m

223035 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo manual, 7,6 m
223034 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo manual, 15 m
223033 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo manual, 23 m
223203 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo em estilo C, 7,6 m
223204 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo em estilo C, 15 m
223205 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo em estilo C, 23 m
223209 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com terminal anel, 7,6 m

223210 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com terminal anel, 15 m

223211 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com terminal anel, 23 m

229370 Conjunto: Conjunto de rodas da Powermax65 e Powermax85
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PECAS

Etiquetas da Powermax65 e Powermax85

Cddigo

Item do produto Descricao
228649 Conjunto: Etiquetas Powermax65, CSA
228650 Conjunto: Etiquetas Powermax65, CE
228651 Conjunto: Etiquetas Powermax85, CE
228652 Conjunto: Etiquetas Powermax85, CSA

Os conjuntos de etiquetas incluem a etiqueta de consumivel, etiquetas adequadas de seguranca, etiqueta do painel
de informacdes, etiqueta da chave de alimentacéo e adesivos laterais.
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PECAS

Pecas essenciais a seguranca

As pecas originais da Hypertherm sdo as pecas produzidas em fabrica e recomendadas para uso com o seu sistema
Hypertherm. Qualquer avaria decorrente do uso de outras pecas que ndo sejam pecas genuinas Hypertherm podera
nado ser coberta pela garantia Hypertherm. Além disso, as pecas listadas abaixo sdo consideradas pec¢as essenciais
a seguranca, as quais so devem ser substituidas por pecas da Hypertherm, a fim de manter a garantia e todas

as certificagBes do sistema, incluindo as certificagdes CE, CSA, GOST e CCC.

CSA CE
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Cddigo
Item do produto Descricao

1 228659 Conjunto: Painel de alimentacdo CSA e subcomponentes da Powermax65
2 228662 Conjunto: Painel de alimentacdo CSA e subcomponentes da Powermax85
3 228708 Conjunto: Painel de alimentacdo CE e subcomponentes da Powermax65
4 228672 Conjunto: Painel de alimentacdo CE e subcomponentes da Powermax85
5 228644 Conjunto: Chave de alimentacdo da Powermax65 CSA
6 228655 Conjunto: Chave de alimentacdo da Powermax85 CSA
7 228671 Conjunto: Chave de alimentacdo da Powermax65 e Powermax85 CE
8 228691 Conjunto: Cabo de alimentacdo da Powermax65 e Powermax85 CSA
9 228679 Conjunto: Cabo de alimentacdo da Powermax65 CE
10 228678 Conjunto: Cabo de alimenta¢do da Powermax85 CE
11 228680 Conjunto: Prensa-cabo do cabo de alimentacdo da Powermax65 e Powermax85
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PECAS

Caddigo

Item do produto
1 228686
2 228685
3 228663
4 228669
5 228667
6 228654
7 228683
8 228684
9 228681
10 228682
11 228661
12 228670
13 228668
14 228664
15 228648
16 228665

7 @
cleleloll Mlolalolo

CSA, CE

2

i

|

o—
——

1aEmL

=

O

Descricao

Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:
Conjunto:

Subconjunto do ventilador da Powermax65 e Powermax85
Filtro de ar da Powermax65 e Powermax85

Transformador CSA da Powermax65

Transformador CE da Powermax65

Transformador CSA da Powermax85

Transformador CE da Powermax85

Capacitores bulk da Powermax65 CSA (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax65 CE (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax85 CSA (conjunto com dois)
Capacitores bulk da Powermax85 CE (conjunto com dois)
Indutor do PFC da Powermax65 CSA

Indutor do PFC da Powermax65 CE

Indutor do PFC da Powermax85 CSA

Indutor do PFC da Powermax85 CE

Indutor de saida da Powermax65

Indutor de saida da Powermax85
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PECAS

Pecas de reposicao recomendadas

Cadigo
do produto Descricao
108797 Botéo de ajuste
108732 Bot&o do modo de operacédo
223125 Conjunto: Cabo-obra de 65 A com grampo manual, 7,6 m
223035 Conjunto: Cabo-obra de 85 A com grampo manual, 7,6 m
228643 Conjunto: Painel frontal da Powermax65 e Powermax85
228645 Conjunto: Painel traseiro da Powermax65 CSA
228646 Conjunto: Painel traseiro da Powermax65 CE
228647 Conjunto: Painel traseiro da Powermax85 CSA
228653 Conjunto: Painel traseiro da Powermax85 CE
228640 Conjunto: Base da Powermax65 e Powermax85
228657 Conjunto: Placa de controle da Powermax65
228658 Conjunto: Placa de controle da Powermax85
228659 Conjunto: Painel de alimentagdo CSA da Powermax65
228662 Conjunto: Painel de alimentagdo CSA da Powermax85
228708 Conjunto: Painel de alimentagdo CE da Powermax65
228672 Conjunto: Painel de alimentacdo CE da Powermax85
228644 Conjunto: Chave de alimentagdo da Powermax65 CSA
228655 Conjunto: Chave de alimentagcdo da Powermax85 CSA
228671 Conjunto: Chave de alimentacdo da Powermax65 e Powermax85 CE
228663 Conjunto: Transformador CSA da Powermax65
228669 Conjunto: Transformador CE da Powermax65
228667 Conjunto: Transformador CSA da Powermax85
228654 Conjunto: Transformador CE da Powermax85
228683 Conjunto: Capacitores bulk da Powermax65 CSA (conjunto com dois)
228684 Conjunto: Capacitores bulk da Powermax65 CE (conjunto com dois)
228681 Conjunto: Capacitores bulk da Powermax85 CSA (conjunto com dois)
228682 Conjunto: Capacitores bulk da Powermax85 CE (conjunto com dois)
228661 Conjunto: Indutor do PFC da Powermax65 CSA
228670 Conjunto: Indutor do PFC da Powermax65 CE
228668 Conjunto: Indutor do PFC da Powermax85 CSA
228664 Conjunto: Indutor do PFC da Powermax85 CE
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PECAS

Cddigo
do produto
228648
228665
228688
228687
228686
228685

058519
228954
228955
075714
228721
228719
228109

059473
059474
059470
059471

228959
228960

059477
059478
059479

059482
059483
059484

Descricao

Conjunto: Indutor de saida da Powermax65

Conjunto: Indutor de saida da Powermax85

Conjunto: Pressostato da Powermax65 e Powermax85

Conjunto: Regulador (valvula solenoide) da Powermax65 e Powermax85
Conjunto: Subconjunto do ventilador da Powermax65 e Powermax85
Conjunto: Filtro de ar da Powermax65 e Powermax85

Anel retentor: VITON 0,673 X 0,063

Conjunto: Reposicdo do manipulo da tocha Duramax de 75°/HRT

Conjunto: Reposicdo do manipulo da tocha Duramax de 15°/HRTs

Parafusos do manipulo, parafuso com fenda TORX de cabeca panelan® 4 x 1/2, S/B
Conjunto: Gatilho de seguranca da tocha manual de 75°/15° Duramax com reposi¢cao de mola
Conjunto: Reposicéo da chave do sensor do bocal da tocha manual de 75° Duramax

Conjunto: Reposi¢édo da chave do sensor do bocal da tocha manual de 15°/T30v/T45v/HRTs
da Powermax30/45/65/85/105

Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
Conjunto de tocha manual de 75° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m
Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
Conjunto de tocha manual de 15° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m

Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha manual Duramax, 7,6 m
Conjunto: Reposi¢céo do cabo da tocha manual Duramax, 15 m

Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com
cabode 7,6 m

Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com
cabo de 10,7 m

Conjunto de tocha mecanizada de comprimento completo de 180° da Powermax65/85/105 com
cabo de 15 m

Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 7,6 m
Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 10,7 m
Conjunto de minitocha mecanizada de 180° da Powermax65/85/105 com cabo de 15 m
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PECAS

Cddigo

do produto Descricao

228737 Conjunto: Capa isolante da tocha mecanizada de comprimento completo de 180°/MRT
da Powermax65/85/105

228738 Conjunto: Reposicdo de cremalheira removivel da tocha mecanizada de comprimento
completo/MRT de 180° da Powermax65/85/105

228735 Conjunto: Capa isolante frontal da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105

228736 Conjunto: Anel adaptador (acoplador) da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada/MRT de 180° da Powermax65/85/105

228720 Conjunto: Reposicdo da chave do sensor do bocal da tocha para tocha mecanizada e robdtica
Duramax/MRT 180Q°

228731 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 7,6 m

228732 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 10,7 m

228733 Conjunto: Reposicéo do cabo da tocha mecanizada de comprimento completo/minitocha
mecanizada de 180° da Powermax65/85/105, 15 m
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