
4.	 Substitua as seguintes peças:
•	Aplique uma camada fina de lubrificante de silicone 

em cada anel retentor antes de instalá-lo. Os anéis 
retentores devem ficar brilhantes, mas não deve ter 
lubrificante demais.

•	Tubo de água �

�

�
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�

•	O tubo de água fica frouxo quando 
é inserido corretamente, mas se ajusta 
quando o eletrodo é instalado.

•	Anéis retentores � (2) na frente 
do corpo da tocha.

•	Apenas HPR: Selo � na frente 
do corpo da tocha abaixo do logotipo 
da Hypertherm

•	Plugues bullet (4) �
�

�

•	Puxe diretamente para fora 
para remover.

•	Certifique-se de que cada plugue 
bullet novo tenha 2 anéis retentores.

•	Não use ferramentas para empurrar 
os plugues nos slots. Isso pode causar 
danos aos plugues.

•	Certifique-se de que cada plugue bullet esteja 
totalmente assentado.

•	Anel retentor � na conexão de entrada do líquido 
refrigerante
•	Cuidado para não danificar o conector ao remover 

o anel retentor.

•	Faixa de Corrente �

�

�

•	Cuidado para não arranhar o interior 
do receptáculo de desengate rápido 
ao remover a faixa de corrente.

•	Posicione a faixa de corrente 
no receptáculo.

•	Anel retentor � na parte inferior 
do receptáculo de desengate 
rápido
•	Não lubrifique este anel retentor.

5.	 Examine os consumíveis e remova qualquer 
contaminação.

6.	 Instale os consumíveis.

7.	 Monte o receptáculo e a tocha de desengate rápido.

•	Para evitar danos, certifique-se de alinhar corretamente 
a tocha e o receptáculo.

•	Certifique-se de não haver espaço entre o corpo da tocha 
e o anel retentor no receptáculo da tocha de desengate 
rápido.

8.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.

Substituição do elemento filtrante do ar  
(Apenas sistemas HPRXD).

Console de seleção
Gás automático 

HPRXD

Console de gás
Gás manual HPRXD

1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Desligue (OFF) os suprimentos de ar e nitrogênio (N2).

3.	 Desconecte as mangueiras de ar e nitrogênio.

•	Se você não remover as mangueiras de gás, é mais difícil 
remover o invólucro do filtro.

4.	 Remova o invólucro do filtro �.

�

�

5.	 Remova o copo do filtro �.

6.	 Aplique uma camada fina de 
silicone no anel retentor da 
parte superior do copo do filtro.
•	O anel retentor deve ficar 

brilhante, mas não deve ter lubrificante demais.
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ADVERTÊNCIA!
LEIA AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

 Antes de operar ou reparar qualquer equipamento Hypertherm, leia o Manual de segurança 
e de conformidade (806697) para obter informações importantes sobre segurança.

É possível encontrar o Manual de segurança e conformidade na “Biblioteca de downloads” 
em www.‌hypertherm.com.

Reconstrução da Tocha
1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Remova a tocha de desengate rápido do receptáculo de desengate rápido.

3.	 Retire os consumíveis.

7.	 Remova o elemento filtrante do copo do filtro.

8.	 Instale o novo elemento filtrante.
•	Não permita que o elemento filtrante vire quando estiver 

soltando o parafuso.

9.	 Instale o copo do filtro e o invólucro do filtro.

10.	 Reconecte a mangueira de ar ao filtro 
de ar e a mangueira de nitrogênio ao console 
de seleção ou console de gás.

11.	 Ligue (ON) os suprimentos de ar e nitrogênio.

12.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.

Substituição do elemento filtrante de líquido 
refrigerante

Fontes de 
alimentação da 

HPR130, HPR260, 
HPR130XD, 
HPR260XD

Refrigerador da 
HPR400XD

Resfriador da 
HPR800XD

2 3 4 5

1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Drenagem do líquido refrigerante.

3.	 Remova o invólucro do filtro �.

2 3 4 5

�

�4.	 Remova e descarte o elemento 
filtrante �.

5.	 Instale o novo elemento filtrante.

6.	 Instale o invólucro.

7.	 Encha o tanque até a linha de enchimento com líquido 
refrigerante limpo.

8.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.

Substituição do líquido refrigerante da tocha

Drenagem do líquido refrigerante
1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Retire a mangueira vermelha de líquido refrigerante 
do sistema de líquido refrigerante e coloque-a em 
um recipiente de 20 litros.

Fontes de alimentação 
da HPR130, HPR260, 

HPR130XD, HPR260XD

Refrigerador da HPR400XD

Resfriador da HPR800XD

3.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.

4.	 Execute o sistema até que o tanque de líquido 
refrigerante esteja vazio.
•	Podem ocorrer erros do fluxo do líquido refrigerante. 

Esses erros causam o desligamento do sistema. 
Se o sistema desligar, ligue (ON) a alimentação 
do sistema e repita essa etapa.

Limpeza e preenchimento do tanque do líquido refrigerante
1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Fixe a mangueira do líquido refrigerante no tanque 
de líquido refrigerante.
•	Esvazie o recipiente.

3.	 Encha o tanque com água ou líquido 
refrigerante limpos e drene o tanque novamente. 
(Repita Drenagem do líquido refrigerante.)

4.	 Encha o tanque de líquido refrigerante até a linha 
de enchimento com líquido refrigerante limpo.

5.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.

6.	 Execute o sistema para encher as mangueiras e cabos 
com líquido refrigerante.

7.	 Se necessário, adicione mais líquido refrigerante 
no tanque para enchê-lo até a linha de enchimento.
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