
ADVERTÊNCIA!  
LEIA AS INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

Antes de operar ou reparar qualquer equipamento Hypertherm, leia o Manual de segurança 
e de conformidade (80669C) para obter informações importantes sobre segurança.

É possível encontrar o Manual de segurança e conformidade na “Biblioteca de downloads” 
em www.‌hypertherm.com.

Reconstrução da tocha
1.	 Desligue (OFF) a alimentação do sistema.

2.	 Remova a tocha de desengate rápido do receptáculo de desengate rápido.

3.	 Retire os consumíveis.

4.	 Substitua as seguintes peças:

•	Tubo de água �
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•	 Insira o tubo até que ele pare. O tubo se moverá um pouco de sua base para 
permitir o alinhamento com o eletrodo, mas o tubo não deve  
se desconectar da tocha.

•	Anéis retentores � (2) na frente do corpo da tocha
•	 Aplique uma camada fina de lubrificante de silicone em cada anel retentor 

novo antes de instalá-lo. Os anéis retentores devem ficar brilhantes,  
mas não deve ter lubrificante demais.

•	Apenas HPR: selo � na frente do corpo da tocha abaixo  
do logotipo da Hypertherm

•	Anel retentor na conexão de entrada do líquido refrigerante �  
e plugues bullet (4) �
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A.	 Use alicate para remover os plugues bullet.
B.	 Aplique uma camada fina de lubrificante no novo anel retentor.
C.	Instale cuidadosamente o anelretentorno conector de entrada 

do líquido refrigerante.
D.	 Instale os novos plugues bullet. (Veja se cada plugue 

bullet novo está totalmente assentado e se tem dois (2) anéis retentores. 
Não use ferramentas para empurrar os plugues nos slots. Isso pode danificar 
os plugues.)
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•	Anel retentor � na parte inferior do receptáculo de desengate 
rápido
•	 Não lubrifique este anel retentor.

5.	 Examine os consumíveis e remova qualquer contaminação.

6.	 Instale os consumíveis.

7.	 Monte o receptáculo e a tocha de desengate rápido.

•	 Para evitar danos, alinhe corretamente a tocha e o receptáculo.

•	 Não deve haver espaço entre o corpo da tocha e o anel retentor no receptáculo  
de desengate rápido da tocha.

8.	 Ligue (ON) a alimentação do sistema.
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