
Hypertherm Inc.

P.O. Box 5010

21 Great Hollow Road

Hanover, NH 03755 USA

Model

Bu Uyumluluk Beyanı’nın Tarihi:  24 Mayıs 2019

Bu uyumluluk beyanı, tek sorumlusu üretici olacak şekilde yayınlanmıştır.

Şirketin aşağı imzası bulunan yetkilileri, Hypertherm adına, veri plakası üzerinde CE İşareti taşıyan

yukarıdaki ünitelerin aşağıdaki AB Direktiflerinin şart koştuğu gerekliliklerini karşıladığını beyan eder:

Düşük Gerilim Ekipman Güvenliğine İlişkin 2014/35/EU Konsey Direktifi 

(Düşük Gerilim Yönetmeliği - LVD)

Hypertherm, Hypertherm’in güvenlik testi talimatları ES2214 esasına göre

şu Avrupa EN standartlarına uygunluk için bir güvenlik testi raporu sağlar:

EN60974-1:2012 Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 1: Kaynak güç kaynakları

EN60974-2:2013 Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 2: Sıvıyla Soğutma Sistemleri

EN60974-3:2014 Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 3: Ark düzenleme ve dengeleme cihazları

EN60974-7:2013 Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 7: Torçlar

EN60974-8:2009 Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 8: Gaz Konsolları

Aşağıdaki tablodaki Mekanize Plazma Arkı Kesme Sistemleri: Güç kaynağı, Ateşleme 
konsolları, Gaz konsolları, torç ve kablo takımları, soğutucular, soğutma üniteleri, 
pompa motoru, sarf malzemeleri ve yedek parçalar dahil olmak üzere ilgili AB 
uyumlulaştırma mevzuatı ile uyumludur.

Model P/N(ler) CE işaretinin ilk 
eklendiği tarih

Test Edilen 
Ünite(ler)

HPR130XD 078542, 078550, 078603, 
078604

19 Ocak 2004 Beta

HPR260XD 078558, 078566, 078605, 
078606

25 Nisan 2005 Beta

HPR400XD

HPR800XD 
078527, 078574
078582, 078590, 078598 

27 Ağustos 2008 Alpha

MAXPRO200 078614, 078615 30 Ağustos 2012 Alpha 6

AB UYUMLULUK BEYANI 



Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) için Konsey Direktifi 2014/30/EU

Akredite EMC Test Laboratuvarları, EMC test raporu numaralarını (aşağıdaki

tabloda belirtilmiştir) ve EMC Uygunluk Sertifikası’nı aşağıdaki AB standardı için

hazırlamıştır:

EN60974-10:2014/A1:2015 - Ark kaynak ekipmanı - Bölüm 10: EMC 

gereksinimleri

________________________

Mike Scheller
Ağır Sanayi İşletme Genel Müdürü

Not 1: Belirtilen AB Direktiflerinin gerektirdiği test raporlarını ve diğer bilgileri içeren Teknik Konstrüksiyon Dosyası

yukarıdaki adresten sağlanır. Bu DofC, veri plakalarında CE İşareti bulunmayan üniteler için geçerli değildir. 

Hypertherm’in ürettiği plazma kesme güç kaynakları, makine aksamı tanımına girmez veya Makine Direktifi

(17 Mayıs 2006 tarihli 2006/42/EC) kapsamına dahil edilmez.

Not 2: Avrupa müşteri sorgulamaları için iletişim adresi: Arne van der Boon, European Customer Service Hypertherm 

Europe B.V. Vaartveld 9  4704 SE, Roosendaal, Hollanda Telefon +31(0)165 596907.

Model EMC Test Rapor 
Numarası/Numaraları

HPR130XD Retlif - R-4202N ve R-5760N Rev B

HPR260XD Retlif - R-4305N ve R-5759N Rev B

HPR400XD Retlif - R-5016N

MAXPRO200 Retlif - R-5606N Rev B
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