
목적

이 현장 서비스 게시물은 Hypertherm 
카트리지 리더 앱을 설치하고 사용하는 
방법을 보여줍니다. 카트리지 리더 앱은 
근거리무선통신(NFC) 안테나가 장착된 
스마트폰 및 카트리지 리더와 사용합니다.

키트 528083 내용물

파트 넘버 설명 수량

429106 카트리지 리더 1
127848 카트리지 리더용 실리콘 밴드 1

카트리지 리더 앱 설치 및 열기

1.	 스마트폰에서 Google Play™ 스토어
(Android™ 폰), Apple® App Store® 
앱(iPhone®) 또는 기기를 지원하는 앱 
스토어를 엽니다.

2.	 Hypertherm Powermax SYNC 카트리지 
리더 앱을 다운로드하여 설치합니다.

3.	 스마트폰에서 앱을 엽니다.

카트리지 스캔

1.	 카트리지 리더를 Hypertherm 카트리지에 
완전히 장착합니다. 한 손으로 카트리지 
리더와 카트리지를 같이 잡습니다.

Powermax SYNC™
카트리지 리더 및 앱
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Powermax, SYNC, Hypertherm은 Hypertherm, Inc.의 상표이며,  
미국 또는 다른 국가에서 상표 등록이 되어 있을 수 있습니다. 그 외 모든 
상표는 해당하는 각 소유사의 자산입니다. Google Play 및 Android는  
Google LLC의 상표입니다. App Store 및 iPhone은 미국 및 다른  
국가와 지역에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

2.	 홈 화면에서 Tap to  
Scan(스캔 탭)을  
선택합니다.

3.	 스마트폰의 NFC 
안테나를 직접 
카트리지 리더의 
Hypertherm H로 
가져갑니다.

4.	 다음 중 하나를 
수행하십시오.
•	 (Android 폰) 앱에서 카트리지를 

스캔하고 알림을 표시합니다. 완료를 
탭합니다.

•	 (iPhone) 스캔 시작을 탭합니다. 
앱에서 카트리지를 스캔하고 
알림을 표시합니다. 스캔 준비완료 
화면에서 취소를 탭합니다. 그런 다음 
완료를 탭합니다.

자세한 정보

자주 묻는 질문 및 
문제 해결 정보

☰ 메뉴를 열고 
질문과 답변을 
선택합니다.

기술 서비스 ☰ 메뉴를 열고 
소개를 선택합니다.


