Ecodesign - HYPERTHERM
R e q uliremen 'tS AHypertherm Associates Brand

MAXPRO200®

10080930MU | Revision 0 | October 2022

ENGLISI oo s
Cesky/Czech

DEULSCN/GEIMAN ...ttt see st ses bbb 6
ESpafiol/SPanish ... s 8
SUOMI/FINNISI <.ttt 10
FranGaiS/FrENCR ... 12
HAlIANO/HEANAN et 14
POISKI/POIISH ...t 16
POrtUQUES/POrUGQUESE.......ceeeectreeeteee e 18
PYCCRUM/RUSSIAN. ...t s s 20
SVENSKA/SWEAISN......ceceieirire ettt 22

TUMKGE/TUIKISN .ottt 24



MAXPRO0200 cutting system Ecodesign requirements

10080930MU Revision 0 — October 2022
English

MAXPRO0200 CE models

Requirement Idle

With load

The following values were measured at the rated duty cycle for the system

at the highest output power:
Output current =
Output voltage -

Output active power =

199.86 A
184.38 V
36.84 kW

The following values were measured at idle state and at the rated duty

cycle for the system at the highest output power:

Root mean square (RMS) supply voltage 401.52V
Supply active power 3455 W
Total harmonic distortion of the supply voltage 1.96%
(UTHD)

The following value was measured at idle state:

Idle state power consumption by the power 3455 W

source

The following value was calculated at the rated duty cycle for t
the highest output power:

Efficiency -

399.85V
40.53 kW

4.34%

he system at

90.89%




Critical raw materials

" . Components that contain more than
Critical raw material

1 gram
All printed circuit boards, torch, torch
Borate .
mounting sleeve
Magnesium Heatsinks, cold plates
Natural graphite Pump motor, resistors
Phosphorus Sheet metal panels

Rare earth elements

(heavy and light) Torch breakaway, pump motor

Heatsinks, cold plates, transformers,

Silicon metal inductors, IGBT modules

Tantalum Capacitors

Tungsten Power resistors




MAXPRO0200 a fezaci systémy PoZadavky na ekodesign

10080930MU 0. revize — Rijen 2022

Cesky/Czech
MAXPR0200 a modely CE
Pozadavek Béh
naprazdno

Se
zatizenim

Nasledujici hodnoty byly naméreny pfi jmenovitém dovoleném zatizeni

systému s nejvys$sim vystupnim vykonem:

Vystupni proud = 199,86 A
Vystupni napéti - 184,38 V
Vystupni aktivni vykon = 36,84 kW

Nasledujici hodnoty byly naméreny v klidovém stavu a pfi jmenovitém

dovoleném zatizeni pro systém s nejvy$$im vystupnim vykonem:

Stredni kvadraticka hodnota (RMS)

o - 401,52V | 399,85V
napajeciho napéti
Napajeci aktivni vykon 3455 W 40,53 kW
Celkové harmonické zkresleni napajeciho 1.26 % 4,34 %

napéti (UTHD)

Nasledujici hodnota byla namérena v klidovém stavu:

Prikon zdroje v klidovém stavu 34,55 W

Nasledujici hodnota byla vypoétena pfi jmenovitém dovoleném zatizeni

s nejvys$sim vystupnim vykonem:

Uc¢innost -

90,89 %




Kritické suroviny

Kritické suroviny Soucasti, které obsahuji vice nez 1 gram

VSechny desky plodnych spojd, horak,

Boritan montazni pouzdro hofaku
Horcik Chladice, studeny kov
Prirodni grafit Motor erpadla, rezistory
Fosfor Plechové panely

Prvky vzacnych zemin

. ) Protikolizni ochrana horaku, motor ¢erpadla
(t&zké a lehke) P

Chladice, studeny kov, transformatory,

Kremikovy kov tlumivky, moduly bipolarniho tranzistoru

Tantal Kondenzatory

Wolfram Vykonové rezistory




Ecodesign-Anforderungen fiir die Schneidanlagen MAXPR0200

10080930MU Revision 0 — Oktober 2022

Deutsch/German

MAXPR0200 - CE-Typen

Anforderung Leerlauf Unter Last

Die folgenden Werte wurden mit der Nenn-Einschaltdauer fiir die Anlage
bei der hochsten Ausgangsleistung gemessen:

Ausgangsstrom = 199,86 A
Ausgangsspannung - 184,38 V
Ausgangsleistung (Wirkleistung) - 36,84 kW

Die folgenden Werte wurden im Leerlauf und mit der Nenn-Einschaltdauer
fur die Anlage bei der hochsten Ausgangsleistung gemessen:

Effektivspannung 401,52V 399,85V
Ausgangsleistung (Versorgung) 34,55 W 40,53 kW
Gesamtoberschwingungsgehalt (UTHD) 1,26 % 4,34 %

Der folgende Wert wurde im Leerlauf gemessen:

Stromverbrauch der Stromquelle im Leerlauf 34,55 W =

Der folgende Wert wurde mit der Nenn-Einschaltdauer fur die Anlage bei
der héchsten Ausgangsleistung gemessen:

Effizienz = 90,89 %




Kritische Rohmaterialien

Kritische Rohmaterialien

Komponenten, die mehr als 1 Gramm

enthalten

Alle Leiterplatten, Brenner,

Borat Brenner-Montagemuffe
Magnesium Kuhlkorper, Kihlplatten
Naturgraphit Pumpenmotor, Widersténde
Phosphor Feinbleche

Seltene Erden
(schwer und leicht)

Brenner-Abschaltdose, Pumpenmotor

Siliziummetall

Kuhlkorper, Kihlplatten, Transformatoren,
Drosseln, IGBT-Module

Tantal

Kondensatoren

Wolfram

Hochlast-Widerstande




Requisitos del biodiseiio de los sistemas de corte
MAXPR0200

10080930MU Revision 0 — Octubre de 2022
Espaiiol/Spanish

Modelos MAXPR0200 CE

Requisito Libre Con carga

Los siguientes valores se miden en el ciclo de trabajo nominal para
el sistema con la maxima potencia de salida:

Corriente de salida - 199,86 A
Voltaje de salida - 184,38V
Potencia activa de salida - 36,84 kW

Los siguientes valores se miden en estado de reposo y en el ciclo
de trabajo nominal para el sistema con la maxima potencia de salida:

Raiz cuadrada media (RMS) del voltaje

) ., 401,52V 399,85V
alimentacion

Potencia activa de alimentacion 34,55 W 40,53 kW

Distorsion armonica total del voltaje

0 0,
de alimentacion (UTHD) 124858 Gt
El siguiente valor se midi¢ en estado de reposo:

Consumo de energia de la fuente de 3455 W _

alimentacion en estado de reposo

El siguiente valor se mide en el ciclo de trabajo nominal para el sistema
con la maxima potencia de salida:

Eficacia = 90,89 %




Materias primas fundamentales

Materia prima

Componentes que contienen mas

fundamental de 1 gramo

Todas las tarjetas de circuito impreso,
Borato . .

antorcha, camisa de montaje de la antorcha
Magnesio Disipadores de calor, placas frias

Grafito natural

Motor de la bomba, resistencias

Fosforo

Paneles de lamina de metal

Elementos de tierras
raras (pesados y livianos)

Anticolision de antorcha, motor de la bomba

Metal de silicona

Disipadores de calor, placas frias,
trasformadores, inductores, modulos IGBT

Tantalo

Capacitores

Tungsteno

Resistencias de potencia




MAXPRO0200-leikkauslaitteistojen Ecodesign-vaatimukset

10080930MU Versio 0 — lokakuu 2022

Suomi/Finnish

MAXPRO0200 CE-mallit

Vaatimus Lepotila Kuormitus

Seuraavat arvot mitattiin jarjestelméan nimelliselld paloaikasuhteella ja
suurimmalla lahtéteholla:

Lahtovirta - 199,86 A
Antojénnite - 184,38 V
Aktiivinen lahtéteho - 36,84 kW

Seuraavat arvot mitattiin lepotilassa seka jarjestelman nimellisella
paloaikasuhteella ja suurimmalla |dht6teholla:

Syéttéjannitteen nelidllinen keskiarvo (RMS) 401,52 V 399,85V

Aktiivinen sy6ttéteho 3455 W 40,53 kW

Syéttsjannitteen harmoninen kokonaissard

(o) 0
(UTHD) 1,26 % 4,34 %
Seuraavat arvot mitattiin lepotilassa:
Virtaléhteen lepotilan virrankulutus 34,55 W =

Seuraava arvo laskettiin jarjestelmén nimelliselld paloaikasuhteella
ja suurimmalla laht6teholla:

Tehokkuus = 90,89 %

10



Kriittiset raaka-aineet

Kriittinen raaka-aine

Komponentit, jotka sisaltavat enemman

kuin 1 grammaa ainetta

Boraatti

Kaikki painetut piirilevyt, poltin, polttimen
kiinnitysholkki

Magnesium

Jadhdytyslevyt, kylmalevyt

Luonnongrafiitti

Pumpun moottori, vastukset

Fosfori

Metallilevypaneelit

Harvinaiset maametallit
(raskaat ja kevyet)

Polttimen irrotusmekanismi, pumpun moottori

Jadhdytyslevyt, kylmalevyt, muuntajat,

AlEEL i e, (e b 1
Tantaali Kondensaattorit
Volframi Tehovastukset

11



Exigences en matiere d’écoconception des systemes de coupe
MAXPR0200

10080930MU Reévision 0 — Octobre 2022

Francais/French

Modeles CE MAXPRO0200

Exigence Au repos Avec charge

Les valeurs suivantes ont été mesurées au facteur de marche nominal
du systeme a la puissance de sortie la plus élevée :

Courant de sortie - 199,86 A
Tension de sortie - 184,38V
Puissance active de sortie - 36,84 kW

Les valeurs suivantes ont été mesurées a |'état de repos et au facteur
de marche nominal du systéme a la puissance de sortie la plus élevée :

Tension d’'alimentation moyenne quadratique

(RMS) 401,52V 399,85V

Puissance active d'alimentation 34,55 W 40,53 kW

Distorsion harmonique totale de la tension

9 0
d'alimentation (UTHD) 1,26 % 4,34 %

La valeur suivante a été mesurée a I'état de repos :

Consommation d'énergie par la source

d’alimentation a I'état de repos 42,16 W -

La valeur suivante a été mesurée au facteur de marche nominal
du systeme a la puissance de sortie la plus élevée :

Efficacité = 90,89 %

12



Matiéres premieres essentielles

Matiére premiéere

Composants qui en contiennent plus

essentielle de 1 gramme

Tous les circuits imprimés et les colliers
Borate

de montage de torche et toutes les torches
Magnésium Dissipateurs thermiques, plaques froides

Graphite naturel

Moteur de pompe, résistances

Phosphore

Panneaux en tole

Minerais rares
(lourds et légers)

Décrochage de la torche, moteurs de pompes

Silicium métallique

Dissipateurs thermiques, plaques froides,
transformateurs, bobines d'induction,
modules IGBT

Tantale

Condensateurs

Tungstene

Résistances de puissance

13



Requisiti di eco-progettazione dei sistemi di taglio MAXPR0200

10080930MU Revisione 0 — Ottobre 2022

Italiano/ltalian

Modelli CE MAXPRO200

Requisiti Inattivo Con carico

| seguenti valori sono stati misurati con ciclo di lavoro nominale del sistema
alla massima potenza di uscita:

Corrente di uscita - 199,86 A
Tensione di uscita - 184,38V
Potenza attiva in uscita - 36,84 kW

| seguenti valori sono stati misurati nello stato inattivo e con ciclo di lavoro
nominale del sistema alla massima potenza di uscita:

Tensione di alimentazione RMS

(valore quadratico medio) A2 Y Sl Y

Potenza attiva di alimentazione 34,55 W 40,53 kW

Total harmonic distortion of the supply voltage
(UTHD), (Distorsione armonica totale della 1,26% 4,34%
tensione nominale)

| seguenti valori sono stati misurati nello stato inattivo:

Consumo di energia durante lo stato inattivo

dalla fonte di energia 34,55 W B

Il seguente valore & stato calcolato con ciclo di lavoro nominale del
sistema alla massima potenza di uscita:

Efficienza - 90,89%

14



Materie prime fondamentali

Materia prima
fondamentale

Borato

Componenti che ne contengono piu
di 1 grammo

Schede a circuito stampato, torcia,
manicotto di supporto della torcia

Magnesio

Dissipatori, lamiere fredde

Grafite naturale

Motore pompa, resistori

Fosforo

Pannelli in lamiera

Elementi terrestri rari
(pesanti e leggeri)

Meccanismo di scollamento della torcia,
motore pompa

Silicio metallico

Dissipatori, lamiere fredde, trasformatori,
induttori, moduli IGBT

Tantalio

Condensatori

Tungsteno

Resistori di potenza

15



Systemy cigcia MAXPR0200 — wymagania dotyczace ekoprojektu

10080930MU Wersja 0 — Pazdziernik 2022 r.

Polski/Polish

MAXPRO0200 — modele CE

Parametr Bezczynno$é Pod obcigzeniem

Ponizsze wartosci zostaty zmierzone przy znamionowym cyklu pracy
systemu przy najwyzszej mocy wyjsciowej:

Prad wyjsciowy = 199,86 A
Napiecie wyjsciowe - 184,38 V
Moc czynna na wyjsciu = 36,84 kW

Ponizsze wartosci zostaly zmierzone w stanie bezczynnosci oraz przy
znamionowym cyklu pracy systemu przy najwyzszej mocy wyjsciowe;j:

Wartos$é skuteczna (RMS)

o e 401,52V 399,85V
napiecia zasilania
Moc czynna zasilania 3455 W 40,53 kW
Catkowite znieksztatcenie
harmoniczne napigcia zasilajagcego 1,26% 4,34%

(UTHD)

Ponizsza warto$¢ zostata zmierzona w stanie bezczynnosci:

Zuzycie energii w stanie

g L " 34,55 W -
bezczynnosci przez zrédto zasilania

Ponizsza warto$¢ zostata obliczona przy znamionowym cyklu pracy
systemu przy najwyzszej mocy wyjsciowej:

Efektywnosc¢ = 90,89%

16



Surowce kluczowe

Surowce kluczowe Komponenty zawierajgce wiecej niz 1 gram

Borany

Wszystkie ptytki z obwodami drukowanymi,
palnik, tuleja obsady palnika

Magnez

Radiatory, ptyty chtodzace

Grafit naturalny

Silnik pompy, rezystory

Fosfor

Panele z blachy

Metale ziem rzadkich
(ciezkie i lekkie)

Mechanizm odsuwajacy palnik, silnik pompy

Krzem metaliczny

Radiatory, ptyty chtodzace, transformatory,
cewki indukcyjne, moduty tranzystora IGBT

Tantal

Kondensatory

Wolfram

Rezystory zasilania

7



Requisitos de ecodesign dos sistemas de corte MAXPR0200

10080930MU Revisdo 0 — Outubro de 2022

Portugués/Portuguese

Modelos CE MAXPR0200

Requisito

Inativo

Com carga

Os valores a seguir foram medidos no ciclo de trabalho nominal para

o sistema na poténcia de saida mais alta:

Corrente de saida - 199,86 A
Tensio de saida - 184,38V
Poténcia ativa de saida - 36,84 kW
Os valores a seguir foram medidos no estado inativo e no ciclo

de trabalho nominal para o sistema na poténcia

de saida mais alta:

Tens&o de alimentacao eficaz (RMS) 401,52 V 399,85V
Poténcia ativa de alimentagéo 3455 W 40,53 kW
Distorgdo harmoénica total da tensdo de o o
alimentagao (UTHD) [F2est S
O valor a seguir foi medido em estado inativo:

Consumo de energia em estado inativo pela 3455 W _

fonte de energia

O valor a seguir foi calculado no ciclo de trabal
na poténcia de saida mais alta:

ho nominal p

ara o sistema

Eficiéncia

90,89%

18



Matérias-primas essenciais
Matéria-prima essencial

Borato

Componentes que contém mais
de 1 grama

Todas as placas de circuito impresso,
tocha, luva isolante da tocha

Magnésio

Dissipadores de calor, placas frias

Grafite natural

Motor da bomba, resistores

Fosforo

Painéis de lamina metalica

Terras raras
(pesadas e leves)

Deslocamento da tocha, motor da bomba

Silicio metalico

Dissipadores de calor, placas frias,
transformadores, indutores, modulos IGBT

Tantalo

Capacitores

Tungsténio

Resistores de poténcia

19



TpeboBanua no akogu3aiHy ana cuctem peaku MAXPR0200

10080930MU 0-1 pepakuus — oktabpb 2022 1.

Pycckuit/Russian

MAXPRO200 CE

TpeboBaHue Xonocton xog, C HarpysKou

Cnegnytouwme 3HayveHUA GbiNn M3MEPEHbI B XOAE HOMWHANBHOMO paboyero
LMKSIa CUCTEMBI MPU MaKCHUMabHOW BbIXOLHOM MOLLHOCTH:

BbixogHom ToK - 199,86 A
BrixogHoe HanpsxeHue - 184,38 B
BbixogHas akTMBHas MOLWHOCTb - 36,84 kBt

Cregnytouwme 3HayveHUA Gbiv U3MEPEHBI B PEKMME XONOCTOro X0Aa
B XO4€ HOMWHAaNbHOro paboyero LMKNa CUCTEMbI MPU MAaKCUMasTbHOM
BbIXOOQHOM MOLLLHOCTH:

CpenHeKBagpatMyHOe 3HayYeHWe

401,52 B 399,85 B
HanpAKEHUA NUTaHWA
AKTMBHaA MOLLHOCTb NMUTaHUA 34,55 Bt 40,53 kBT
O6Lee rapMOHMYECKOE UCKaKeH e 1,26 % 434 %

HanpsameHna nutaHna (UTHD)

Cnepyowee 3HadeHWe BbINO M3MEPEHO B PEHKMME XONOCTOrO X0Aa:

[MoTpebnaemas MOLWHOCTb UCTOYHUKA

34,55 Bt =
MUTaHUA B PEXMMME XOTOCTOrO X04a

Cnepnytouiee 3HaveHWe GbINO PacCHUTaHO B XOA4E HOMWHANBHOMO paboyero
LMKSIa CUCTEMBI MPU MaKCHUMabHOW BbIXOLHOM MOLLHOCTH:

OddeKrTUBHOCTL = 90,89 %

20



HputHyecku BaxHble CbipbeBble MaTepHanbl

MaTtepuan

KomnoHeHTbI, KoTopble coaepkaT 6onee

1 rpamma yKazaHHOro maTtepuana

Bopatb!

Bce nevatHble nnathl, pesak,
coefuHuTeNbHaA MydTa pesaka

Marnum

TeI'IJ'IOOTBO,EI,bI, NNATbl OXNnaaeHunA

EctecTBeHHbIV rpadpuT

OrneKTpoaBWrartens Hacoca, Pe3vcTopsl

dPocdop [MaHenu n3 ToHKONMCTOBOrO MeTanna
PenkosemenbHble

Bnok oTkntoveHua pesaka,
3NEeMEHTHI

(TAmensie 1 nerkue)

ANexKTpoaBuUraTesib Hacoca

MeTtannuyeckui TennooTBoAbl, MANTLI OXNAKAEHUA,
KpPEMHWM TpaHcdpopmaTopbl, MHAYKTOPLI, Moaynn BTHU3
TaHTan HoHpeHcatopbl

Bonbdpam

Cunosble PEe3NCTOpPbI

21



MAXPRO0200 skarsystem - Ekodesignkrav

10080930MU Revision 0 — Oktober 2022

Svenska/Swedish

MAXPRO200 CE-modeller

Vid
belastning

Krav | vilolage

Féljande varden uppmaéttes vid angiven intermittensfaktor for systemet vid
maximal uteffekt:

Utstrom - 199,86 A
Utspénning - 184,38 V
Aktiv uteffekt = 36,84 kW

Foljande varden uppmattes i vilolage och vid angiven intermittensfaktor for
systemet vid maximal uteffekt:

Kvadratiskt medelvirde (RMS) for
matarspanning

Aktiv stromforsorjning 34,55 W 40,53 kW

401,52V 399,85V

Total Gvertonsvarde for matarspanning

(o) (o)
(UTHD) 1,26 % 4,34 %
Foljande varde uppméttes i vilolage:
Strémkallans effektférbrukning i vilolage 34,55 W =

Féljande varde berdaknades vid angiven intermittensfaktor fér systemet vid
maximal uteffekt:

Effektivitet = 90,89 %

2



Kritiska ramaterial

Kritiskt ramaterial

Borat

Komponenter som innehaller mer an
1 gram

Alla kretskort, brénnare, monteringshylsa for
brénnare

Magnesium

Kyldon, kallplatar

Naturlig grafit

Pumpmotor, resistorer

Fosfor

Platpaneler

Saillsynta jordartsmetaller
(tunga och latta)

Brénnarmekanism, pumpmotor

Kyldon, kallplatar, transformatorer,

Mgl induktansspolar, IGBT-moduler
Tantal Kondensatorer
Volfram Effektmotstand

23



MAXPRO0200 kesme sistemleri Ekolojik Tasarim gereksinimleri

10080930MU Revizyon 0 - Ekim 2022

Tiirkce/Turkish

MAXPRO0200 CE modelleri

Gereksinim Bosta Yukli

Asagidaki degerler, en yiiksek ¢ikis gliclinde sistem igin nominal devrede
kalmada olctlmustir:

Cikis akimi = 199,86 A

Cikis gerilimi - 184,38 V
$g

Cikis aktif glict - 36,84 kW
$ g

Asagidaki degerler, en yliksek cikis guclinde sistem igin bosta durumunda
ve nominal devrede kalmada dlgtlmustir:

Ortalama kare kdk (RMS) besleme gerilimi 401,52 V 39985V
Besleme aktif glict 3455 W 40,53 kW
Besleme gerilimi i¢in toplam harmonik o o
distorsiyon (UTHD) %1,26 fo4,34
Asagidaki deger bosta durumunda &lgtilmustur:

Besleme kaynaginin bosta durumunda 3455 W )

glic tuketimi

Asagidaki deger, en yiiksek cikis glictinde sistem i¢in nominal devrede
kalmada hesaplanmistir:

Yeterlilik = %90,89

4



Kritik ham maddeler

Kritik ham madde

1 gramdan fazla iceren bilesenler

Tdm baski devre kartlari, torg, tor¢ baglant

Borat mansonu

Magnezyum Sogutma bloklari, soguk plakalar
Dogal grafit Pompa motoru, rezistorler
Fosfor Metal plaka panelleri

Nadir toprak elementleri
(agir ve hafif)

Torg kinlmasini dnleyici, pompa motoru

Sogutma bloklari, soguk plakalar,

ilik . .
Silllem miel transformatorler, indiiktorler, IGBT modidilleri
Tantal Kapasitorler
Tungsten Gig rezistorleri

25



MAXPRO and Hypertherm are trademarks of Hypertherm, Inc. and may be registered in the United States
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective holders.

Environmental stewardship is one of Hypertherm’s core values. www.hypertherm.com/environment
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