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COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

INTRODUGAO A EMC

O equipamento da Hypertherm marcado
CE foi elaborado de acordo com o padrao
EN50199. O equipamento deve ser
instalado e usado em concordancia com
as informagdes a seguir para se obter
compatibilidade eletromagnética (EMC -
Eletromagnetic Compatibility).

Os limites exigidos pelo padrao EN50199
podem néo ser adequados para eliminar
completamente a interferéncia quando o
equipamento afetado encontra-se muito
préximo ou tem um grau de sensibilidade
elevado. Em tais casos, pode ser
necessario usar outras medidas para uma
reducgédo adicional da interferéncia.

Esse equipamento de plasma foi
projetado para uso somente em um
ambiente industrial.

INSTALAGAO E USO

O usuario é responsavel pela instalagéo e
pelo uso do equipamento de plasma de
acordo com as instrugdes do fabricante.
Se forem detectados disturbios
eletromagnéticos, sera responsabilidade
do usuario resolver a situagdo com a
assisténcia técnica do fabricante. Em
alguns casos, essa agao corretiva podera
ser o simples aterramento do circuito de
corte; consulte Aterramento da peca de
trabalho. Em outros casos, ela podera
significar a construgcdo de uma tela
eletromagnética envolvendo por completo
a fonte de alimentagéo e o trabalho,
incluindo os filtros de entrada associados.
Em todos os casos, os disturbios
eletromagnéticos deverao se reduzir até o
ponto em que deixem de causar
problemas.

AVALIACAO DA AREA

Antes de instalar o equipamento, o
usuario devera fazer uma avaliagédo dos
problemas eletromagnéticos potenciais na
area circundante. Os itens a seguir
deverao ser levados em consideracao:

a. Outros cabos de alimentacéo, cabos de
controle, cabos de sinalizagéo e telefonia;
acima, abaixo e adjacentes ao
equipamento de corte.

b. Transmissores e receptores de radio e
televis&o.

c. Computadores e outros equipamentos
de controle.

d. Equipamento de seguranga critica; por
exemplo, protegéo de equipamentos
industriais.

e. Condicdes de saude do pessoal em
torno do equipamento, por exemplo, o
uso de aparelhos marcapasso e de
surdez.

f. Equipamento usado para calibragdo ou
medigédo.

g. Imunidade de outros equipamentos no
ambiente. O usudrio devera garantir que
os outros equipamentos usados no
ambiente sejam compativeis. Isso pode
exigir medidas de protegao adicionais.

h. Hora do dia em que as atividades de
corte ou outras atividades devem ser
executadas.

O tamanho da é&rea circundante a ser
considerada dependera da estrutura do
edificio e de outras atividades que estejam
ocorrendo. A &rea circundante pode se
estender além dos limites das instalagdes
locais.

METODOS DE REDUGAO DE
EMISSOES

Distribuicao de energia

O equipamento de corte deve estar
conectado a fonte de distribuigédo de
energia de acordo com as recomendagdes
do fabricante. Se ocorrer interferéncia,
podera ser necessario tomar precaugdes
adicionais, como a filtragem da
distribuicao de energia. Deve ser levada
em consideracéo a blindagem do cabo de
distribuicdo do equipamento de corte
instalado permanentemente em conduite
metalico ou material equivalente. A
blindagem deve ser eletricamente
continua em todo o seu comprimento. A
blindagem deve estar conectada a
alimentac&o principal do equipamento de
corte, para que seja mantido um bom
contato elétrico entre o conduite e o
gabinete da fonte de alimentacdo do
equipamento de corte.

Manutencao do equipamento de corte

O equipamento de corte deve passar pela
manutencao de rotina, de acordo com as
recomendacdes do fabricante. Todas as
portas e tampas de acesso e servigo
devem estar fechadas e aparafusadas de
forma apropriada quando o equipamento
de corte estiver em operagdo. O
equipamento de corte ndo deve ser
modificado de modo algum, exceto pelas
mudancas e ajustes mencionados nas
instrugdes do fabricante. Em particular, as
distancias de exploséo do curso do arco e
dos dispositivos de estabilizagdo devem
ser ajustadas e mantidas de acordo com
as recomendacdes do fabricante.

Cabos de corte

Os cabos de corte devem ser téo curtos
quanto possivel e devem estar
posicionados préximos uns dos outros,
estendidos no nivel do piso ou perto dele.

Ligacao equipotencial

A ligacédo de todos os componentes
metélicos na instalagéo de corte e em
areas adjacentes a ela deve ser levada em
consideragdo. No entanto, componentes
metélicos ligados a peca de trabalho
aumentarao o risco de que o operador
receba um choque ao tocar nesses
componentes metdlicos e no eletrodo ao
mesmo tempo. O operador deve estar
isolado de todos esses componentes
metdlicos ligados.

Aterramento da peca de trabalho

Nos locais em que a pega de trabalho ndo
estd ligada a terra para garantir a
seguranga elétrica, nem conectada a terra
devido a seu tamanho e sua posigéo, por
exemplo, cascos de navios ou estruturas
de edificios, uma conex&o ligando a pega
de trabalho a terra pode reduzir as
emissdes em alguns casos, mas ndo em
todos. Deve-se ter cuidado para evitar
que o aterramento da pega de trabalho
aumente o risco de ferimentos nos
usudrios ou danos a outros equipamentos
elétricos. Onde for necessario, a conexdo
da peca de trabalho a terra deve ser feita
por meio de uma conexao direta a pega
de trabalho mas, em alguns paises nos
quais a conexdo direta ndo é permitida, a
ligagdo deve ser obtida através de
capacitancias adequadas, selecionadas
de acordo com regulamentagdes
nacionais.

Nota: O circuito de corte pode ou ndo ser
aterrado por razdes de seguranga. A
mudanca nas disposicdes de aterramento
s6 deve ser autorizada por uma pessoa
com competéncia para avaliar se as
mudangas aumentarao o risco de
ferimentos, por exemplo, permitindo
caminhos de retorno de corrente do corte
em paralelo que possam danificar os
circuitos de aterramento de outros
equipamentos. E dada orientagio
adicional nos padrdes |EC (International
Electrotechnical Comission — Comissdo
Eletrotécnica Internacional) TC26 (se¢édo)
94 e IEC TC26/108A/CD “Arc Welding
Equipment Installation and Use”
(Instalacdo e Uso de Equipamento de
Solda em Arco).

Blindagem e protecao

A blindagem e protegao seletiva de outros
cabos e equipamentos na area
circundante pode atenuar os problemas
de interferéncia. A blindagem de toda a
instalagcao de corte por plasma pode ser
considerada no caso de aplicagdes
especiais.
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GARANTIA

ADVERTENCIA

As pegas genuinas Hypertherm sédo as pegas de reposigdo
recomendadas pela fabrica para o sistema Hypertherm.
Quaisquer danos causados pelo uso de outras pegas que
ndo as pegas genuinas Hypertherm podem nao ser cobertos
pela garantia da Hypertherm.

ADVERTENCIA

Vocé é responsavel pelo uso seguro do Produto. A Hyper-
therm ndo oferece nem pode oferecer qualquer garantia
relacionada ao uso seguro do Produto em seu ambiente.

GERAL

A Hypertherm, Inc. garante que seus Produtos estardo
cobertos contra defeitos de material e mao-de-obra se a
Hypertherm for notificada sobre o defeito (i) relacionado com
a fonte de alimentacéo dentro de um periodo de dois (2)
anos a partir da data da entrega, com excegéao das fontes de
alimentagdo da série G3, que poderdo ser notificados dentro
de um periodo de trés (3) anos a partir da data da entrega; e
(i) com relagdo a tocha e cabos condutores dentro de um
periodo de um (1) ano a partir da data da entrega. Esta
garantia ndo se aplica a qualquer Produto que tenha sido
instalado incorretamente, modificado ou danificado de
qualquer outra forma.

A Hypertherm, por sua opgéao exclusiva, devera reparar,
substituir ou ajustar, gratuitamente, quaisquer Produtos
defeituosos cobertos por esta garantia, que devem ser
devolvidos, com autorizagéo prévia da Hypertherm (que nédo
serd recusada arbitrariamente), embalados de forma
apropriada, a sede da Hypertherm em Hanover, New
Hampshire, ou a um representante da assisténcia técnica
autorizada da Hypertherm, com todos os custos, seguro e
frete pagos antecipadamente. A Hypertherm nédo deve ser
responsabilizada por quaisquer reparos, substituicdes ou
ajustes de Produtos cobertos por esta garantia, exceto
aqueles realizados de acordo com os termos deste
paragrafo ou com a concordancia prévia por escrito da
Hypertherm. A garantia acima é exclusiva e substitui
todas as outras garantias, expressas, implicitas, legais
ou quaisquer outras, com respeito aos Produtos ou
relativas aos resultados que possam ser obtidos a partir
deles, e todas as garantias ou condi¢coes implicitas de
qualidade ou de comercializagcao ou de adequacao a um
propésito especifico ou contra transgressées. O texto
precedente constituira o tnico e exclusivo recurso no
caso de qualquer violagao pela Hypertherm de sua
garantia. Os distribuidores/fabricantes de equipamentos
podem oferecer garantias diferentes ou adicionais, mas os
distribuidores/fabricantes de equipamentos ndo estéo
autorizados a fornecer-lhe qualquer protegdo adicional de
garantia ou a fazer qualquer representagcao que implique
obrigatoriedade por parte da Hypertherm.

RESSARCIMENTO DE PATENTES

Exceto apenas em casos de Produtos ndo manufaturados
pela Hypertherm ou manufaturados por outra pessoa que
nédo a Hypertherm e que ndo estejam em estrita
conformidade com as especificagdes da Hypertherm, e em
casos de projetos, processos, formulas ou combinagdes nao

desenvolvidas ou supostamente desenvolvidas pela
Hypertherm, a Hypertherm defendera ou estabelecera, a
suas expensas, qualquer processo ou a¢do penal contra
vocé, alegando que o uso do Produto da Hypertherm,
sozinho e ndo em combinagdo com qualquer outro Produto
nao fornecido pela Hypertherm, infringe qualquer patente de
terceiros. Vocé notificara prontamente a Hypertherm ao
tomar conhecimento de qualquer agdo ou ameaca de agao
com relacdo a qualquer infragédo alegada, e a obrigacao de
indenizagdo da Hypertherm estara condicionada ao controle
exclusivo da Hypertherm a cooperagéo e assisténcia da
parte indenizada na defesa da reclamagéo.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em nenhuma hipétese a Hypertherm assumira a
responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade
por quaisquer danos incidentais, conseqiientes, indiretos
ou punitivos (inclusive mas nao limitados a lucros
cessantes) independentemente do fato de tal
responsabilidade se basear em quebra de contrato,
prejuizo, responsabilidade estrita, violagao de garantias,
perda de propésito essencial ou qualquer outro motivo, e
ainda que tenha sido alertada sobre a possibilidade de
tais danos.

LIMITE DA RESPONSABILIDADE

Em nenhuma hipétese, a responsabilidade da
Hypertherm, independentemente do fato de tal
responsabilidade se basear em quebra de contrato,
prejuizo, responsabilidade estrita, violagcao de garantias,
perda de propdésito essencial ou qualquer outro motivo,
por qualquer acao de reclamacao ou processo judicial
que venha a surgir em decorréncia de ou relacionado ao
uso dos Produtos, excedera no total o valor pago pelos
Produtos que deram origem a tal reclamacao.

SEGURO

Vocé devera possuir e manter permanentemente apdlices de
seguros em tais quantidades e tipos, e com cobertura
suficiente e apropriada, para defender e resguardar a
integridade da Hypertherm na eventualidade de qualquer
causa de agdo penal que possa surgir em conseqliéncia do
uso dos Produtos.

CODIGOS NACIONAIS E LOCAIS

Os cédigos nacionais e locais que regulam a instalagdo
hidraulica e elétrica terdo precedéncia sobre quaisquer
instrucdes contidas neste manual. Em nenhum evento, a
Hypertherm sera responsavel por ferimentos em pessoas ou
por danos ou avarias em propriedades em conseqiiéncia de
qualquer violagdo de cédigos ou devido a praticas de
trabalho incorretas.

TRANSFERENCIA DE DIREITOS

Vocé sé podera transferir quaisquer outros direitos de
propriedade aqui descritos em conjunto com a venda de
uma parte substancial ou de todos os seus ativos ou bens
de capital a um sucessor beneficiario que concorde em se
obrigar a todos os termos e condigdes desta Garantia.

i
09/12/01
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SEGURANCA

RECONHECA AS INFORMA(}()ES DE
SEGURANCA
Os simbolos mostrados nesta secéo séo usados para
identificar riscos potenciais. Quando vir um simbolo de
seguranga neste manual ou em sua maquina,
compreenda o potencial de ferimentos pessoais e siga as
instrucoes relacionadas para evitar o risco.

SIGA AS INSTRUGOES DE SEGURANCA

Leia cuidadosamente todas as mensagens de seguranca
deste manual e as etiquetas de seguranga na sua
maquina.

+ Conserve as etiquetas de seguranga na sua maquina
em boas condicdes. Substitua imediatamente etiquetas
que faltem ou estejam danificadas.

+ Aprenda a operar a maquina e a utilizar os controles de
forma correta. Nao permita que ninguém a opere sem
conhecimento.

+ Mantenha a maquina em condi¢oes de trabalho
apropriadas. Modificagdes ndo autorizadas na maquina
podem afetar a seguranca e a vida Util da maquina.

PERIGO CUIDADO ADVERTENCIA

As palavras de aviso de PERIGO ou CUIDADO séo
usadas com um simbolo de seguranca. PERIGO identifica
0S riscos mais serios.

+ As etiquetas de seguranga PERIGO e CUIDADO ficam
localizadas na maquina proximas aos riscos
especificos.

Mensagens de seguranca de CUIDADO precedem as
instrucdes relacionadas neste manual que poderéo
resultar em ferimentos ou morte se néo forem seguidas
corretamente. i

Mensagens de seguranca ADVERTENCIA precedem as
instrucoes relacionadas neste manual que poderéo
resultar em danos ao equipamento se nao forem
seguidas corretamente.

Prevencéo de incéndios

« Certifique-se de que a area é segura antes de executar
qualquer corte. Mantenha um extintor de incéndio nas
imediagdes.

Remova todos os materiais inflamaveis dentro de um raio
de 10 m da area de corte.

Resfrie o metal quente ou deixe que ele esfrie antes de
manusea-lo ou antes de encosta-lo em materiais
combustiveis.

Nunca corte recipientes que contenham materiais
potencialmente inflamaveis em seu interior — primeiro
eles devem ser esvaziados e limpos de maneira
apropriada.

Ventile atmosferas potencialmente inflamaveis antes de
executar o corte.

Ao cortar usando o oxigénio como géas de plasma, é
necessario utilizar um sistema de ventilagao de exaustao.

Prevencao de explosdes

+ Nao utilize o sistema de plasma se houver possibilidade
de estarem presentes poeira ou vapores explosivos.

+ N&o corte cilindros pressurizados, tubos ou qualquer
recipiente fechado.

+ Nao corte recipientes que tenham armazenado materiais
combustiveis.

O TRABALHO DE CORTE PODE PROVOCAR

INCENDIO OU EXPLOSAO

CUIDADO

Perigo de exploséao

Argdnio-hidrogénio e metano
O hidrogénio e 0 metano séo gases inflamaveis que
apresentam perigo de explosao. Mantenha as chamas
afastadas de cilindros e mangueiras que contenham
misturas de metano ou hidrogénio. Mantenha chamas e
fagulhas afastadas do tocha quando usar plasma de metano
ou argdnio-hidrogénio.

CUIDADO

Detonac&o de hidrogénio
com corte de aluminio

+ Ao se cortar aluminio sob a &gua ou com a agua
encostando na face inferior do aluminio, pode ocorrer o
acumulo de gas hidrogénio sob a peca de trabalho e sua
detonagao durante operagdes de corte de plasma.

+ Instale um tubo de aeragéo no piso da mesa d’agua para
eliminar a possibilidade de detonag&o de hidrogénio.
Consulte a se¢do Anexo deste manual para ver detalhes
do tubo de aeracéo.
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SEGURANCA

4 o

S

O contato com pegas elétricas energizadas pode causar

choque fatal ou queimaduras graves.

+ Aoperagéo do sistema de plasma fecha um circuito
elétrico entre o tocha e a pega de trabalho. A pega de
trabalho e qualquer objeto que a tocar faréo parte do
circuito elétrico.

+ Nunca toque o corpo do tocha, a pega de trabalho ou a
agua em uma mesa d’agua quando o sistema de plasma
estiver em operagao.

Prevencéo de choques elétricos

Todos os sistemas de plasma Hypertherm usam alta
tens@o no processo de corte (200 a 400 VCC sao
comuns). Tome as seguintes precaugées quando
operar esses sistemas:

+ Use luvas e botas isoladas e mantenha secos seu corpo
€ suas roupas.

Vocé nao deve ficar de pé, sentar-se ou se apoiar — ou
tocar — em qualquer superficie Umida quando usar o
sistema de plasma.

Isole-se do trabalho e do piso usando capachos ou
coberturas isolantes secos e grandes o bastante para
impedir qualquer contato fisico com o trabalho ou o piso.
Se precisar trabalhar préximo de ou em uma area Umida,
tenha o méximo de cuidado.

Instale uma chave de desconexao perto da fonte de
alimentagao com fusiveis corretamente dimensionados.
Essa chave permitira ao operador desligar a fonte de
alimentacao rapidamente em uma situagao de
emergéncia.

Quando usar uma mesa d’agua, certifique-se de que ela
esta conectada corretamente a terra.

0 CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

Instale e aterre esse equipamento de acordo com o
manual de instru¢bes e em concordancia com codigos
nacionais e locais.

Inspecione com freqiiéncia o cabo de alimentagdo em
busca de danos ou rachaduras na cobertura do cabo.
Substitua imediatamente o cabo de alimentagao
danificado. A fiagdo sem revestimento pode matar.
Inspecione e substitua quaisquer condutores
desgastados ou danificados do tocha.

N&o toque a peca de trabalho, inclusive as sobras de
corte, enquanto cortar. Deixe a pega de trabalho no lugar
ou sobre a bancada com o cabo de trabalho conectado a
ela durante o processo de corte.

Antes de verificar, limpar ou trocar pecas do tocha,
desconecte a alimentacao elétrica principal ou a fonte de
alimentacao.

Nunca ignore ou contorne os mecanismos de seguranca.
Antes de remover qualquer cobertura da fonte de
alimentacéo ou do sistema, desconecte a entrada de
energia elétrica. Aguarde por 5 minutos apds desconectar
a energia para permitir que os capacitores se
descarreguem.

Nunca opere o sistema de plasma, a menos que as
capas da fonte de alimentagao estejam no lugar. As
conexdes da fonte de alimentagao expostas representam
um grave perigo de acidentes elétricos.

Ao realizar conexdes de entrada, fixe primeiro o condutor
de aterramento apropriado.

Cada sistema de plasma Hypertherm é projetado para
ser usado apenas com tochas Hypertherm especificos.
Nao use outros tochas como substitutos, pois isso
poderia provocar superaquecimento e apresentar um
risco de seguranca.

—N=
O corte pode produzir vapores e gases toxicos que
esgotam o oxigénio e causam ferimentos ou morte.

+ Mantenha a &rea de corte bem ventilada ou use um
respirador aprovado com suprimento de ar.

+ Nao corte em locais préximos a operagdes de remogéo
de graxas, limpeza ou pulverizagao. Os vapores de certos
solventes clorados se decompdem para formar gas
fosgénio quando expostos a radiacdo ultravioleta.

+ Né&o corte metal revestido ou contendo materiais toxicos,
como o zinco (galvanizado), chumbo, cddmio ou berilio,
amenos que a area esteja bem ventilada e o operador
utilize um respirador com suprimento de ar. Os

O CORTE PODE PRODUZIR VAPORES TOXICOS

revestimentos e quaisquer metais contendo esses
elementos podem produzir vapores tdxicos ao serem
cortados.

Nunca corte recipientes que contenham materiais
potencialmente inflamaveis em seu interior — primeiro
eles devem ser esvaziados e limpos de maneira
apropriada.

Este Produto, quando usado para soldagem ou corte,
produz vapores ou gases que contém substancias
quimicas reconhecidas no estado da Califérnia como
causadoras de defeitos de nascenga e, em alguns casos,
cancer.

Sistemas de plasma HYPERTHERM
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SEGURANCA

Tochas instantaneas

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave do
tocha é ativada.

O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR FERIMENTOS E QUEIMADURAS

O arco de plasma corta rapidamente através de luvas e da

pele.

+ Mantenha-se afastado da ponta do tocha.

+ Nao segure objetos metdlicos perto do caminho de corte.

+ Nunca aponte o tocha para vocé mesmo ou para outras
pessoas.

Protecéo para os olhos Os raios do arco de plasma
produzem raios intensos visiveis e invisiveis (ultravioleta e
infravermelho) que podem provocar queimaduras nos
olhos e na pele.

+ Use protecéo para os olhos de acordo com os codigos
nacionais ou locais aplicaveis.

+ Use protecéo para os olhos (6culos ou mascaras de
seguranga com protecao lateral e um capacete de
soldagem) com uma tonalidade de lente apropriada
para proteger seus olhos contra os raios ultravioleta e
infravermelho do arco.

Corrente do Tonalidade da Lente

Arco AWS (EUA)  1SO 4850
<100 A Ne 8 N2 11
100-200 A N2 10 N2 11-12
200-400 A N2 12 N2 13
> 400 A Ne 14 Ne 14

0OS RAIOS DO ARCO PODEM QUEIMAR OS OLHOS E A PELE

Protecédo para a pele Use roupas de protecdo para se

proteger contra queimaduras causadas por luz

ultravioleta, fagulhas e metal quente.

+ Luvas grossas de protecao, calgados de seguranca e
chapéu.

* Roupas que retardem a propagac¢ao de chamas
cobrindo todas as areas expostas do corpo.

+ Calgas sem bainha para impedir a entrada de fagulhas
e escoria.

+ Remova de seu bolso qualquer combustivel, como
isqueiros a gas butano ou fésforos, antes de cortar.

Area de corte Prepare a area de corte para reduzir a

reflexdo e a transmisséo de luz ultravioleta:

+ Pinte as paredes e outras superficies com cores
escuras para reduzir a reflexao.

« Use telas protetoras ou barreiras para proteger outras
pessoas contra clardes.

+ Avise as outras pessoas para nao olharem diretamente
para o arco. Use placas ou cartazes de adverténcia.

SEGURANCA DE ATERRAMENTO

Cabo de trabalho Conecte o cabo de trabalho com
firmeza & peca de trabalho ou a bancada com um bom
contato entre os metais. N&o o conecte a parte da peca
que caira quando o corte for concluido.

Bancada de trabalho Conecte a bancada de trabalho a
um ponto de aterramento, de acordo com c6digos
elétricos nacionais ou locais apropriados.

Alimentacao elétrica

« Certifique-se de conectar o fio terra do cabo de forga ao
terra da caixa de desconexao.

Se a instalagdo do sistema de plasma envolver a
conexao do cabo de forca a fonte de alimentagao,
certifique-se de conectar o fio terra do cabo de forga de
maneira apropriada.

Fixe primeiro o fio terra do cabo de forga ao pino
suporte, depois coloque quaisquer outros fios terra
sobre o terra do cabo de forga. Aperte com firmeza a
porca de retengao.

Aperte todas as conexdes elétricas para evitar o
aquecimento excessivo.

1-4
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SEGURANCA

SEGURANGCA DE EQUIPAMENTOS DE GAS
COMPRIMIDO

+ Nunca lubrifique valvulas ou reguladores de cilindros
com 6leo ou graxa.

+ Use apenas cilindros de gés, reguladores, mangueiras e
acessorios projetados para a aplicacao especifica.

+ Mantenha todo o equipamento de gas comprimido e as
pegas associadas em boas condigdes.

+ Coloque etiquetas e codigos de cores em todas as
mangueiras de gas para identificar o tipo de gas em
cada uma. Consulte os codigos nacionais ou locais
aplicaveis.

) CILINDROS DE GAS PODEM
#.- EXPLODIR SE FOREM
- DANIFICADOS

Os cilindros de gas contém gés sob alta pressao. Se for

danificado, um cilindro poder4 explodir.

+ Manuseie e use cilindros de gas comprimido de acordo
com os codigos nacionais e locais aplicaveis.

+ Nunca use um cilindro que néo esteja em posi¢ao vertical
e preso com firmeza ao local adequado.

+ Mantenha a tampa protetora em seu lugar sobre a
valvula, exceto quando o cilindro estiver em uso ou
conectado para uso.

+ Nunca permita o contato elétrico entre o arco de plasma e
um cilindro.

+ Nunca exponha cilindros a calor excessivo, fagulhas,
escdria ou chama aberta.

+ Nunca use um martelo, uma chave de boca ou outra
ferramenta para abrir uma valvula de cilindro emperrada.

0 RUIDO PODE i
PREJUDICAR A AUDICAO

8

A exposicao prolongada ao ruido resultante de corte ou

goivadura pode prejudicar a audi¢do.

+ Use protecédo aprovada para os ouvidos ao utilizar o
sistema de plasma.

« Avise outras pessoas proximas sobre os perigos do
ruido.

O ARCO PLASMA
- PODE DANIFICAR
CANOS CONGELADOS

Os canos congelados podem se danificar ou até explodir
se vocé tentar degelo com a tocha plasma.

9
=0

-
A operacéo de aparelhos marcapasso e de surdez pode
ser afetada por campos magnéticos produzidos por
correntes elevadas.
Os portadores de aparelhos marcapasso e de surdez
devem consultar um médico antes de se aproximarem
de qualquer operagao de corte e goivagem.

OPERAGAO DE APARELHOS
MARCAPASSO E DE SURDEZ

Para reduzir os riscos de campos magnéticos:

+ Mantenha o cabo de trabalho e o condutor do tocha
do mesmo lado, afastados do seu corpo.

+ Mantenha os condutores do tocha o mais préximo
possivel do cabo de trabalho.

+ N&o enrole ou dobre o condutor do tocha ou o cabo de
trabalho em torno do seu corpo.

+ Mantenha-se o mais longe possivel da fonte de
alimentacéo.

Sistemas de plasma HYPERTHERM
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SEGURANCA

Etiqueta de adverténcia

Esta etiqueta de adverténcia é afixada em algumas fontes de alimentacao. E importante que o operador e o técnico de
manutencdo compreendam a finalidade destes simbolos de adverténcia como esté descrito. O texto numerado

corresponde as caixas numeradas na etiqueta.

&%
&

110253

1. As fagulhas do corte podem causar explosao
ou incéndios.

1.1 Mantenha substéncias inflaméaveis longe do
corte.

1.2 Mantenha um extintor de incéndio nas
proximidades, e tenha alguém pronto para
usa-lo.

1.3 Nao corte nenhum recipiente fechado.

2. O arco de plasma pode causar ferimentos
e queimaduras.

2.1 Desligue a fonte de alimentac&o antes de
desmontar o magarico.

2.2 Nao segure o material perto da linha de corte.
2.3 Use protegao corporal completa.

3. O choque elétrico recebido do magarico ou da
fiacdo pode matar. Proteja-se contra choques
elétricos.

3.1 Use luvas isolantes. Nao use luvas molhadas
ou danificadas.

3.2 Isole-se do trabalho e do piso.

4.1
4.2

5.1

Desconecte o0 plugue de alimentagdo ou a
energia antes de consertar a maquina.

Os vapores do corte podem ser perigosos para
a sua saude.

Mantenha a cabega afastada dos vapores.

Use ventilagdo forcada ou exaustao local para
remover os vapores.

Use um ventilador para remover 0s vapores.

Os raios do arco podem queimar os olhos e
ferir a pele.

Use chapéu e 6culos de seguranca. Use
prote¢ao para os ouvidos e abotoe o colarinho
de sua camisa. Use capacete de soldagem
com a tonalidade correta de filtro. Use protegéo
corporal completa.

Faca treinamento e leia as instrugdes antes
de trabalhar na maquina ou em corte.

Nao remova ou cubra as etiquetas de
adverténcia.
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ESPECIFICACOES

Introducao

O sistema de corte a plasma Powermax190c usa uma fonte de alimentagao “chopper” para cortar ago
carbono, aco inoxidavel, aluminio e outros metais.

Este manual do operador fornece ao usuario informagdes sobre como instalar e operar o sistema e realizar
manutengdes limitadas na tocha e na fonte de alimentagdo. Este manual também fornece uma lista
detalhada de praticas de seguranga, para que o sistema possa ser operado e mantido com segurancga.
LEIA A SECAO DE SEGURANCGA (Seczo 1) EM PRIMEIRO LUGAR!

O Powermax190c Service Manual (Manual de Servigo do Powermax190c, disponivel somente em inglés)
fornece informacdes sobre pesquisa de avarias de nivel mais alto e uma lista de pegas mais completa.

Especificacoes

Fonte de alimentacgéo

Tens&o nominal de circuito aberto (Uy)-OCV.................... 335 VCC a 120 VCA
320 VCC a 230 VCA
Corrente nominal de saida (I5).......cceevereereeiierierieeiieieniee 12A

Ciclo de trabalho (X) a 40°C, na faixa de tensdo

de saida (U,) e corrente de saida (l,),

fixada em 20 @aMPEreS........cccevreriieriieeeeesee e 35% (U =110V, |, = 12 A). Veja a etiqueta
de dados da fonte de alimentagdo para obter
mais informagdes sobre o ciclo de trabalho.

Faixa de temperatura de operagao...........ccceerriueeeeieeeennns As fontes de alimentagao operam entre
-10° e +40°C.

Tens&o de entrada (U4)/Corrente de entrada (I1,,,) @
1,32 KW de Saida ...eeeeeeeeiieeeee e 120 VCA/20,3 A, 1 fase, 60 Hz (Non CE)
230 VCA/10,0 A, 1 fase, 50/60 Hz (CE)

DIMENSOES ...eeeieiiiee ittt Veja a figura na pagina 2-3.
Peso:
120 V fonte de alimentagao ........ccccviveeeeiiieiiiieeeiieeeee 19,5 kg
20,9 kg com tocha
230 V fonte de alimentagao .........cccccceeeiieeeeiiiineiieeeeen. 21,3 kg

23 kg com tocha

(=TSRRI Ar (compressor contido na fonte
de alimentagéo)

Pressao do ar e faixa de vazao........ccccceeeecuveeeeeceecnnneennn. 2,8 bar a 25 I/min

1.1
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ESPECIFICACOES

Cabo de alimentagao

Cabo-obra

Tocha PAC105
Capacidade recomendada de corte .........ccoovveieereerinennns 3 mma 12 A 35 % do ciclo de trabalho
Capacidade maxima de Corte........cccvrrnieiinieeeinieeeeieene 4,5 mm a 12 A 35 % do ciclo de trabalho
Capacidade de corte de separagao ........ccceevvercveereerirennns 6 mm a 12 A 35 % do ciclo de trabalho
Pressao do ar e faixa de vazao ....2,8 bar a 25 I/min
PESO i 1,4 kg
213 mm
1
35 mm
|
HYPERTHERM powermax190c Manual de instrugdes 2-3
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ESPECIFICACOES

Marca [S]

O Powermax190c de 230 V esta de acordo com o padrao C € EN50192. A marca indica que a fonte de
alimentagéo e a tocha séo apropriadas para o uso em ambientes com elevado risco de choque elétrico. As
tochas manuais devem ter consumiveis protegidos para manter a conformidade com a marca .

Simbolos do IEC usados

CC (corrente continua)

CA (corrente alternada)

Tocha de corte a plasma

Conexao da alimentacao de entrada de CA

O terminal para o condutor externo de protegéo (terra)

Uma fonte de energia baseada em inversor

Bracadeira de trabalho do anodo (+)

Chave de temperatura

Chave de pressao

Tocha de plasma na posicao TESTE (gas de plasma e
protecao saindo do bico)

A energia esta ligada

A energia esta desligada

Curva volt/amp em caracteristica

1.1
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INSTALACAO

No Recebimento

1. Confira todas as pecas e itens do seu pedido e verifique se foram recebidos. Alerte o seu distribuidor
caso alguma peca ou item esteja danificado ou faltando.

2. Inspecione a fonte de alimentagdo quanto a qualquer dano fisico que possa ter ocorrido durante o
transporte. Caso exista evidéncia de dano, consulte a se¢cdo de Reclamagdes a seguir.

Todas as comunicagdes a respeito deste equipamento devem mencionar o nimero do modelo e o
numero de série localizado atras do fonte de alimentacéo.

3. Antes de instalar e operar o sistema, leia a se¢do de Segurang¢a deste manual.

Reclamacoes

Reclamacodes por dano durante o transporte - Se a sua unidade for danificada durante o transporte, vocé
deve reclamar junto a transportadora. A Hypertherm fornecera a vocé uma coépia do conhecimento de carga
mediante pedido. Caso necessite assisténcia adicional, ligue para o Servigo de Atendimento ao Cliente
relacionado na frente deste manual ou ligue para o seu distribuidor autorizado Hypertherm.

Reclamacodes por mercadoria defeituosa ou faltante - Se qualquer uma das mercadorias estiver
defeituosa ou faltando, ligue para o seu distribuidor autorizado Hypertherm. Caso necessite assisténcia
adicional, ligue para o Servico de Atendimento ao Cliente relacionado na frente deste manual.

Localizacao da fonte de alimentacao

Posicione a fonte de alimentagdo préxima a uma tomada. Deixe pelo menos 25 cm de espago livre a frente
e atras da fonte de alimentagdo para permitir uma ventilagao apropriada.

Nota: Onde gasolina ou liquidos volateis estiverem presentes, uma instalagao especial pode ser
necessaria. Consulte as normas de instalagédo locais e nacionais.

3-2 HYPERTHERM powermax190c Manual de instrucdes
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INSTALACAO

Requisitos de aterramento

Para garantir sua seguranca pessoal e a operagao adequada, e para reduzir a interferéncia eletromagnética
(EMI), a fonte de alimentacao deve ser aterrada de forma apropriada:

e A fonte de alimentagdo deve ser aterrada de maneira apropriada através do cabo de energia, de acordo
com codigos elétricos nacionais ou locais.

¢ A energia monfasica deve ser do tipo de trés fios com um fio verde ou verde/amarelo para aterramento de
protecao e deve obedecer as exigéncias de instalagdes elétricas nacionais ou locais. Ndo use um cabo de
dois fios.

e \/eja também Seguranca de aterramento, na se¢do Seguranga deste manual.

Plugues do cabo de alimentacao

As fontes de alimentacao de 120 V sdo fornecidas com um plugue no cabo de alimentagéo. As unidades de
230 V sao fornecidas sem plugue no cabo de alimentagdo. Para a maquina de 230 V, obtenha um plugue
que obedeca as normas de instalagcdes elétricas nacionais ou locais. O plugue deve ser conectado ao cabo
de alimentagéo por um eletricista autorizado. Além disso, leve em conta que alguns receptaculos de 120 V
podem exigir um plugue diferente no cabo de alimentagéo. Para instalar o plugue adequado, consulte a
figura abaixo. Os plugues de 120 V e os cabos precisam obedecer as normas de instalagdes elétricas
nacionais ou locais.

Wi

1 Plugue de cabo de alimentagéo
1 (mostrado o de 120 V)
e Corte o cabo nas proximidades
do plugue.
Plugue de 230 V
Para o terminal de carga 1 (latéo)
Para o terminal de carga 2 (latéo)
Para o terminal terra (verde)
Capa exterior
Fixacao do cabo

Corte o cabo aqui

NOoO O WwWwhN

Descasque o isolamento do cabo para
separar os condutores. Descasque o
isolamento do condutor para fazer bom
contato com os terminais do plugue.
Faga as conexdes, reinstale a capa
exterior e a fixador de cabo e prenda
com parafusos. Nao aperte em
demasia.
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INSTALACAO

Conexoes de alimentacao de energia

Recomendacoes para o circuito do sistema

Fonte de alimentagcédo de 120 V:  recomenda-se uma derivagao de circuito individual de 20 A, protegida
por fusivel retardado ou disjuntor.

Fonte de alimentacéo de 230 V: recomenda-se uma derivagado de circuito individual de 12 A, protegida
por fusivel retardado ou disjuntor.

Cabo-obra e grampo-obra
Cabo de alimentacéo

Conecte o cabo de alimentagdo em uma
tomada adequadamente aterrado.

Recomendacoes para cabos de extensao

Selecione um cabo de extensdo que tenha didmetro maior do que o cabo de alimentagéo fornecido com a
fonte de alimentagdo. A queda de tensao real decorrente da impedancia do cabo ira variar de acordo com
as condigbes da linha e de carga.

Use um cabo certificado pelas normas nacionais ou locais. O cabo deve ser instalado por um eletricista
autorizado, de acordo com as normas nacionais ou locais.

Tamanhos de cabo recomendados:

Fonte de alimentacdo de 120 V: 6 mm?2 (10 AWG) para até 23 m
10 mm? (8 AWG) para até 46 m

Fonte de alimentacéo de 230 V: 2,5 mm?2 (14 AWG) para até 23 m
4 mm2 (12 AWG) para até 46 m

Nota: Onde gasolina ou liquidos volateis estiverem presentes, uma instalagéo especial pode ser
necessaria. Consulte as normas locais ou nacionais.
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Secao 4

OPERAGAO

Nesta secéo:

Controles e indicadores

Operagao.......cccoercverurnnene
1. Instale os consumiveis da tocha. ...
2. Fixe o grampo-obra.................
3. Ligue a fonte de aliMENTAGAO. .......eeiiiuiiie ittt et eae e e e e s e e e e nae e e e eane e e e neeeenne 4-4
4. Verifique as lampadas iNAICAAOIAS. .......ccoiuuii ittt e e e s eaa e e s se e e e sane e e snseeeeaneeeennne 4-4
LT Oo T T=T o= = oo o = PSPPI 4-5
(D] [z 1o (SR o] 01T = To= Lo L PSP TUPRPPPRPTOE 4-6
Iniciando um corte a partir da borda da pega de trabalno..........c.cooiiiiiiiiiiiiii 4-6
=T e (U = To= Lo T PRSPPSO PR PSPPI

Técnica de corte da tocha manual
INSPECE0 € SUDSHITUICAO dE CONSUMIVEIS ....eeiiiiiiiiiiiie ittt e sttt e e e st e e e rsae e e seane e e e neeeeanne
Alinhamento correto dos consumiveis
Falhas comuns de Corte.......ccovviiiieeeniniiiieeeeeeenne
Ciclo de trabalho e superaguecimento
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OPERACAO

Controles e indicadores

Chave liga/desliga  ALIMENTAGCAO PRESENTE FALHA
Quando iluminada, indica que a fonte A lampada de falha acendera
de alimentagéo esta energizada e sob as seguintes condicdes:

pronta para operar. A lampada ficara
apagada se a alimentagcao nao estiver

dentro da faixa especificada. 1. A capa da tocha foi
removida ou nao esta

firmemente fixada.
Neste caso, a fonte de
alimentacgéao precisa ser
desligada e entao ligada
novamente antes que a
operagao possa comecar.

2. A fonte de
alimentacao
superaquece. Neste
caso, o ventilador
continuara em
funcionamento. Espere
por 15 minutos até que a
unidade esfrie ou até que
a lampada FALHA apague.

FAULT — Jb@t TORCH CAP
P’ OVER—TEMP

£Y) INPUT VOLTAGE 3. A tensao de entrada
esta fora das
especificagoes:

Bl o s we o ol Boon minaa© (120 V CA +/- 20%) ou
Q ypet ey (230 V CA +/- 20%). Ap6s
a tenséo de entrada ter
sido corrigida a fonte de
alimentacgéao precisa ser
desligada e entao ligada
novamente antes que a
operagao possa
prosseguir.

MADE IN THE USA.

-»‘9\
2 ADVERTENCIA

Antes de operar este sistema, leia completamente a secao de Seguranca deste manual!
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OPERACAO

Operacao
1. Instale os consumiveis da tocha

Nota: Aperte somente a mao.

Q‘ ADVERTENCIA - TOCHA DE ACAO INSTANTANEA
;i O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR
é FERIMENTOS E QUEIMADURAS

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave da tocha é ativada. O arco de plasma
pode cortar rapidamente através de luvas e da pele. Certifique-se de que a energia esta
desligada antes de trocar os consumiveis.

Bocal Capa Bico Eletrodo Distribuidor de gas Tocha
120884 120898 120882 120881 120880 PAC105

Consumiveis protegidos (para corte mais facil com gabarito ou com arrasto)

Capa Bico Eletrodo Distribuidor de gas Tocha
120883 120882 120881 120880 PAC105

Consumiveis desprotegidos
Para atendimento as normas da CE, ndo use consumiveis desprotegidos.

2. Fixe o grampo-obra

1. Fixe com firmeza o grampo-obra a pecga de
trabalho.

2. Fixe o grampo-obra o mais perto possivel
da area que estiver sendo cortada, a fim de

(EMF - Electromagnetic Field).

3. Nao fixe o grampo a parte que caira ao ser
cortada.

reduzir a exposi¢cdo a campos eletromagnéticos

HYPERTHERM powermax190c Manual de instrugdes
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OPERACAO

Operacao (continuacao)

3. Ligue a fonte de alimentacao

OFF

ON

4. Verifique as lampadas indicadoras

€Y (O  ALIMENTAGAO
PRESENTE

L| () FALHA

Coloque a chave liga/desliga na posi¢ao
LIGADO ().

Verifique se a lampada ALIMENTACAO
PRESENTE esta acesa.

Verifique se a lampada FALHA esté apagada.
Se a lampada FALHA estiver acesa, verifique se:

e A capa da tocha esté fixada firmemente
a tocha.

e A fonte de alimentacdo nado esta
superaquecida.

¢ Atenséo de entrada esta dentro das
especificagoes.

Corrija qualquer falha e reinicie o sistema.

1.1
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OPERACAO

Operacao (continuacao)

5. Comece a cortar

Q: ADVERTENCIA - TOCHA DE AGAO INSTANTANEA
O ARCO DE PLASMA PODE CAUSAR
é FERIMENTOS E QUEIMADURAS

O arco de plasma surge imediatamente quando a chave da tocha é ativada. O arco de plasma
pode cortar rapidamente através de luvas e da pele.

e Mantenha-se afastado da ponta da tocha.

¢ Nao segure a peca de trabalho e mantenha as maos fora do caminho de corte.

¢ Nunca aponte a tocha para vocé mesmo ou para outras pessoas.

Evite ativar a tocha quando ela néo estiver em
contato com a pega de trabalho.

O arco piloto se apagara se a transferéncia do
arco para a pega de trabalho nao for detectada
dentro de 5 segundos.

Apbs o corte, ha aproximadamente 12 segundos
de pos-fluxo para resfriar o bico da tocha. Se o
gatilho for pressionado durante o pés-fluxo, o
gas para de fluir e o arco piloto sera reiniciado.

Nota: llustracdes de tochas tipicas.
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OPERACAO

Dicas de operacao

Iniciando um corte a partir da borda da peca de trabalho

1. Posicione o bico do tocha em posicéao vertical
na borda da peca de trabalho.

2. Comece a cortar a partir da borda da pega
de trabalho.

Faga uma pausa na borda até o arco cortar
completamente a peca de trabalho.

O arco piloto se apagara em
aproximadamente 5 segundos se nédo houver
transferéncia do arco para a pega de
trabalho.

3. Prossiga com o corte.

O bico ou o bocal pode ser arrastado

para contato direto com a peca de trabalho
ou mantido a uma pequena distancia

(1 mm -2 mm) para o corte de metais mais
grossos.
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OPERACAO

Dicas de operacao (continuacao)

Perfuracao

h ADVERTENCIA
FAGULHAS E METAL QUENTE PODEM
= FERIR OS OLHOS E QUEIMAR A PELE

Quando se acende a tocha em angulo, fagulhas e metal quente espirram do bico. Vire a tocha
para longe de vocé e de outras pessoas.

Segure a tocha de forma que o bico fique no maximo a 1,5 mm da pega de trabalho antes de acender a
tocha.

1. Acenda a tocha em um angulo sobre a peca
de trabalho, depois gire-a lentamente até a
posicéo correta.

2. Quando as fagulhas saem pela parte inferior
da peca de trabalho, isso significa que o arco
perfurou o material.

3. Quando a perfuragdo for concluida, prossiga
com o corte.
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OPERACAO

Dicas de operacao (continuacao)

Técnica de corte da tocha manual

A ativacao desnecessaria da tocha reduz a vida util do bico
e do eletrodo.

Ao cortar, certifique-se de que estdo saindo fagulhas da parte
inferior da peca de trabalho.

Se estiverem saindo centelhas da peca de trabalho, vocé
esta movendo a tocha muito rapidamente. O arco abaixo
da peca de trabalho deve inclinar a tocha aproximadamente
15° em relagéo a vertical.

Mantenha o bico da tocha em posicéo vertical e observe o
arco a medida que ele corta ao longo da linha de corte.

e Nao empurre a tocha para baixo quando estiver cortando.
Arraste a tocha levemente ao longo da peca de trabalho, para
manter um corte constante.

e Puxar a tocha pelo caminho de corte é mais facil que
empurra-lo.

e Para cortes em linha reta, use uma régua como guia. Para
cortar circulos, use um gabarito ou um acessoério para corte
radial.
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OPERACAO

Inspecao e substituicao de consumiveis

Bocal °

Capa °

. Capa °

Eletrodo .

Distribuidor °
de gas °

Q) o .
)
=

©

)

® TAnel retentor o
- da tocha °

Peca Verificar

O orificio central esta circular
Os orificios laterais ndo estao bloqueados

As roscas estéo intactas
O anel retentor esta no lugar e intacta

O anel retentor dentro da abertura frontal
esta intacta

O orificio central esta circular
Os orificios laterais ndo estdo bloqueados

A superficie do centro ndo apresenta pontos
de erosdo com mais do que 1,5 mm de
profundidade

Sem danos ou desgaste

Os orificios laterais ndo estdo bloqueados
O anel retentor dentro da abertura frontal
esta intacto

Sem danos ou desgaste
Lubrificado

Acao se
houver defeito

Substituir
Substituir

Substituir
Substituir

Substituir

Substituir
Substituir

Substituir

Substituir
Substituir
Substituir

Substituir

Aplicar uma pelicula
fina de lubrificante de
silicone

Alinhamento correto dos
consumiveis

Verifique a chave de seguranca da tocha:
vocé devera ouvir um “clique” quando a
capa for recolocada na tocha.

Nota: Aperte somente a mao.
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OPERACAO

Falhas comuns de corte

¢ A pega de trabalho ndo é totalmente penetrada. As causas podem ser:

- Velocidade de corte alta demais.

— Pecas da tocha desgastadas.

— Metal a ser cortado grosso demais.

— Grampo-obra fixada de forma inadequada a peca de trabalho.

e Forma-se escoria na base do corte. As causas podem ser:

— Velocidade de corte baixa demais.
— Consumiveis desgastados.
— Metal sendo cortado grosso demais.
e O arco “estala” e a vida Util dos consumiveis da tocha é reduzida. A causa pode ser:

— As condigbes de umidade na area de corte podem causar umidade na tocha. O compressor interno do
Powermax190c usa ar ambiente para produzir o gas de plasma. Se o ar estiver imido, goticulas de
agua podem penetrar na tocha. Esta condigdo ndo causa danos a tocha.

Ciclo de trabalho e superaquecimento

¢ O ciclo de trabalho é a quantidade de tempo, em minutos, que um arco piloto ou de plasma pode
permanecer em operagao, dentro de um intervalo de tempo de 10 minutos, quando operando a 40°C.
— A 12 amperes, o arco pode permanecer em operagao durante 3,5 minutos de cada periodo de
10 minutos sem fazer com que os sensores de temperatura desativem a unidade.

¢ Se a fonte de alimentacado superaquecer, a lampada FALHA acenderd, o arco sera desligado e o
ventilador de resfriamento continuara em funcionamento.

e Para retomar o corte, aguarde até que a lampada FALHA apague (normalmente 15 minutos ou menos).
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Secao 5

MANUTENCAO/PECAS

Nesta secéo:

MaNUEENGEO PrEVENTIVA. ..ot s e s e e b e e s ae e e s e abr e e s e abe e e sna e e s e sneeenne
Antes de cada uso....
JLLe T = =TT o 4= o - SN
L1 a1=ES = g g T=T o (= USSP OPPPOPPR
SEMIESIIAIMENTE. ... .. ettt e e e e et e et e e e eeeaaaeeeeeeeeassaeeeeeeeeassssaseeeeeaassssseeeeesaasssnneeeseaanssnns

(R (D=l o K oz= W [ 1V T LTRSS PR PR 5-3

Substituicdo do conector de t0Cha € A ODIa.........cciiiiiiiiiee e 5-4
(O7e]g TN CeT=1 e [ eTo] aT=To3 (o o F- 1 (o] o] o = SRRt 5-4
(07e1g 1Y€ ToXo (o3 eTo] al=Yo1 Lo T o] o) - SRR

Sistemas Powermax190c...

(0 g Y00 1177 LSRRt
Conjunto de tocha PAC105 e cabo de tocha de 6,1 Mi......ciiiiiiiiiiiiieeeiee e 5-7
Etiquetas POWEIMAXTOOC ... .uiiiiiiiiiiieieie et e e e st e e e e et e e e e e e e e e e e e e saseeeeeeeeassssneeeeesasssnneeeeeeennnnnneeean 5-8
[R=Torz LR o] oTed o] o F- =S PP UPPPUUPR 5-8
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MANUTENCAO/PECAS

Manutencao preventiva

W-\
ADVERTENCIA

O CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

A
ﬁ Desconecte a energia elétrica antes de executar qualquer atividade de
manutencao. Todo trabalho que exija a remocéao da tampa da fonte de
*
,

alimentacao deve ser executado por um técnico qualificado.

Sob condigbes severas, a manutengao de rotina deve ser realizada com maior freqliéncia.

Antes de cada uso
e Verifique as condi¢des da tocha e consumiveis, procurando por desgaste. Veja Inspecdo e substituicdo
de consumiveis, na segéo 4.
Toda semana
e \erifique o sensor de consumiveis da tocha, verificando se o microinterruptor faz um “clique” quando a
capa é solta.
Trimestralmente
e Substitua etiquetas danificadas ou ilegiveis.
e Substitua qualquer pega quebrada.
¢ Verifique o corpo da tocha e o cabo de tocha.

e Substitua o terminal da tocha se o isolamento estiver danificado.

Semestralmente

e Limpe o interior da fonte de alimentagéo com ar comprimido ou aspirador de po.
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MANUTENCAO/PECAS

Pesquisa basica de avarias

Problema

1. N&o ha arco piloto; dificuldade em
estabelecer um arco; dificuldade de
obter transferéncia do arco.

2. Sem saida de corte; led POWER ON
(alimentacao presente) apagado; led
FAULT (falha) apagado; ventilador
desligado.

3. Sem saida de corte; led POWER ON
aceso; led FAULT apagado; ventilador
em funcionamento.

4. Led FAULT aceso.

Solucao

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

Limpe ou substitua consumiveis gastos, conforme a
necessidade.

Verifique se o distribuidor de gas esta corretamente
instalado.

Verifique se a tensdo de entrada esta adequada.
Verifique se o cabo de alimentacdo ou o cabo de
extensdo ndo é de tamanho (bitola) menor do que
0 necessario (veja a secao 3).

Verifique se o cabo-obra esta conectada a pega de
trabalho.

Assegure-se de que a ponta da tocha esteja em contato
ou préximo a pega de trabalho. O arco piloto apagara
apos 5 segundos se a transferéncia do arco néo for
estabelecida.

Coloque a chave liga/desliga na posig¢éo Ligado (I).
Conecte o cabo de alimentagao.

Verifique os fusiveis de desligamento da linha e substitua
aquele que se fizer necessario ou rearme os disjuntores.

Verifique se o cabo-obra esté conectada.

Limpe ou substitua consumiveis gastos, conforme a
necessidade.

Verifique se todas os consumiveis da tocha estdo no
lugar e se a capa estéa presa firmemente. Nesta condigdo
de falha, a fonte de alimentacéo precisa ser desligada e
entdo ligada novamente antes que a operagao possa
comegar.

O termostato da fonte de alimentagédo pode estar aberto
(superaquecimento). Deixe o ventilador funcionar; o
termostato fechara quando a unidade tiver resfriada (veja
a secao 4, Ciclo de trabalho e superaquecimento).

Se a tensdo de entrada ndo estiver dentro das
especificagcdes (120 V CA +/- 20% ou 230 V CA

+/- 20%), a fonte de alimentagéo precisa ser desligada
e entdo ligada novamente antes que a operacao possa
comegar.

Consulte o Service Manual (Manual de Servigo) IM-366
(803660, disponivel somente em inglés), para obter
informacgdes mais detalhadas sobre pesquisa de avarias.
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MANUTENCAO/PECAS

Substituicao do conector de tocha e de obra

*\ﬁ
ADVERTENCIA

O CHOQUE ELETRICO PODE MATAR

alimentacao deve ser executado por um técnico qualificado.

A
ﬁ Desconecte a energia elétrica antes de executar qualquer atividade de
manutencao. Todo trabalho que exija a remocéao da tampa da fonte de
L d
,

Conexodes do conector da tocha
1. Remova a cobertura da fonte de alimentacao.
2. Insira o conector da tocha através da prensa-cabos e prenda com a porca.
3. Conecte a linha de ar ao compressor (1).
4. Estabeleca as conexdes elétricas (2), (3) e (4) com a placa de circuitos conforme mostrado abaixo.
Nota: Nao amarre qualquer cabo ao conector da tocha.
Conexao do conector obra
1. Insira o conector obra através da prensa-cabos e instale a prensa-cabos no painel frontal.

2. Conecte o conector obra (5) a placa de circuitos conforme mostrado abaixo.

Conector obra

Terminal da tocha

TUEC

s

P

Porca

5-4
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MANUTENCAO/PECAS

Questoes técnicas

Se nao for capaz de corrigir o problema seguindo este guia basico de solu¢do de problemas ou se precisar
de assisténcia adicional:

1. Consulte o distribuidor Hypertherm ou a oficina autorizada de reparos Hypertherm.
2. Consulte a filial da Hypertherm mais proxima da lista que se encontra no inicio deste manual.

3. Consulte o Service Manual IM-366 (803660) (disponivel somente em inglés) para obter diagramas da
fiagdo, solugdo de problemas mais técnicos e mais informagdes sobre listas de pegas.
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MANUTENCAO/PECAS

Pecas

Fontes de alimentacdao Powermax190c

Coédigo da peca Descricao
070070 230 VAC, 1-Ph, 50/60 Hz
070068 .....oeueeieeeeere ettt ee et sie et r e st et n et r e nenne s 120 VAC, 1-Ph, 60 Hz

Sistemas Powermax190c

Coédigo da peca Descricao
070069 ....ccciieeeieeeeieee e 230 VAC, 1-Ph, 50/60 Hz, with torch and 20 ft (6 m) torch lead
070067 ... 120 VAC, 1-Ph, 60 Hz, with torch and 20 ft (6 m) torch lead
Consumiveis
Cédigo da peca Descricao
201 1O PR PRPRR Swirl Ring
P20 PR PR Electrode
20 72 ST Nozzle
120883.... Retaining Cap
T20898 ...t ne e e nnneas Shielded Retaining Cap
P20 7 PP Shield
Capa protegida
Bocal 120898 Bico Eletrodo Distribuidor de gas
120884 120882 120881 120880

Consumiveis protegidos

Capa Bico Eletrodo Distribuidor de gas
120883 120882 120881 120880

Consumiveis desprotegidos

Para atendimento as normas da CE, ndo use consumiveis desprotegidos.

1.1
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MANUTENCAO/PECAS

Conjunto de tocha PAC105 e cabo de tocha de 6,1 m (20 pés) — 070065

Item Cédigo da peca Descricao

1 001288 Handle

2 027254 ... Spring

3 002244 ... ...Safety Trigger Assembly

4 120874 ... ...Torch Main Body with Switch, PAC105

5 058503 ... ...O0-Ring: VITON .625 X .070

6 075339 ... ...Screws (5), P/S, # 4 X 1/2, PH, RND, S/B
7 128478 Torch Lead Replacement Kit, 20 ft (6.1 m)
8 004764 Retaining Ring, Gutcha

9 005202 ...Switch, Torch Pushbutton

120880*
120881
120882*
120898*
120884

...Shielded Retaining Cap
Shield

* Veja a pagina 5-6 para informacgdes sobre os consumiveis.
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MANUTENCAO/PECAS

Etiquetas Powermax190c

YN A\ s

TELAR M e R

S —

o bover souice beio “coueer (amenun

aovey s vee <Gl Farmartonm b oo camomer
gy 5

umﬂ

'

110253

DONOT REMOVE THS NARKING  NE PAS ENLEVER GET AVIS.

AWARN\NG A AVERTISSEMENT

INSTANT START AMORCAGE INSTANTANE

stons instonty after Lo tot quion
ssed e

110124

Hiperihieim @® Hiperihicim c E

powermax190c \ powermax190c

I/
Plasma Cutting System uzso/m Plasma Cutting System
HANOVER, N 03755 WOE N USA. HANOVER, N 03755 WOE N USA.

No. 070068 |S/N No. 070070 |S/N
“’ IEI 7‘ ‘.’ IEI i EN50199

EN50192
D‘ 12A/110V=12A/110V D‘ 12A/110V=12A/110V
— [xe40c| 35% | 60% | 100% — [xe40c| 35% | 60% | 100%
Ue b iza| - | - Uo 12 [12aza| -
¥ ¥ Uy HYP[110V| — -
. I —— |320v
335V Up [110v Uy EC| - asv | -
J= oo cos = B2 )=~ 505 e cos = B2
5 Uy Vimax et 5 U Vimax et
2.44KVA 120v 20.3A 12.0A 2.30KVA 230v 10.08 5.9A
COOLINGET  INSULATIONE 1P23C INSULATIONE!
110290 REVA COOUNGE 110281 REVA
THS PRODUCT 15 PROTECTED BY PATENT NOS, THS PRODUCT 15 PROTECTED BY PATENT NOS,
471258 5310988 5,507 497 5,620,617 4861962 471258 5310988 5,507 497 5,620,617 4861962
51325512 5120930 AND LS. PATENTS PENDING 51325512 5120930 AND U, PATENTS PENDNG

110290 110291
Etiqueta de dados 120 V Etiqueta de dados 230 V

Pecas opcionais

Codigo da peca Descricao
....................................................................................... Filter, air compressor inlet
....................................................................................... Work lead with clamp

..Power cord, PMX190c, 230V

..Power cord, PMX190c, 120V
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