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Powermax105®

Sistema profissional para corte a plasma
e goivagem manual de metal de 32 mm
e perfuracdo mecanizada de 22 mm.

Capacidade Espessura Velocidade de corte
N gg”e prea— Estilos de tocha padra Duramax
gcomendado Ll Ll m!n (para mais opcdes de tochas, visite www.hypertherm.com)

38 mm 250 mm/min

Separagao 50 mm 125 mm/min

(corte manual)

Perfuragao™ 22 mm

* Especificagao de perfuragao para uso manual ou com controle de altura da tocha automético

Capacidade Taxa de remogéo de metal Perfil de entalhe Tocha manual de 75°
Goivagem

Goivagem comum 9,8 ko/hr 6,4 mmCx74 mmL

Produtividade méxima

Conclui os trabalhos mais rapido, com velocidades de corte trés
vezes maior do que o oxicorte em ago-carbono de 12 mm.

Tocha manual de 15°

Gaste menos tempo com processos de pulverizagéo e preparagao
de bordas devido a qualidade de corte e goivagem superior.

Baixo custo operacional C‘

Reduza os custos com consumiveis com longa vida util e mais

tempo de operagéo.

O processo de detecgéo do fim da vida util do eletrodo protege

a tocha e a pega de trabalho contra danos ao interromper a

alimentagao automaticamente quando o eletrodo atinge o limite

de desgaste. l

Fdcil de usar em cortes e goivagens

Né&o é necessario alterar a presséo do ar. A tecnologia Smart
Sense™ garante que ela esteja sempre ajustada corretamente.

Minitocha mecanizada de 180°

Tocha mecanizada de comprimento completo de 180°

Corte por arrasto na corrente de saida total com um bocal

patenteado, que reduz o acumulo de escéria para produzir um corte .
Desempenho de corte relativo em ago-carhono

mais suave.

Execute diferentes trabalhos com diversos estilos de tochas faceis

de usar A 340% mais répido . Powermax105
' em 12 mm

Projetadas e testadas para resistir as condices mais adversas I osxicorte

As tochas Duramax™ séo projetadas para alta resisténcia a impacto
e temperatura.

A tecnologia SpringStart™ garante partidas consistentes e aumenta
a confiabilidade da tocha.

Velocidade de corte

Manutengéao minima para tempo de operagdo maximo.

12 mm 20 mm 32 mm

Espessura


https://www.hypertherm.com

Especificacdes

Tensdes de entrada 230-400 V, 3F, 50/60 Hz
400V, 3F, 50/60 Hz
kW na saida 16,8 KW
Corrente de entrada a 16,8 kW 2307400V, 3F 50/29 A
Corrente de saida 30-105A
Tensao de saida nominal 160 VCC
Ciclo de trabalho a 40 °C 230-400V 70%a 105 A, 230V, 3-F

80%a 105 A, 400V, 3-F
100% a 94 A, 400V, 3-F
100%a 88 A, 230V, 3-F
400V 80%a 105 A, 400V, 3-F
100% a 94 A, 400V, 3-F
Tenséo de circuito aberto (0CV) 230-400V 288 VCC
400V 292\CC

Dimensdes com alcas 592 mm C; 274 mm L; 508 mm A
Peso com tocha de 76 m 45 kg (230-400 V)
41 kg (400 V)
Suprimento de gés Ar limpo, seco e livre de dleo ou nitrogénio

L CRRE DGR R OR EREETERSE Corte: 217 1/min a 5,9 bar
de gas recomendadas Goivagem: 227 |/min a 4,8 bar

Comprimento do cabo de 3m
alimentacdo de entrada

Tipo de fonte de alimentacao Inversor - Transistor 1GBT
RO ER T G HER R D018 30 KW para saida total de 105 A
Certificagdes CE, C-Tick, CU/GOST, Ucrania e Sérvia — para uso na Europa, Austrélia,

Bielorriissia, Cazaquistao, Russia, Sérvia, Ucrania e outros paises nos quais essas
certificagdes forem aceitas.

Garantia As fontes de alimentagdo tém garantia de trés anos e as tochas tém garantia
de um ano

Informacdes sobre pedidos
A seguir, apresentamos algumas das configuragdes padrao do sistema, que incluem fonte de alimentagao, tocha e cabo-obra. Configuracdes mecanizadas adicionais estao relacionadas
€m nosso website.

Tocha mecanizada

Tocha manual Tochas manuais Tocha mecanizada de comprimento
de 75° de 75° e 15° de comprimento completo de 180° completo de 180°
e manual de 75°
76 m 152 m 76m | 152m 76m 152 m 76m
com com
sem com sem cabos de E/S com sem cabos de E/S com
Fontes de Configuragdes controle controle | controle | (sem controle | controle | controle | (sem controle controle
alimentagdo de tensdo remoto remoto remoto remoto) remoto remoto remoto) remoto
Fonte de a|imemagéo 230-400V 059394 059395
padréo 400V 059414 | 059415
Fonte de alimentacdo | 230-400V | 059396 | 059397 | 059402 | 059403 | 059398 | 059400 059399 | 059401 059404
com porta do CPC e
divisor de tensdo 400V 059416 | 059417 | 059422 | 059423 | 059418 | 059420 059419 | 059421 059424
Fonte de alimentagdo | p30 499y 059406 059407
com porta do CPC,
divisor de tensao e
porta serial 400V 059426 059427




Configuracdes personalizadas (selecione a fonte de alimentagao, o conjunto de consumiveis da tocha, o cabo-obra e outros componentes)
Opcdes de fonte de alimentagdo

Fonte de alimentacao

Fonte de alimentacdo com porta do CPC,
Fonte de alimentag@o padrao com porta do CPC e divisor de tensdo divisor de tensao e porta serial
230-400V CE 059390 059391 059392
400V CE 059410 059411 059412

Opcdes de conjunto inicial e consumiveis

Mecanizado com

Manuais Mecanizados capa dhmica
Conjunto 228849 228848 228969
Opcdes de tocha
| Tochas manuais | Tochas mecanizadas | Tochas roboéticas
Comprimento do 750 15° 180° Mini 180° 45° 90° 180°
caho
45m 059476 059481
76m 059473 059470 059477 059482 059464 059465 059466
10,7 m 059478 059483
152 m 059474 059471 059479 059484 059585 059586 059587
228m 059475 059472 059480
Opcdes de cahos
| Cabos-obra | Cabos de controle

Controle numérico | Controle numérico | Controle numérico

computadorizado, | computadorizado, | computadorizado, |  Comunicacéo Comunicacdo
Comprimento Grampo em faston, tensao faston, sem conector D-sub, | serial RS-485, | serial RS-485,
do cabo Grampo manual estilo C Terminal anel | Controle remoto dividida tensdo dividida | tensdo dividida | sem terminagdo | conector D-sub
76m 223254 223281 223284 128650 228350 023206 223048 223236 223239
152 m 223255 223288 223285 128651 228351 023279 123896 223231 223240
228 m 223256 223289 223286 128652
Consumiveis da tocha

Bicos e eletrodos disponiveis em diversas quantidades. Contate seu distribuidor para obter mais informacdes.

Tipo de consumivel |Tipo de tocha

Corte por arrasto

Mecanizado

FineCut®

Goivagem de
controle maxima

Goivagem de
remogao maxima

Manual

Mecanizada

Manual
Magquina

Manual/mecanizada

Manual/mecanizada

Corrente
45
65
85
105
45
65
85
105

45

30-105

30-105

220941
220819
220816
220980
220941
220819
220816
220980

220930

220191

220991

Bocal/
Defletor Eletrodo
220818
220854 220842
220992
220817 ou 220955'
220854 ou 220953 220842
220993 ou 220955'
220931
220854 ou 220953 220842
220948
420480 220854 220842
220798 220854 220842

Distribuidor de gas

220994

220994

220947

220994

220994

" Defletor para corte desprotegido

% Capa 6hmica




Acessorios originais Hypertherm recomendados

Gapacete Duramax Hyamp™

Sombreamento especial 8 a 12,
escurecimento automatico com
grande area de visdo 5100 mm?2

para cortar, soldar e goivar. Inclui
mascaras de protegao transparentes,
bolsa e etiqueta adesiva. ANSI Z87.1,
CSA 7294.3, CE.

017031

Gonjunto de filtragem de ar

Um conjunto de pronta instalagéo,
com filtro de 1 micron e separador

de umidade com drenagem automatica
que protegem contra ar contaminado.

228890 Filtro mais tampa para
a Powermax105/125

011092 Elemento filtrante de
substituicao para o Eliminizer

101215 Tampa somente para
Powermax105/125

ISO 9001:2008

A gestdo ambiental € um dos principais valores da Hypertherm e é essencial para

Gobertura de couro para a tocha

Disponivel em segdes de 7,6 m, esta
opcao fornece protegao adicional para
os cabos da tocha contra abertura e
abraséo.

024877 Couro preto com logotipo
da Hypertherm

Capas para proteco do sistema contra poeira

Feita de vinil resistente a chamas,
a capa de protecgéo contra poeira
protegera a sua Powermax por
muitos anos.

127360 Capa, Powermax105

Greener

0 NOSSO SUCESSO e para o sucesso dos nossos clientes. Nos esforgamos para reduzir/‘, Cuts
o impacto ambiental em tudo que fazemos. Para obter mais informagées:

www.hypertherm.com/environment.

Hypertherm, Powermax, Smart Sense, Hyamp, Duramax e SpringStart sao marcas
comerciais da Hypertherm Inc. e podem estar registradas nos Estados Unidos e/ou
em outros paises. Todas as outras marcas comerciais sao propriedade de seus

respectivos donos.
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SHAPING POSSIBILITY™

Conjuntos de mesa de corte do tipo partico/rodas
Conjuntos pré-montados e completos
para maior mobilidade ou montagem
em uma mesa de corte do tipo portico.

229467 Conjunto de rodas
da Powermax105/125
229570 Conjunto de mesa
de corte do tipo portico
da Powermax105/125

Luvas de corte e goivagem Hyamp

Isoladas para aplicagées de servigo
pesado. Couro de cabra e camurga
resistente ao fogo. Areas com
enchimento para protegao extra contra
o calor e abrasaon.

017025 Media

017026 Grande

017027 Extra grande
017028 Extra-extra grande
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https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/csr
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA

