
与以下系统兼容：

HyPro2000™ 改装割炬
大幅提升 MAX200® 系统的生产率

MAX200®

适用于 MAX200 的 HyPro2000 可使速度提高 25%，寿命延长 75%， 
再加上采用快速拆卸割炬，生产率当然会大幅提升。

切割速度提高 25%
•	� 与标准 MAX200 相比，采用 HyPro2000 技术之后， 

切割速度提高了 25%，因而大幅提高生产率。

易损件寿命延长 75%
•	� 与标准 MAX200 铜电极相比，HyPro2000 易损件技术可

使易损件寿命延长 75%，极大地降低了运行成本。



如下图所示，相对于 MAX200 标准铜电极， 
受测 HyPro2000 易损件的寿命至少延长了 75%。

海宝 (Hypertherm)、HyPro200 和 MAX 均为 Hypertherm Inc. 的商标，可能已在美国
和/或其他国家/地区注册。所有其他商标均为各自所有者的财产。

在海宝的价值观体系中，努力降低对环境造成的影响是其长期不变的核心内容之一。 
这对我们以及我们客户的成功具有非常重要的意义。更好地关爱环境是我们不断努力的
方向，也是我们高度重视的一项流程。
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易损件寿命范围内的切割质量范围表 (200A)
12mm 低碳钢，15m 电缆

大于 ISO 范围 5

ISO 范围 5

ISO 范围 4

HyPro2000 MAX200
标准铜电极
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适用于 MAX200 的 HyPro2000 直柄割炬套件选件：
说明 部件号
带 45 mm 套筒 428256
带 50 mm 套筒 428255

欲查找离您最近的海宝办事处，
请访问：www.‌hypertherm.com

Cut with confidence


