HYPERTHERM

A Hypertherm Associates Brand

Powermax30® AIR

Sistema a plasma profissional altamente
portatil, com compressor de ar interno,
para cortar metal com facilidade.

Capacidade Espessura Velocidade de corte

Corte
Recomendada 8 mm (5/16 pol) 500 mm/min (20 pol/min)

10 mm (3/8 pol) 250 mm/min (10 pol/min) Tocha manual IR T30
Separacdo 16 mm (5/8 pol) 125 mm/min (5 pol/min)

Fécil de instalar e operar
Opere em qualquer lugar com o compressor de ar interno.

Pode ser ligada a qualquer alimentagdo de 120 ou 240 V com
tecnologia Auto-Voltage™ e vem com adaptadores de plugue. Desempenho de corte relativo em ago-carbono

Altamente portatil. O menor e mais leve sistema de sua classe.

Conclui os trabalhos com maior rapidez

Faca mais em menos tempo. Répidas velocidades de corte e
qualidade de corte superior com menos operagdes secundarias.

A 137% mais répida

Corta rapidamente metais em grade ou oxidados sem precisar
acionar o gatilho novamente devido a caracteristica de arco piloto
continuo.

. Powermax30 AIR

. Oxicorte

Uma unica ferramenta para cortar varios tipos e espessuras
de metal.
Produto sdlido e confidvel

A nova tocha AIR T30 ¢ resistente e projetada para resistir aos
ambientes mais extremos.

Velocidade de corte

O robusto compressor de ar interno elimina os custos associados
com um compressor externo.

3 mm (1/8 pol) 6 mm (1/4 pol)

A confiabilidade proporcionada pela Hypertherm Certified™ garante Espesra

o desempenho nos ambientes mais exigentes.


https://www.hypertherm.com

0 sistema inclui

Fonte de alimentagéo, tocha manual AIR T30 com cabo
de 4,5 m (15 pés) e grampo-obra com cabo de 4,5 m
(15 pés)

Plugue de 240 V/20 A com adaptadores para circuitos
de 120 V/15 A e 240 V/20 A

Manuais de Operagéo e de Seguranga
1 bico e 1 eletrodo
Alga para transporte

Informacdes sobre pedidos

Fonte de alimentagéo Gadigo do produto do sistema com tocha AIR T30 de 4,5 m (15 pés)
120-240V ‘ 088097
Consumiveis da tocha

Tipo de
consumivel Tipo de tocha| Corrente Bocal/defletor Distribuidor de gas Eletrodo

Sandard | Had | 30 | 4039 | 40 | 4014 | 4018 | 40132

Eletrodos e bicos sdo vendidos em pacotes de cinco, assim como em pacotes combinados de 2 eletrodos e 2 bicos (cddigo do produto 428350)

Tecnologia de alto desempenho

Os novos projetos de consumiveis com patentes pendentes permitem

um corte consistente através da otimizagédo do fluxo de ar a partir Depoimento do cliente:

do compressor interno compacto. Aliada ao sistema de remogéao . . )

de umidade altamente eficaz, a Powermax30 AIR proporciona Como a nossa empresa fornece servigos em locais

uma qualidade de corte excelente e um desempenho consistente muito remotos, onde 0 acesso a compressores de ar

em condices elevadas de umidade e calor. ¢ muito limitado, a portabilidade da Powermax30 AIR
Sistema de remogdo de umidade com compressor interno torna ela ideal para o servigo

de campo. Ela também elimina a necessidade por
oxicorte e consequentemente reduz o custo e aumenta
a produtividade do processo de corte.”

Diego Nunes Fernando, BNG Metalmecénica, Brasil

Compressor



Specifications

Tensdes de entrada
Corrente de entrada a 2,5 kW
Corrente de saida

Tensao de saida nominal

Ciclo de trabalho a 40 °C
(104 °F)

Tensdo de circuito aberto
(ocv)

Dimensdes com algas

Peso c/tocha de 4,5 m

(15 pés)

Comprimento do cabo

de alimentagéo de entrada

Tipo de fonte de alimentacdo

Especificag@o de poténcia
tdo motor

Certificacdes

120-240V, 1F, 50/60 Hz

120-240V, 1F, 29-15 A

15-30A

83Vv0C

35%, 240V
20%,120V

256 VDC

420 mm C; 195 mm L; 333 mm A
(16,5 pol G; 7,7 pol L; 13,1 pol A)

13,5 kg (29,8 Ibs)

3 m (10 pés)

Inversor - Transistor IGBT

5,5 kW para saida total de 30 A

Certificado pela CSA para uso nas
Ameéricas e na Asia, exceto China.

Fonte de alimentacao: 3 anos
Tocha: 1 ano

Gortes com alimentaco de entrada de 120 V

Na saida maxima recomendada de 20 A, as capacidades

de corte sao:

3 mm (bitola 10 ) a 762 mm/min (30 pol/min)
6 mm (1/4 pol) a 855 mm/min (14 pol/min)
10 mm (3/8 pol) a 125 mm/min (5 pol/min)

Desempenho superior com alta portabilidade

Comparada a modelos competitivos com compressores
internos, a Powermax30 AIR possui a maior proporgéo
de poténcia por peso, o que significa que possui a maior |

poténcia de corte com o design mais leve.

Ampéres/peso

Powermax30 AIR Concorrente A Concorrente B

Aplicacdes comuns

HVAC (aquecimento, ventilagéo e ar condicionado), manutencéo
de fabrica/propriedade, incéndio e socorro, fabricagdo em geral,
além de:

Construgdo

Reparo e modificacdo de veiculos

Agricultura



Acessorios originais Hypertherm recomendados

¢

Protecdo facial

Protegéo facial transparente com
sombreamento movel para cortar
e pulverizar. Vem com protecéo
de seguranca. ANSI Z87.1,

CSA 794.3, CE

127239 Mascara de protegao,
lente com sombreamento 6
127103 Mascara de protegéo,
lente com sombreamento 8

Viseiras moveis
Lente de sombreamento 5
(para <40 A) movel, lentes antirrisco

e armagao ajustavel. ANSI Z87.1,
CSA 7294.3, CE.

017038 Viseiras moveis

uvas de corte e goivagem Hyamp™

Isoladas para aplicagées de servigo
pesado Design de palma para
pistola de corte com acionamento
manual continuo e punho prolongado
proporcionando flexibilidade

e protegéo

017025 Meédia

017026 Grande

017027 Extra grande
017028 Extra-Extra grande

Capas para protecao do sistema contra poeira
Feita de vinil resistente a chamas,
a capa de protegéo contra poeira
protegera seu sistema Powermax®
por muitos anos.

127469 Tampa, Powermax30 AIR

Para obter mais informacdes, acesse: www.hypertherm.com

Hypertherm, Powermax, Auto-Voltage, Hypertherm Certified, e Hyamp s&o marcas
comerciais da Hypertherm, Inc. e podem estar registradas nos Estados Unidos
e/ou em outros paises. Todas as outras marcas comerciais sdo propriedade

de seus respectivos donos.

Para mais detalhes sobre os nimeros e tipos de patente da
Hypertherm Associates, acesse o site www.hypertherm.com/patents.
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Guias para corte circular

De facil e rapida instalagéo para
cortes circulares com até 70 cm
(28 pol) de diametro. Para uso
opcional como um guia de distancia
da tocha a obra para cortes retos

e chanfrados.

127102 Conjunto basico com brago
de 38 cm (15 pol), rodas e pino pivod
027668 Conjunto deluxe com brago
de 28 cm (11 pol), rodas, pino pivé,
base para ancora e estojo de plastico

Nivel de bolso e porta fita

Base magnética e porta fita com nivel
integrado.

017044 Nivel de bolso e porta fita

Como uma empresa 100% de propriedade dos funcionarios,

estamos todos focados em oferecer uma experiéncia superior
ao cliente. www.hyperthermassociates.com/ownership

A gestéo ambiental € um dos principais valores da Hypertherm
Associates. www.hyperthermassociates.com/environment

Empresa 100% de propriedade 5"
dos funcionérios -~ GO0


https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com/csr
https://www.youtube.com/channel/UCaAbsoRrMmYescbRMh7Z_zw
https://www.linkedin.com/company/38885
https://www.instagram.com/hyperthermbrasil/
https://www.facebook.com/Hyperthermamericadosul/

