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Benefícios
•	� Maior utilização de material
•	� Entrega de estoque mais rápida
•	 Programação mais rápida

Como funciona o corte de encadeamento
Use o corte de encadeamento para unir vários perfis de 
peças em um corte contínuo. O encadeamento pode 
ser criado manualmente, depois de agrupar as peças ou 
automaticamente como um arranjo de peças.

Com o corte de encadeamento, você notará um aumento 
significativo na sua eficiência de corte. Reduzir o número 
de perfurações aumentará a vida útil dos consumíveis, e, 
para o oxicorte, o corte de encadeamento elimina o ciclo 
de pré-aquecimento cortando várias peças com uma só 
perfuração. A redução no eixo Z, ou movimento para cima 
e para baixo, pode resultar em uma economia significativa 
no tempo de produção.

Corte de encadeamento e de ponte
Módulo opcional do ProNest

Número de  
perfurações: 36

Antes do corte de encadeamento

Número de  
perfurações: 4

Depois do corte de encadeamento

Módulos de produtividade



Empresa 100% de propriedade  
dos funcionários

Como uma empresa 100% de propriedade dos funcionários, 
estamos todos focados em oferecer uma experiência superior  
ao cliente. www.hyperthermassociates.com/ownership

A gestão ambiental é um dos principais 
valores da Hypertherm Associates.  
www.hyperthermassociates.com/environment
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Considere incluir outros módulos de produtividade  
para melhorar ainda mais sua operação:

•	 Agrupamento automático
•	 Otimização do sistema de 

agrupamento

•	 Corte em linha comum
•	 Evitação de colisões
•	 Corte de esqueleto

Como funciona o corte de ponte
Use o corte de ponte para criar uma rede fina de material 
entre as peças, o que ajuda a evitar pontas viradas  
em peças pequenas. Isso forma um perfil exterior único, 
o que pode estabilizar peças durante a separação da 
chapa, protegendo-as dos efeitos do movimento térmico, 
resultando em uma melhor precisão geométrica.

Além disso, por manter a cabeça abaixada durante o corte, 
a “ponte” diminui as perfurações e aumenta a vida útil dos 
consumíveis.

Aplicar a ponte é simples e o ProNest® permite configurar 
sua largura preferida de ponte e raio no ponto de conexão 
com cada peça.

Você inclusive pode configurar a largura da ponta 
para zero, o que quer dizer que as peças ainda serão 
conectadas em um único perfil, com uma única 
perfuração, mas nenhum material de ponte será aplicado.

Depois do corte de ponte

Antes do corte de ponte

Número de perfurações: 9

Número de perfurações: 1

Acesse nosso site para solicitar uma demonstração:  
www.hypertherm.com/modules 

https://www.hypertherm.com/csr
https://www.linkedin.com/company/38885
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