HYPERTHERM

A Hypertherm Associates Brand

Powermax45® XP

Sistema profissional a plasma para
corte manual em metal de 16 mm,
além de goivagem e marcacao.

Capacidade Espessura Velocidade de corte
Corte
Recomendada 16 mm 500 mm/min
22 mm 250 mm/min
fgfgfﬁf:nual) 29 mm 125 mm/min
Perfuragao™ 12 mm
*Especificaco de perfuragéo para uso manual ou com controle de altura da tocha automatico
Capacidade Taxa de remogdo de metal Perfil de entalhe
Goivagem

Goivagem comum 3,4 kg por hora 3,2mm Cx6,8 mmL

Facil de usar e com projeto versétil

Seu tamanho pequeno e sua leveza oferecem portabilidade
excepcional para um sistema de corte de 16 mm.

A interface para CNC e a conexao da tocha FastConnect”
oferecem maior versatilidade para uso manual e mecanizado.

A patenteada tecnologia de corte por arraste a torna facil
de usar - até mesmo para operadores novatos.

Execute diferentes trabalhos com diversos estilos de tochas
e consumiveis faceis de usar.

N&o é necessario alterar a presséo do ar. A tecnologia
Smart Sense™ garante que ela esteja sempre ajustada
corretamente.

Faca goivagens precisas e marcagdo com 0 NOVO Processo
de baixa corrente.

Produtividade méxima

Conclua os trabalhos mais rapido, com velocidades de corte
uma vez e meia maiores do que o oxicorte em ago-carbono
de 6 mm.

Gaste menos tempo com processos de pulverizagao

e preparacéo de bordas devido a qualidade de corte

e goivagem superior.

O novo recurso Duramax® Lock™ permite a troca de consumiveis
sem precisar reiniciar o equipamento.

Produto sdlido e confidvel
As tochas Duramax® Lock séo projetadas para alta resisténcia
a impacto e temperatura.

A tecnologia SpringStart” garante partidas consistentes
e aumenta a confiabilidade da tocha.

A confiabilidade proporcionada pela Hypertherm Certified"
garante o desempenho no ambiente mais exigente.

Estilos de tocha padréo Duramax Lock
(para mais opgdes de tochas, visite www.hypertherm.com)

Tocha manual Duramax Lock 75°

| Gy,

Tocha manual Duramax Lock 15°

Tocha mecanizada Duramax Lock

Desempenho de corte relativo em ago-carhono

A 264% mais répido
em 6 mm

. Powermax45 XP

. Oxicorte

Velocidade de corte

6 mm 10 mm 12 mm

Espessura


http://www.hypertherm.com

Especificacdes

Aplicacdes comuns

Tensdes de entrada (£ 10%)

200-240V, 1 F, 5060 Hz
480V, 3 F, 50-60 Hz

Corrente de entrada a 6,5 kW 200-240V, 1F, 39/32 A
480V, 3F 94 A

Corrente de saida 10-45A

Tens@o de saida nominal 145VCC

Ciclo de trabalho a 40 °C

50%a 454, 200-240V,1 F
60%a 41 A, 200-240V,1F
100%a 32 A, 200-240V, 1F
50%a45A, 480V, 3F
60%a41A,480V,3F
100%a 32 A,480V,3 F

Tensdo de circuito aberto (OCV) 215\CC
Dimensdes com algas 442 mm C; 173 mm L; 357 mm A
Peso com tocha de 6,1 m 14 kg

Suprimento de gas

Corte: ar (limpo, seco e isento de dleo), nitrogénio, F5
Goivagem: ar (limpo, seco e isento de dleo), nitrogénio, F5
Marcagdo: ar (limpo, seco e isento de dleo), arganio

Pressaol/faixa de fluxo de entrada
de gas recomendadas

188 I/min a 5,9 bar

Comprimento do cabo de
alimentacdo de entrada

3m

Tipo de fonte de alimentacao

Inversor - Transistor IGBT

Instituicdes educacionais

Especificagao de poténcia do motor

12,5 kVA (10 kW) para saida total de 45 A

Eficiéncia elétrica

88%

Reciclabilidade

100%

Certificagdes Certificado pela CSA para uso nas Américas e na Asia,
exceto China
Garantia Fonte de alimentacao: 3 anos

Tocha: 1 ano

Manutencao de propriedades/fabricas, empreitadas do
setor mecanico e HVAC, fabricagéo geral, além de:

Foto: Cortesia da Thermadyne Industries

Foto: cortesia da Denver Community College

Manutencao de equipamento agricola e pecudrio

Informacdes sobre pedidos

A seguir, apresentamos algumas configuragdes comuns do sistema, que incluem fonte de alimentagéo, tocha e cabo-obra.
Configuragdes adicionais estéo disponiveis ou uma configuragéo personalizada pode ser criada. Veja a proxima pagina
para obter detalhes.

Tocha manual

Tocha
de 75° e tocha
Tocha manual manual . . .
Tocha mecanizada de comprimento completo de 180° mecanizada de
de 75° de 75° )
comprimento
e 15°
completo de 180°
Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo
de61m de152m de61m de 76 m de 106 m de152m deBIme76m
sem com sem com cabos com com sem com cabos com
Configuracao controle | controle | controle de E/S (sem controle | controle | controle de E/S (sem controle
Fontes de alimentagdo de tensdo remoto remoto | remoto | controle remoto) | remoto | remoto | remoto | controle remoto) remoto
Fonte de alimentacao padrao | 200-240 V 088112 | 088114
Fonte de alimentagdo
com porta CPC 200-240V 088113 | 088115 088124 088116 | 088121 088117 | 088118 | 088122 088123
e divisor de tensdo
Fonte de alimentacdo
com porta do CPC, divisor | 200-240V 088119 088120
de tensdo e porta serial
Fonte de alimentacao padrao | 480 V 088126 | 088128
Fonte de alimentagdo
com porta do GPC e divisor | 480 V 088127 | 088129
de tensdo




Guniiuuragﬁes DBTSUIIH"ZH[]HS (selecione a fonte de alimentacdo, o conjunto de consumiveis da tocha, o cabo-obra e outros componentes)
Opcdes de fonte de alimentagdo

Fonte de alimentacao Fonte de alimentagéo com porta CPC,
Fonte de alimentagdo padrdo com porta do CPC e divisor de tensao divisor de tensao e porta serial
200-240V CSA 088092 088104 088105
480V CSA 088095 088110 088111

Opcdes de conjunto inicial e consumiveis

Mecanizado com

Manuais Mecanizados capa dhmica
Conjunto 428559 428560 428561
Opcdes de tocha
| Tochas manuais | Tochas mecanizadas | Tochas robéticas
LR 75° 15° 180° Mini 180° 45° 90° 180°
45m 059476* 059481*
61m 088164 088162
6m 088167 059482* 059464* 059465* 059466*
106m 088168 059483*
152 m 088165 088163 088169 059484*
228m 059475* 059472* 059480*

* sem chave de desativacao da tocha

Opcdes de cabos

| Cabos-obra | Cabos de controle

Controle numérico Controle numérico

Comprimento do computadorizado, faston, computadorizado, faston, Comunicacao serial Comunicagao serial
cabo Grampo manual Controle remoto tensdo dividida sem tensao dividida RS-485, sem conector RS-485, conector D-sub
76m 223595 128650 228350 023206 223236 223239
152m 223596 128651 228351 023279 223231 223240
228m 203121 128652
Consumiveis da tocha

Bicos e eletrodos disponiveis em diversas quantidades. Entre em contato com seu distribuidor para obter mais informagdes.

Tipo de consumivel Tipo de tocha Corrente ‘ Dlil;l?tlt:r Eletrodo ‘ Distribuidor de gas
Corte por arraste Manual 45 22090 220818 220854 220842 220851
Mecanizado Mecanizada 45 220941 220817 ou 220955' 220854 ou 220953 220842 220857
FineCut® Vanual o 220930 il 220854 ou 220953 220842 220947
Mecanizada 45 220955 ou 220948
Goivagem de controle méx. | Manual/ Mecanizada 26-45 420419 420480 220854 220842 220857
Goivagem de precisao Manual/ Mecanizada 10-25 420415 420014 220854 220842 220851
Marcacdo Manual/ Mecanizada 10-25 420415 420542 220854 ou 220953 220842 220857
FlushCut” Manual/ Mecanizada 30-45 420633 4205404 420536 420635 420634
Corte com HyAccess™ Manual 15-45 20410 N/A 420413 420408 220857
Goivagem com HyAccess™ | Manual 15-45 420112 N/A 420413 420408 220851

" Defletor para corte desprotegido
% Capa dhmica

¥ Conjunto de bico/protecao

* Anel retentor



Acessorios originais Hypertherm recomendados

Mascara de protecdo

Protegao facial transparente com
sombreamento movel para cortar

e pulverizar. Vem com protegéo de
seguranca. ANSI Z87.1, CSA Z94.3,
CE

127239 Protecéo facial, lente com
sombreamento 6

1271083 Protecéo facial, lente com
sombreamento 8

Guias para corte circular

De fécil e rapida instalagao para cortes
circulares com até 70 cm

127102 Conjunto basico — brago de
38 cm, rodas e pino pivd
027668 Conjunto deluxe — brago
de 28 cm, rodas, pino pivo,
base para ancora e estojo
de plastico

Conjunto de filtragem de ar

Um conjunto de pronta instalagéo,
com filtro de 1 micron e separador de
umidade com drenagem automatica
que protege contra ar contaminado.

128647 Filtro Eliminizer

Bolsa de ferramentas com rodinhas

Esta bolsa reforgada transporta
a Powermax45 XP com espacgo
extra para tochas, consumiveis,
acessorios e outros materiais.
50cmx44 cmx32cm

017060 Bolsa de ferramentas com
rodinhas

Para obter mais informacdes, acesse: www.hypertherm.com

Hypertherm, Powermax, FastConnect, Smart Sense, Duramax, SpringStart, HyAccess,
FlushCut, e FineCut sdo marcas comerciais da Hypertherm Inc. e podem estar
registradas nos Estados Unidos e/ou em outros paises. Todas as outras marcas

comerciais s&o propriedade de seus respectivos donos.

Para mais detalhes sobre os nimeros e tipos de patente da Hypertherm Associates,

acesse o site www.hypertherm.com/patents..
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Cobertura de couro para a tocha

Disponivel em segdes de 7,6 m, esta
opcao oferece protegao adicional para
os cabos da tocha contra queimadura
e abraséao.

024877 Couro preto com logotipo
da Hypertherm

Gapas de protecdo do sistema contra poeira

Feita de vinil resistente a chamas,

a capa de protegédo contra poeira

protegera seu sistema Powermax®
por muitos anos.

127219 Tampa, Powermax45 e 45 XP

Conjunto de consumiveis essenciais

Conjuntos essenciais oferecem uma
gama de consumiveis padrdo em um
estojo conveniente para organizar

e reordenar.

851510 Conjunto Powermax45 XP
851511 Conjunto Powermax45 XP
851512 Conjunto Powermax45 XP

Como uma empresa 100% de propriedade dos funcionarios,

estamos todos focados em oferecer uma experiéncia superior
ao cliente. www.hyperthermassociates.com/ownership

A gestédo ambiental € um dos principais valores da Hypertherm

Empresa 100%
de propriedade
dos funcionarios

Cuts
-

Associates. www.hyperthermassociates.com/environment

Greener


https://www.hypertherm.com/csr
https://www.youtube.com/channel/UCaAbsoRrMmYescbRMh7Z_zw
https://www.linkedin.com/company/38885
https://www.instagram.com/hyperthermbrasil/
https://www.facebook.com/Hyperthermamericadosul/
https://www.hyperthermassociates.com
https://www.hypertherm.com/

