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Avantages
•	 Lien direct entre ProNest et l’API PowerFab® Tekla® pour 

permettre la communication bidirectionnelle automatisée
•	 Élimination des tâches manuelles et des entrées de stocks 

et d’autres renseignements sur les tâches en double
•	 Amélioration de la gestion globale des tâches et de l’efficacité

À propos
Le connecteur PowerFab Tekla assure des flux d’information 
uniformes et à jour vers et depuis le logiciel d’imbrication 
ProNest. Cette synchronisation élimine la duplication 
des données et les retouches, améliore la qualité des 
données et augmente le partage de l’information à l’échelle 
de l’organisation. La connectivité des données est un outil 
essentiel pour promouvoir l’efficacité, augmenter la valeur 
et maintenir la compétitivité.

Connecteur PowerFab Tekla
Module ProNest en option

Fonctionnement
Le connecteur PowerFab Tekla est facile à configurer et simple 
à gérer. L’intégration directe permet une communication en 
direct entre l’API PowerFab Tekla et le serveur ProNest. Vous 
pouvez facilement imbriquer des séries de pièces et de plaques 
à partir de PowerFab, garantissant une utilisation optimale 
des matériaux dans ProNest. Tandis que les imbrications sont 
créées et traitées, les résultats sont immédiatement accessibles 
dans PowerFab.

Modules d’entreprise

https://accustream.com/
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En tant que propriétaires associés à 100 %, nous nous 
efforçons tous d’offrir une expérience client de qualité 
supérieure. www.hyperthermassociates.com/ownership

Une bonne gestion environnementale est l’une 
des valeurs fondamentales d’Hypertherm Associates.  
www.hyperthermassociates.com/environment

Rendez-vous sur notre site Internet 
pour demander une démonstration :  
www.hypertherm.com/CAM
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Essentiel des caractéristiques standards
•	 Un nouvel onglet Plate Sources (Sources de plaques) est inclus 

dans Edit Plate List (Modifier la liste des plaques) dans ProNest, 
affichant le stock disponible à partir de PowerFab.

•	 Des demandes peuvent être créées pour toute plaque pouvant 
être commandée et spécifiée directement dans ProNest.

•	 Importez des pièces à partir d’une trajectoire combinée de 
PowerFab et des pièces d’autres sources dans ProNest au besoin.

•	 Envoyez l’information sur les imbrications et les chutes à PowerFab, 
où il est possible de les conserver pour une utilisation future.

•	 Visualisez une liste d’imbrications dans l’application Web ProNest 
et effectuez-les à mesure qu’elles sont traitées. Envisagez l’ajout d’autres modules d’entreprise pour 

améliorer davantage vos activités :
•	 Directeur de production

Plate Inventory (nécessaire)
	 Bien que PowerFab fournisse généralement la base de données 

principale pour vos stocks de matériaux, le module ProNest 
Plate Inventory (Inventaire des plaques) reste nécessaire pour 
enregistrer les chutes dans ProNest et les envoyer à PowerFab.

TrueShape Nest - +

External Nest ID: 67
Nesting Software: ProNest

Total Results: 1
Results Used: 0

Remnant ID:

Qty Job# Pe M ... Width x Length 5

1 13 EPM-00 p24 3 15/16 x 0-3 15/16

2 10 EPM-00 p27 8 5/8 x 0-8 5/8

6

Nest p24 p27 Remnant: 13
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