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Avantages
•	 Découpe et retrait plus rapides du squelette
•	 Meilleure sécurité sur le lieu de travail

À propos
La manipulation du matériau du squelette peut accaparer 
une portion importante du cycle de production, nécessitant 
une découpe à la torche manuelle longue et l’enlèvement du 
lit de la machine. Le module de découpe du squelette peut 
éliminer ce goulot d’étranglement en découpant le matériau 
du squelette en pièces sécuritaires et faciles à retirer. 

Découpe du squelette
Module ProNest en option

Fonctionnement
La fonction de découpe du squelette peut être activée à 
partir des paramètres du logiciel ProNest®. Vous contrôlez 
entièrement la surface de coupe du squelette, la séquence 
de coupe et la taille des rebuts. Les lignes de squelette 
peuvent être définies selon vos préférences.

Modules de productivité



Détenue à 100 %  
par les associés

En tant que propriétaires associés à 100 %, nous nous efforçons 
tous d’offrir une expérience client de qualité supérieure.  
www.hyperthermassociates.com/ownership

Une bonne gestion environnementale est l’une  
des valeurs fondamentales d’Hypertherm Associates.  
www.hyperthermassociates.com/environment
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ProNest est une marque d’Hypertherm, Inc. qui peut être déposée aux 
États‑Unis ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques appartiennent 
à leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus sur les numéros et les types de brevets  
d’Hypertherm Associates, veuillez consulter le site www.hypertherm.com/patents.
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Envisagez l’ajout d’autres modules de productivité pour 
améliorer davantage votre fonctionnement :

•	 Imbrication automatique
•	 Optimisation du système d’imbrication
•	 Coupe de ligne conjointe
•	 Évitement des collisions
•	 Coupe à la chaîne et en pont

Les opérateurs peuvent économiser de 15 à 30 minutes 
de temps de déchargement par tôle. Sur une production 
annuelle de 4 000 tôles, les économies de main-d’œuvre 
sont importantes (25 à 50 semaines-personnes par an).

Après la découpe du squelette
Durée estimée  
de réalisation  
automatique :

15 minutes

Avant la découpe 
du squelette
Durée estimée de  
réalisation manuelle :

45 minutes

Avant et après

Rendez-vous sur notre site Internet pour demander une démonstration :  
www.hypertherm.com/modules 
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