ProNest

CAD/CAM NESTING SOFTWARE

Connecteur STRUMIS®

Module ProNest en option

Avantages

= Utilise I'API ProNest pour se connecter directement
a STRUMIS et offrir une communication bidirectionnelle
automatisée

* Elimine les taches manuelles et la double saisie de stock
et d’autres informations sur les taches.

= Améliore la gestion globale des taches et assure une
utilisation optimale des matériaux

A propos

Linterface STRUMIS garantit des flux d'information
constants et a jour dans les deux sens entre STRUMIS

et le logiciel d'imbrication ProNest®. Cette synchronisation
élimine la duplication des données et les retouches,
améliore la qualité des données et augmente le partage

de l'information a I'échelle de I'organisation. La connectivité
des données est un outil essentiel pour promouvoir
I'efficacité, augmenter la valeur et maintenir la compétitivité.
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Modules de machines

Fonctionnement

Le module d'interface STRUMIS est facile & configurer

et simple & gérer. STRUMIS et le logiciel ProNest doivent
étre installés sur le méme ordinateur ou la méme machine
virtuelle pour travailler ensemble. Une fois I'installation
terminée, le transfert de données en temps réel peut avoir
lieu. Les piéces peuvent étre envoyées de STRUMIS

a ProNest en format DXF ou DSTV pour obtenir une
disposition d'imbrication optimisée. ProNest organise les
piéces pour minimiser les déchets et maximiser I'efficacité
du matériau. Pendant que les imbrications sont créées

et traitées, les résultats sont immédiatement accessibles
dans STRUMIS.


https://www.hypertherm.com/en-US/products/?Query=&DefaultProductLine=ProNest

Essentiel des caractéristiques standards

- STRUMIS utilise le moteur d'imbrication ProNest pour créer Envisagez I'ajout d’autres modules d'interface machine
des imbrications a partir des piéces et des lots de plaques pour améliorer davantage votre production :
disponibles

, S n - = Gestionnaire de production
= Les résultats de I'imbrication peuvent étre examinés dans P

STRUMIS et utilisés pour estimer les taches ou commander
de nouveaux matériaux.

= Les imbrications, les plaques utilisées, les chutes créées
et les statistiques d'imbrication sont renvoyées & STRUMIS,
et peuvent étre stockées pour une utilisation ultérieure.

Imbrication automatigue (nécessaire)

Le module d'imbrication automatique est nécessaire pour
créer des imbrications a partir de pieces et de plagues
envoyées par STRUMIS. Les utilisateurs peuvent également
passer au module d'optimisation du systéme d'imbrication,
qui est recommandé pour assurer une meilleure utilisation
des matériaux.

Rendez-vous sur notre site Internet pour demander une démonstration au www.hypertherm.com/modules
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